LEI(EBERCIS Protokoll 2021-10-12
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Tid Plats

09:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta/Digitalt pa Teams
Beslutande ledamoter Ej tjanstgorande ersattare

Johan Niklasson (C) (ordférande) Hakan Trygg (S)

Berth Falk (S) (vice ordférande)

Caroline Elfors (M) (2:e vice ordférande)
Astrid Soderquist (C)

Annica Zetterholm (C)

Kjell Edlund (S)

Jette Bergstrom (S)

Jonas Hansen (KD)

Pia Frohman (MP)

Kerstin Leijonborg (FL)

Diana Olsén (C) ersatter Lisa Schneider (C)
Christina Kareliussen (S) ersatter Vakant
(SD)

Elin Nilsson (L) ersatter Gerry Milton (SD)

Ovriga

Gustav Olofsson (Kommundirektér)

Susanna Goransdotter (Utredningssekreterare)
Matilda Ericsson (Samhallsbyggnadsstrateg)
Fanny Germer (Planarkitekt)

Protokollet innehaller paragraferna §185

Ordférande

Johan Niklasson (C)

Justerare

Caroline Elfors (M)

Sekreterare

Susanna Goransdotter
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LEKEBERGS Protokoll 2021-10-12
KOMMUN

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Styrelse/Ndmnd Kommunstyrelsen

Sammantradesdatum 2021-10-12

Datum for 6verklagan 2021-10-15 till och med 2021-11-08
Férvaringsplats for protokollet Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Susanna Goransdotter

Justerare signatur
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LEKEBERGS Protokoll 2021-10-12
KOMMUN

§185 - Svar pa aterremiss och antagande av detaljplan for
fastigheten Salven 1:41 och 1:39 omrade Salven-Hidinge,
Lekebergs kommun (KS 14-166)

Arendebeskrivning

Efter beslut i kommunstyrelsen (2014-04-08) gav Lekebergs kommun Sydnérkes
byggforvaltning 1 uppgift att uppritta en detaljplan for Silven 1:39 & 1:41. Planprocessen har
innefattat ett samrdd och tvd granskningar. 2021-06-14 var planforslaget foremél for
antagande i kommunfullmiktige, men beslutet som gavs var att skicka tillbaka drendet pa
aterremiss.

I denna tjansteskrivelse kommenteras aterremissen och kommunstyrelseforvaltningen
tillsammans med Samhillsbyggnad Sydnérke foreslar att kommunfullméktige antar
detaljplanen.

Forslag till beslut

Kommunfullméktige antar detaljplan for fastigheterna Sélven 1:39 & 1:41.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till beslut

Enligt forslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av drendet
Elin Nilsson (L), Pia Frohman (MP), Jonas Hansen (KD) deltar inte i beslut.
Caroline Elfors (M) yrkar avslag.

Kerstin Leijonborg (FL) yrkar bifall till Caroline Elfors (M) yrkande.
Beslutsgang
Ordforanden stéller fragan om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets forslag till beslut

eller enligt Caroline Elfors (M) yrkande. Ordféranden finner att kommunstyrelsen
beslutat bifall arbetsutskottets forslag till beslut.

Justerare signatur
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LEKEBERGS Protokoll 2021-10-12
KOMMUN

Reservationer

Caroline Elfors (M) och Kerstin Leijonborg (FL) reserverar sig mot beslutet till férman for
Caroline Elfors (M) yrkande.

Caroline Elfors (M) lamnar foljande motivering: "Lanna har pa grund av tidigare exploatering
redan idag ett stort underskott pa infrastruktur. Det saknas akut plats i skolan, fler
forskoleplatser behover byggas ut och boende rapporterar om brister i avloppsfunktion och
vattenforsorjning. Man har dven sedan ldnge vetat att fler in- och utfartsleder behdvs men
trots flera ars utredningar har detta inte kommit pé plats. Det rader vidare brist pd lekplatser
och rekreationsomrdden. En dtervinningsstation finns inte.

Det ar redan uppemot 90 bostdder som héller pa att fardigstillas eller dr pa gang byggas. Med
lite overslagsrikning blir det 180 nya barn. Med aktuell detaljplan med 27-28 bostéder blir det
ytterligare cirka 55 barn. P4 grund av just den stora inflyttningen drog kommunen 1 hdstas 1
handbromsen och en ensam pensionir fick avslag pa att stycka av en enda tomt i anslutning
till sitt eget hus. Med motiveringen att byggforvaltningen och kommunen “inser att Lanna
inte kan fortsétta vixa okontrollerat.” I [juset av ovanstaende rimmar aktuell detaljplan illa
med en ansvarsfull samhaéllsutveckling, kommunens princip om likabehandling samt effektiv
markanviandning. Det dr inte bostéder vi har underskott pa i Hidinge/Lanna.

Detaljplanen foljer heller inte den fordjupade dversiktsplanen (fOP), dir omradet 4r markerat
for byggnation av 12-15 villor samt att tomter som regel ska vara 1500 kvm. [ kommunens
egna dokument stér att man ska ha goda skal for att frdngd oversiktsplan. Att man tidigare
frangatt den kan knappast se som ett gott skél. Att fortséitta gora fel for att man gjort det forut
ar ett minst sagt mérkligt forhallningssétt. Omradet i fraga har dessutom sedan tidigare en
utpriglad lantlig karaktdr vilket gor det &n mer motiverat att folja den fordjupade
oversiktsplanen som forordar stora tomter (1500 kvm) och hénsyn till just den lantliga
karaktéiren.

I aktuell detaljplan f6ljs heller inte rekommenderat avstand till histverksamhet som enligt
fOP #r 200 meter till stall och 50 meter till hage. I detaljplanen #r det O meter till hage och
cirka 120 meter till stall, vilket medfor stor risk att allergi uppstér och att personer som i
nulédget livnir sig pa histverksamhet far begrinsa den. Detta dr ndgot kommundirektor
tidigare bekréftat kommer ske om allergi uppstar.

Nir aktuell detaljplan fick positivt planbesked for 6ver sju ar sedan (2014) var situationen och
behoven i Lanna helt annorlunda. Tidigare har det argumenterats for att detaljplaner inte gar
att stoppa om positivt planbesked getts. Detta stimmer inte. Varken enligt kommunens egna

Justerare signatur
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LEKEBERGS Protokoll 2021-10-12
KOMMUN

dokument eller jurister p4 SKR. Kommunen é&r fri att nir som helst avbryta ett pdgaende
planarbete. Med den vetskapen blir genomdrivandet av aktuell detaljplan &n mer obegriplig.

Med anledning av ovanstaende yrkas avslag pé att anta detaljplan for Silven 1:41 och 1:39."

Ajournering
Sammantréidet ajourneras kl. 14:55

Sammantréadet aterupptas kl. 15:05

Beslut

Kommunfullméktige antar detaljplan for fastigheterna Silven 1:39 & 1:41.

Beslutsunderlag

e §71 KF Antagande av detaljplan for fastigheten Salven 1:41 och 1:39 - (KS 14-166-54)

e Plankarta ANTAGANDE - (KS 14-166-46)

e  Skiss Planbeskrivning - (KS 14-166-47)

e Planbeskrivning ANTAGANDE - (KS 14-166-45)

e Samradsredogorelse - (KS 14-166-49)

e Trafikmatning - (KS 14-166-50)

e Borttagen pa grund av personuppgifter. - (KS 14-166-41)

e Granskningsutlatande - (KS 14-166-48)

e Geoteknisk undersékning Salven 1-39 - (KS 14-166-52)

e Arkeologi - (KS 14-166-53)

e §158 KSAU Svar pa aterremiss och antagande av detaljplan for fastigheten Sélven 1:41 och
1:39 omrade Sélven-Hidinge, Lekebergs kommun - (KS 14-166-59)

Paragrafen ar justerad

Justerare signatur
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LEKEBERGS
KOMMUN

Kommunfullmaktige
Tid
17:30-21:30

Beslutande ledamoter
Mikael Bergdahl (S) (ordférande)
Britt Ahsling (M) (2:e vice ordférande)
Leif Goransson (C)

Henrik Hult (C)

Astrid Soderquist (C)

Johan Niklasson (C)

Lisa Schneider (C)

Annica Zetterholm (C)

Diana Olsén (C)

Liselotte Laurén (C)

Berth Falk (S)

Anette Bergdahl (S)

Kjell Edlund (S)

Jette Bergstrom (S)

Lennart M Pettersson (S)

Hakan S6derman (M)

Caroline Elfors (M)

John Hagglof (M)

Ulrika Ingvarsson (KD)

Pia Frohman (MP)

Elin Nilsson (L)

Margareta Carlsson (V)

Gerry Milton (SD)

Jorma Keskitalo (SD)

Kerstin Leijonborg (FL)

Stefan Elfors (FL)

Margareta Thorstensson (C) ersatter
Caroline Pellrud (C)

Protokoll 2021-06-14

Plats
Sammantradesrum Svartan,
Kommunhuset/Microsoft Teams

Ej tjanstgorande ersattare
Hakan Trygg (S)

Ann-Charlotte Kdmpe-Larsson (L)
Olle Leijonborg (FL)

Lars Laurén (C) ersatter Eva Bonnevier (C)

Barbro Goéransson (C) ersatter Peter
Sahlgvist

Jonas Nilsson (S) ersatter Ewonne
Granberg (S)

Goran Pettersson (KD) ersatter Jonas
Hansen (KD)

Ovriga
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LEKEBERGS Protokoll
KOMMUN

Protokollet innehaller paragraferna §71

Ordférande

2021-06-14

Mikael Bergdahl (S)

Justerare

Astrid Soderquist (C)

Sekreterare

Elin Nilsson (L)

Emil Pettersson

Justerare signatur
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LEKEB ERGS Protokoll 2021-06-14
KOMMUN

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Styrelse/Ndmnd Kommunfullméktige

Sammantradesdatum 2021-06-14

Datum for 6verklagan 2021-06-17 till och med 2021-07-09
Férvaringsplats for protokollet Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Emil Pettersson

Justerare signatur
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LEKEB ERGS Protokoll 2021-06-14
KOMMUN

§71 - Antagande av detaljplan for fastigheten Salven 1:41 och 1:39
(KS 14-166)

Arendebeskrivning

Syftet med detaljplanen dr att mojliggora for ett nytt bostadsomréde med villabebyggelse i
omrddet kring Lanna och Hidinge, norr om Hidingevégen (566), i Lekebergs kommun.
Detaljplanen ger forutséttningar for attraktiva bostéder 1 ett naturnéra lége intill Garphytteédn.

Forslag till beslut

Kommunfullmiktige antar detaljplan for fastigheterna Sélven 1:41 och 1:39

Kommunfullmaktiges behandling av arendet
Yrkanden

Hékan So6derman (M) yrkar pa minoritetsaterremiss med foljande motivering for drende 13.
Detaljplan Sélven 1:41 och 1:39

For att komplettera med konsekvensanalys utifran den senaste tidens expansion och framtida
expansion i aktuellt omrade. I analysen ska bland annat foljande belysas utifran gillande FOP
for omradet som foreskriver annan tomtstorlek, samhéllsstruktur samt skyddsavstand kring
hiisthallning enligt punkt 3.6 i FOP antagen av KF 20120926.

Vidare saknas uppdaterad analys utifran de av KuB lamnade synpunkter enligt samrad 2017-
02-25 samt kring lekplatser och rekreationsomraden. Samt infrastruktur sdsom vigar, vatten,
el och avlopp.

Vid antagande av OP 20140611 reviderad 20150529 framgar foljande under punkt 3.5.3
Gallande 6versiktliga planer med underrubrik Fordjupad oversiktsplan for VINNA-omrddet
(FOP VINNA) (2012) str foljande "Den fordjupade éversiktsplanen for VINNA-omridet
behalls oforindrad och géller i sin helhet éiven efter det att den nya oversiktsplanen
antagits”

Som underlag for berdkning av befolkningstillvaxt anvinds for omridet relevant
befolkningsprognos.

Caroline Elfors (M), Margareta Carlsson (V), Stefan Elfors (FL), Gerry Milton (SD), Elin
Nilsson (L), Kerstin Leijonborg (FL), John Héagglof (M), Goran Pettersson (KD) och Pia
Frohman (MP) yrkar bifall till Hakans S6dermans (M) remissyrkande.

Justerare signatur
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LEKEB ERGS Protokoll 2021-06-14
KOMMUN

Beslutsgang

Enligt kommunallagen 5 kap 36§ ska ett drende aterremitteras om det begéirs av minst en
tredjedel av de nérvarande ledamdterna. Det dr 31st ledamoter ndrvarande. Ordférande begér
votering for att faststdlla hur manga ledaméter som stéller sig bakom forslaget om aterremiss.

Votering

Leif Goransson (C), Henrik Hult (C), Margareta Thorstensson (C), Astrid Soderquist (C),
Lars Laurén (C), Johan Niklasson (C), Lisa Schneider (C), Barbro Géransson (C), Annica
Zetterholm (C), Diana Olsén (C), Liselotte Laurén (C), Berth Falk (S), Annette Bergdahl (S),
Kjell Edlund (S), Jonas Nilsson (S), Mikael Bergdahl (S), Jette Bergstrom (S) och Lennart M.
Pettersson (S) rostar for att drendet ska avgoras idag.

Hakan Séderman (M), Caroline Elfors (M), Britt Ahsling (M), John Higgléf (M), Goran
Pettersson (KD), Ulrika Ingvarsson (KD), Elin Nilsson (L), Pia Frohman (MP), Margareta
Carlsson (V), Gerry Milton (SD), Jorma Keskitalo (SD), Kerstin Leijonborg (FL) och Stefan
Elfors (FL) rostar for att drendet ska aterremitteras.

Ordforande finner att 13 ledaméter, vilket dr ver en tredjedel av nirvarande ledamoter,
stéller sig bakom Hékan S6dermans (M) yrkande om minoritetsaterremiss vilket innebér att
drendet aterremitteras med den motivering som framstélls i Hikan Sodermans (M) skrivelse.

Beslut
Kommunfullméktige aterremitterar drendet med foljande motivering:

For att komplettera med konsekvensanalys utifran den senaste tidens expansion och framtida
expansion i aktuellt omrade.

I analysen ska bland annat foljande belysas utifran gillande FOP for omradet som foreskriver
annan tomtstorlek, samhéllsstruktur samt skyddsavstand kring hésthallning enligt punkt 3.6 i

FOP antagen av KF 20120926.

Vidare saknas uppdaterad analys utifran de av KuB ldamnade synpunkter enligt samrad 2017-

02-25 samt kring lekplatser och rekreationsomraden. Samt infrastruktur sdsom vigar, vatten,

el och avlopp.

Vid antagande av OP 20140611 reviderad 20150529 framgar foljande under punkt 3.5.3
Gillande 6versiktliga planer med underrubrik Fordjupad oversiktsplan for VINNA-omrddet
(FOP VINNA) (2012) star foljande "Den fordjupade éversiktsplanen for VINNA-omridet

Justerare signatur
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LEKEB ERGS Protokoll 2021-06-14
KOMMUN

behills oférandrad och giiller i sin helhet éven efter det att den nya oversiktsplanen
antagits”

Som underlag for berdkning av befolkningstillvaxt anvinds for omradet relevant
befolkningsprognos.

Ajournering
Ordforande ajournerar motet kl. 20:25.

Ordforande aterupptar métet kl. 20:40.

Beslutsunderlag

e Tjansteskrivelse - Detaljplan for Sdlven 1:39 och 1:41 - (KS 14-166-44)
e Planbeskrivning ANTAGANDE - (KS 14-166-45)

e Plankarta ANTAGANDE - (KS 14-166-46)

e  Skiss Planbeskrivning - (KS 14-166-47)

e Granskningsutlatande - (KS 14-166-48)

e Samradsredogorelse - (KS 14-166-49)

e Trafikmatning - (KS 14-166-50)

e Trafikmatning Karta Lanna skola - (KS 14-166-51)

e Geoteknisk undersdkning Sélven 1-39 - (KS 14-166-52)

e Arkeologi - (KS 14-166-53)

e Borttagen pa grund av personuppgifter. - (KS 14-166-41)

e §118 KS Antagande av detaljplan for fastigheten Salven 1:41 och 1:39 - (KS 14-166-43)

Paragrafen ar justerad

Justerare signatur
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BETECKNINGAR GRUNDKARTA

Traktgrans

Fastighetsgrans -_—_
Traktnamn SALVEN
Registerbeteckning 2:6

Servitut, rattighet Sv 18-IM4-64/1717.1  Lr 104

Servitut, rattighet 0 -------o---

GA-Anlaggning SALVEN GA:1

GA-Anlaggning

Vagkant - —— =

Dikesmitt med dikeskant <<

Hojdkurva saker/osaker

Ledning ovan mark

Bostadshus taklinje

Uthus taklinje

Ovrig byggnad, trafo/elbyggnad \:I IZZI

Koordinatkryss

Koordinatangivelse N=6521000

Underjordiska ledningar redovisas ej i kartan

GRUNDKARTA

Kartbeteckningar enligt HMK-kartografi

Skala 1:1000

Grundkartan unnrattad av Metria Hnllcharg ilinnu:ri 2016, rev 2021-01-14

srunckarian uppratiac av 12nsDe

Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 15 00

Hojdsystem RH 00

Aktualitet:

Fastighetsindelning 2021-01-08
Detaljinformation 2020-12-18
Kartstandard enligt HMK-Ka 2.2.6.1

Per-Ake Jureskog
Lantmateriingenjor
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Skala 1:1000 (Orginalformat A1)

PLANBESTAMMELSER

Féljande galler inom omraden med nedanstadende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning ar tilldten. Dar beteckning saknas galler bestdmmelsen inom
hela planomradet.

GRANSBETECKNINGAR

— —  — Planomradesgrans
- - Anvandningsgrans

—_——_——— - - e Egenskapsgrans
+ Administrativ grans

—_——_-——t - Administrativ och egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allménna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4xapss2

GATA, Lokalgata
GATA, Bussangoring
NATUR Naturomrade

Kvartersmark 4kap5§ 3

B Bostader

E, Transformatorstation

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR

KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e Hogsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea inom
anvandningsomradet ar 30 %, 4 kap 11§ 1

e, Hogst en huvudbyggnad per fastighet, 4 kap 11 § 1

Marken far inte forses med byggnad, 4 kap 11§ 1

Hogsta byggnadshdjd i meter , 4 kap 11§1

~00-00 Takvinkeln far vara mellan de angivna gradtalen, 4 kap 11 § 1
Fastighetsstorlek
d, Minsta fastighetsstorlek ar 1000 kvadratmeter, 4 kap 18 §
Placering
P4 Huvud- och komplementbyggnad skall placeras minst 4,5 meter

fran fastighetsgrans mot gata och minst 2,5 meter fran
fastighetsgrans mot angransade fastighet. Garage eller den del av
huvudbyggnaden som innehaller ett garage skall ligga 6 meter ifran
gata, 4kap 16 § 1

Utformning

f, Endast frilligande enbostadshus, 4 kap 16 § 1

Utférande

b, Byggnad skall uppforas i radonsakert uppférande, 4 kap 16 § 1

Stangsel och utfart

|) O 0 (I Korbar forbindelse far inte anordnas, 4 kap 9 §

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet ar kommunalt for allman plats, 4 kap 7§

Genomférandetid

Genomférandetiden ar 5 ar fran den dagen detaljplanen vinner laga kraft, 4 kap 21§

Markreservat
Uy Markreservat for allmannyttiga underjordiska ledningar, 4 kap 6§

Gemensamhetsanldggning

01 Markreservat for gemensamhetsanlaggning for gata, 4 kap 18§

LEKEBERGS | Planhandlingar

X Granskningsutlatande

KOMMUN | & Panbesiiving X Fastighetfereckring

X Samradsredogérelse X} Undersékning om betydande miljspaverkan

ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan for

Fastighet Salven 1:41 m.fl.

Lekebergs kommun, Orebro 1an.
Upprattad av Samhallsbyggnad Sydnarke februari 2021

Patrik Igelstrom Fredrik Idevall
Planarkitekt Samhallsbyggnadschef

Beslutsdatum

Antagande

Laga kraft

Diarienummer
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BETECKNINGAR GRUNDKARTA

Fastighetsgrans _—

Traktnamn S AL N
Registerbeteckning 1:41

Servitut, rattighet Sv 18-IM4-64/1717.1
vagkant 00 - — — — — — —

Dikesmitt med dikeskant <<

Hojdkurva
Ledning

RUNDKARTA
Koordinatangivelse N=6521000

N=6569000

Bostadshus taklinje

Uthus taklinje SALVE@
1:41

Koordinatkryss 4’—
GA:

Sv 18-IM4-64/1717 .1

GRUNDKARTA~ /f

Kartbeteckningar enligt HiK-kartografi Skala 1:1000
Grundkartan upprattad av Metria
Koordinat- och projektionssys;
Hojdsystem RH 00

Aktualitet:

Fastighetsindelning pr8%9-18
Detaljinformation 2015-12-
Kartstandard enligt < 2.6.1

sberg i januari 2016
SWEREF 99 15 00

Per-Ake Jureskog
Lantmateriingenjor /\

N=6568900

NK-kartografi Skala 1:1000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 meter
! bl | | | | | | | | |

Metria Hallsberg i januari 2016
system SWEREF 99 15 00

Skala 1:1000 (Orginalformat A1)

LEKEBERGS | Planhandlingar

X Granskningsutlatande

I(OMMUN X' Planbeskrivning X Fastighetsforteckning

X Samradsredogérelse X Undersdkning om betydande miljopaverkan

GRANSKNINGSHANDLING

Detaljplan for

Fastighet Salven 1:41 m.fl.

Lekebergs kommun, Orebro Ian.
Upprattad av Sydnarkes Byggforvaltning september 2020

Patrik Igelstrom Fredrik Idevall
Planarkitekt Samhallsbyggnadschef

Beslutsdatum

Antagande

Laga kraft

Diarienummer
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Antagandehandling LEKEBERGS
April 2021 ' KOMMUN
Dnr: KS 16-86

PLANBESKRIVNING
Detaljplan for Salven 1:41 m.fl.
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VAD AR EN DETALJPLAN?

En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och ir ett juridiskt bindande
dokument. En detaljplan syftar till att gora avviagningar mellan olika intressen och ta
stéllning till hur ett omrade ska anvéndas. Denreglerar vad sdvil enskilda som myndigheter
far och inte far anvdnda marken och vattnet till inom ett omrade. Detaljplanen styr hur
marken far anvindas (t ex for bostédder, industri, handel, kontor, park...), husstorlek,
hushdjd, avstand fran hus till tomtgrans och réittigheter att dra fram ledningar eller
gangvigar over annans mark.

En detaljplan giller tills dess att den upphivs eller ersitts av en ny.

PROCESSEN

En planprocess kan genomforas i olika forfaranden. I huvudsak anvénds tre forfaranden
vid uppréttande av en detaljplan: standardférfarande, begrinsat forfarande eller utokat
forfarande.

I arbetet med att ta fram ett forslag till detaljplan kan 1 de flesta fall ett
standardforfarande enligt PBL kap 5 § 7 tilldmpas. Planprocessen inleds med ett
samrad. Kommunen samrader planforslaget med sakédgare, kommunala instanser

och forvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsdgare, organisationer m.fl. Néar
planforslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter stills planforslaget
ut for granskning. Granskningen ar ytterligare ett tillfdlle da sakdgare, kommunala
instanser och forvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsdgare, organisationer

m.fl. kan ldmna synpunkter pé planforslaget. Efter granskningen kan mindre
justeringar goras innan planen skickas vidare for antagande, detta sker genom beslut

1 Kommunfullmaéktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till Kommunstyrelsen.
Beslutet om att anta en detaljplan kan 6verklagas av dem som inte fétt sina synpunkter
tillgodosedda. Om ingen 6verklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor
efter att beslut om antagande tillkdnnagivits.

PLANPROCESSEN
HAR AR VI NU
FORARBETE REiRADE S R E R AN LAGA KRAFT GENOMFORANDE
s e s n e oS> FASTIGHETSBILDNING
STANDARDFORFARANDE BYGGLOV
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DETALJPLAN FOR FASTIGHET SALVEN 1:41 M.FL.

Handlingar
Detaljplanehandlingarna bestar av:
- Plankarta 1 skala 1:1000 (A1)

- Planbeskrivning (denna handling)

Planhandlingarna bestér 1 6vrigt av:

- Fastighetsforteckning

- Behovsbedomning

- Samrddsredogorelse

- Granskningsutldtande - efter granskning 1
- Granskningsutldtande - efter granskning 2
- Naturvérdesinventering

- Trafikmétning

- [llustration

- Bilaga 1 - Lokaliseringsprovning

Bakgrund

Fastighetsdgaren for Sélven 1:39 har hemstillt om kommunens medverkan till
uppréttande av detaljplan pé fastigheterna Silven 1:41 och Sélven 1:39 i1 Lekebergs
kommun. Efter beslut i kommunstyrelsen (2014-04-08) har Sydnirkes byggforvaltning
fatt uppdraget att planldgga fastigheterna. Ett samrad genomfordes 24 mars -14 april
2016 och en granskning genomfdrdes 8 juni — 29 juni 2017. Efter granskningen
stannade planldggningen upp pé grund utav oklara fastighetsgrianser och en del
planfragor. En fastighetsbestamning har genomforts under 2019 och bérjan av 2020 for
att faststdlla de oklara fastighetsgrianserna.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen &r att mojliggora for ett nytt bostadsomrade med
villabebyggelse. Detaljplanen ger forutséttningar for bostdder i ett naturnéra lage intill
Garphytteén.

*  Mojliggora for bostadsbebyggelse for friliggande tvavaningshus.
*  Mojliggora for bussangoring langs vag 566.

* Bygga ut det allménna gatunitet.

*  Mojliggora for framtida gang- och cykelstrak.

Planprocessen
Denna detaljplan foljer ett standardforfarande enligt PBL 2010:900.
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Miljobedémning

Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljokonsekvensbeskrivning
uppréttas om planens genomforande kan antas medfora betydande miljopaverkan. En
undersdkning om betydande miljopaverkan har upprittats for att se om planen medfor
betydande miljopaverkan eller inte.

Detaljplanen beddms inte medfora betydande miljopaverkan. En miljobedémning, med
tillhdrande miljokonsekvensbeskrivning, kommer dérfor inte upprittats enligt kraven i
PBL 4 kap. 34 §

Miljékvalitetsnormer

Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljokvalitetsnormer, utifrdn foreskrifter i 5 kap.
miljobalken, foljas vid planldggning. Planen bedoms inte medfora nigra betydande
fordndringar som kan innebéra att miljokvalitetsnormer dverskrids.

Vister om planomrédet finns vattendraget Garphyttedn - Falkabdcken. Vattendraget
som &r cirka 17 km langt &dr av naturlig tillkomst. Vattendraget uppnér mattlig
ekologisk status och ej god kemisk status. Vattendraget skall uppnd god kemisk status
till ar 2021. Dess paverkanskallor dr framst reningsverk, férorenade omraden, urban
markanvéndning. jordbruk och enskilda avlopp.

Planen bedoms inte medfora nagra betydande fordndringar som kan innebéra att
miljokvalitetsnormer dverskrids. Mellan planomrédet och vattendraget Garphyttean -
Falkabécken ar det ett avstdnd pa cirka 90 meter som minst. Planen mojliggor bostéder
som ger upphov till avloppsvatten

Pa grund av avstindet och planens reglering om att dagvatten skall omhéndertas inom
fastighet bedoms planen inte innebdra betydande paverkan.

Hela planomradet ligger inom grundvattenforekomsten Garphyttan - Vintrosa

som utgdrs av en yta pa 46 km? Grundvattenférekomsten ar av typen sedimentér
bergforekomst med en uppskattad uttagsmojlighet pa 2000 - 6000 liter/h.
Grundvattenférekomsten uppnér god kemisk status samt god kvantitativ status.
Péverkanskéllor begrénsas till fororenade omraden som har en betydande paverkan.

Fororeningar kan tillkomma i form av utslépp. Planen beddms inte bidra

med fororeningar i den grad att betydande paverkan kommer ske pa
grundvattenforekomsten. For att sikerstélla att man vid schaktning inte beror
grundvattnet kan det vid dessa markjobb bli aktuellt att sékerstélla pd vilket djup
grundvattnet forekommer.

Det kommer ske en 6kning av biltrafik inom omradet vid utbyggnad av planomradet

och bullernivaer och utslapp fran biltrafik kan darmed tankas 6ka. Trots detta bedoms
eventuella 6kningar inte medfora betydande paverkan pa miljokvalitetsnormerna.
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Forenlighet med miljobalken

Detaljplanen mojliggor bebyggelse 1 direkt anslutning till befintlig tétort. Detta innebér
att omradet med latthet kan tillgodogora sig befintlig service. Kollektivmdjligheterna
for ménniskorna i narheten byggs ut i och med genomforandet av detaljplanen.
Planomradet tar 1 ansprik 1 huvudsak befintlig d&kermark for att mojliggora for
bostidder. Planen bidrar till bostadsforsorjning inom Hidinge-Lanna tétort. Planens
genomforande bedoms utifrdn ovanstdende vara forenligt med miljébalkens (MB) 3
kap. Grundldggande bestimmelser for hushéllning med mark- och vattenomraden om

god hushéllning av mark och vatten
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PLANOMRADET
/

'f"i)

Kartbilder som visar planomrddets ldge.

PLANDATA

Lage och omfattning

Planomradet ligger i véstra Lanna intill Garphyttean och Hidingevigen (1ansvag 566).
Avsténdet till Fjugesta r ungefir 9 km och till centrala Orebro &r det ungefir 20 km.
Omrédets areal dr ungefar 40 000 m>.

Markédgoférhallanden

Sélven 1:41 4gs av Lekebergs kommun och Sélven 1:39 ér i privat igo. Aven en
marksamfallighet S:2 dr med och dgs av 14 stycken fastighetségare. Lis mer under
rubriken fastighetskonsekvensbeskrivning.

TIDIGARE STALLNINGSTAGANDEN

Riksintressen

Planomradet ligger inom riksintresset for naturvard enligt 3 kap. 6 § miljobalken.
Riksintresset som berors dr Latorpsplatdn (NRO 18014). Latorpsplatan ér ett platdberg
med lager av sandsten, alunskiffer och kalksten. De geologiska forutséttningarna ér en
bidragande orsak till latorpsplaténs stora artrikedom. Det finns skogsmiljéer i form av
bjork, gran, al, ask, lind och ek men dven &ngs- och akermark samt ett stort urval av
blommor. Den néringsrika berggrunden har gett upphov till ett mangformigt landskap
som préglas av odlings-, dngs- och hagmarker samt med inslag av ddellovskogar.
Omrédet ska skyddas mot atgérder som kan skada natur- eller kulturmiljon.
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Utdrag ur Férdjupad 6versiktsplan fér Vintrosa-Lanna (2012). Planomradet ringas in i
den réda cirkeln.

Oversiktsplan fér fér Lekebergs kommun (2014)

I gillande dversiktsplan (OP) framgar det att Hidinge-Lanna mer eller mindre ir
sammanvixta med varandra och att orterna bor ses som en enhet. I OP:n framfors det
dven att den sméskaliga karaktir som Hidinge-Lanna-omradet har ska bibehéllas och
att ny bebyggelse bor anpassas efter rddande forhéllanden.

Férdjupad oversiktsplan for Vintrosa-Lanna (2012)

I gillande fordjupade dversiktsplanen for Vintrosa-Lanna, uttrycks det att nyproduktion
av bostider 1 Hidinge-Lanna ska ske i mindre grupper eller som komplettering till
befintlig bebyggelse och utformas med bykaraktir. Enligt riktlinjer i FOP:en ska
villatomter generellt sett vara ungefar 1500 m2 for att ta hdnsyn till landskapsbild och
den lantliga karaktiren i omradet. I FOP:en finns en del av planomradet utpekat som
utbyggnadsomride for bostdder och det foreslds ldmpligt att platsen exploateras med
12-15 villor pa stora tomter.

I forhéllande till riksintresset for naturvard i form av Latorpsplatan motiveras detta med
att omfattande naturinventeringar har gjorts i landskapet for att hitta platser som kan
exploateras trots riksintresset. Inom avgransningen for planomradet finns alltsa inte
nagra hoga naturvéirden och dérfor &r marken lamplig att exploatera i1 forhallande till
riksintresset for Latorpsplatan.
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Detaljplaner

Planomradet och dess ndrmsta omgivning ar inte detaljplanelagt men det finns
detaljplaner 1 0stlig riktning mot Lanna. Detaljplan for del av Sdlven 1:35 och
detaljplan for del av Vreta 2:11 &r ndrmast angransade och mojliggdr 1 huvudsak for
bostader.

Sélltorp = &
] L El -

[ |
Lila omraden visar géllande detaljplaneomraden. Réda linjen visar planomradets lage.
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FORUTSATTNINGAR

Befintlig bebyggelse

Inom planomradet finns ingen bebyggelse. Det finns en del spridd bebyggelse 1 form
av ett antal mindre gardar runt omkring planomradet. Planomradet ar beldget i zonen
mellan Hidinge/Skérmartorp och Lanna dir det korta avstindet och den utspridda
bebyggelsen mellan orterna gor att platserna i princip dr sammanvéxta med varandra.

Mark och vegetation

Grénstrukturplan

De vistra delarna av planomréadet finns 6vergripande beskrivet i kommunens
gronstrukturplan och har dér getts klass C. Enligt gronstrukturplanen har omradet
inga omistliga naturméssiga kvaliteter vid sidan av nyckelbiotopen som griansar
till planomrédet (nyckelbiotopen beskrivs mer utforligt under rubriken ”Natur- och
djurmilj6”). Resterande del av planomradet bestar uteslutande av sly och 16vtrad.

Naturvérdesinventering

Inf6r planomréadet har en oversiktlig naturvdrdesinventering uppréttats av Sydnérkes
Milj6forvaltning for att utreda mer 1 detalj vilka naturvérden som kan vara
bevarandevirda inom planomradet. Det framgér av utredningen att det inte har
patriffats nagra hoga naturvirden eller generella biotopskydd inom planomradet.
Det framf6rs dock att det i tre stdllen inom eller 1 direkt anslutning till planomréadet
finns smala skogsridaer av 16vtrdd som bedoms ha en viss positiv betydelse for
biologisk méangfald och har darfor givits naturvardsklass 4 enligt svenska standard
(SS19000:2014). Dessa omraden bor enligt naturviardesinventeringen undantas fran
avverkning och exploatering.

Utdrag fran naturvirdesinventeringen. Réda cirklarna visar utpekade omrdden. Blda omrddet illustrerar
planomrddets ungefirliga omfattning.
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Natur- och djurmiljo

Skogspartiet som stracker sig 1dngs med strandkanten i1 vister och vidare

norr om planomradet dr klassat som nyckelbiotop och &r ett sirskilt beslutat
biotopskyddsomrade som upprittats av Skogsstyrelsen enligt 7 kap. 11 § miljobalken.
Nyckelbiotoper dr kansliga livsmiljéer for hotade och rodlistade arter. En nyckelbiotop
ar ett omrade som har stor betydelse for skogens flora och fauna. Skogspartiet utgdrs av
en strand- eller svimskog och kidnnetecknas av att det finns en stor variation av tradslag
och mycket dod ved. Baver har dokumenterats péd platsen och det finns flodparlsmussla
1 vattendraget som ansluter till Garphyttedn. Omradet berors dven av stora ornitologiska
vérden.

Utifrén art- och habitatdirektivet framgér det att alla atgdrder som vidtas ska ha
malséttningen att samtidigt bevara och aterstélla en gynnsam bevarandestatus for
arterna och deras livsmiljoer. Vattensalamandern anvédnder dammar i omradet som
fortplantningsvatten. Den del av Garphyttean som gréinsar till planomridet &r resultatet
av en fordimning och kan vara en av de dammar som &r viktiga for vattensalamanderns
fortlevnad. Det har d4ven konstaterats tidigare att vattensalamandern vandrar

mellan olika platser i Lanna. En férmodad vandringsled korsar genom omradet for
nyckelbiotopen strax norr om planomradet.

Omrédet dér den storre vattensalamandern har sin formodade vandringsled ldmnas
utanfor detaljplanen och det finns ett vil tilltaget avstdnd pa 35 meter mellan
kvartersmark och yttersta grinsen for nyckelbiotopen.

Stérningar

De riktviarden som anges 1 Forordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
ligger till grund for beddmningen av om kravet pa forebyggande av oldgenhet for
manniskors hilsa i plan- och bygglagen &r uppfyllt 1 planldggning, bygglov och
forhandsbesked.

Gallande riktvérden ér:

- 60 dBA ekvivalent ljudnivé vid bostadsbyggnads fasad for bostdder storre én 35
kvadratmeter.

- 65 dBA ekvivalent ljudnivé vid bostadsbyggnads fasad for bostdder mindre &n 35
kvadratmeter.

- 50 dBA ekvivalent ljudniva samt 70 dBA maximal ljudnivd vid uteplats 1 anslutning
till byggnaden.

Avsteg fran ovanstaende riktvarden &r:

- Minst hélften av bostadsrummen vinds mot en sida dir 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivd samt 70 dBA maximal ljudniva mellan kl. 22-06 inte 6verskrids vid fasaden.
Med ett bostadsrum menas rum for daglig samvaro (utom kok) och rum {6r somn.

- Om 70 dBA maximal ljudniva vid uteplats 6verskrids bor den inte géra det med mer
an 10 dBA fem génger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
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Trafik

Trafikutredning och trafikméngder

En 6vergripande trafikutredning for Hidinge-Lannaomradet togs fram ar 2012. 1
utredningen ges forslag pa hur Lanna-Hidingeomradets trafikstruktur kan utvecklas
for att tillgodose eventuell exploatering i omradet. Det aktuella planomradet

finns med som en forutsittning som har tagits 1 beaktande vid framstéllandet av
trafikutredningen. Foreslagen gatuanslutning mot Hidingevégen redovisas som ny
framtida bilvég 1 trafikutredningen. Dessutom anges 1 trafikutredningen forslag om
en ny ging- och cykelvig som forbinder omréddet med Lanna langs Hidingevédgen. Ur
trafiksédkerhetssynpunkt for oskyddade trafikanter vore en ny géng- och cykelvidg som
ansluter fran planomradet och dess omgivning till Lanna en 1dmplig atgéird.

En trafikmétning har gjorts av Lekebergs kommun mellan 2020-11-05 till 2020-11-16.
Mitningspunkten placerades vid forskolan Appelgarden som ir bredvid Hidinge skola.
Mitningen visar att cirka 14 bilar kor forbi varje timma i genomsnitt. Vilket resulterar 1
336 arsdygnstrafik (ATD.) ADT ir det under ett ir genomsnittliga trafikflddet per dygn
matt som fordon per dygn.

Nérmaste byggritten dr 16 meter fran Hidingevéigen. Genom att anvinda Boverkets
berdkningsmall "Hur mycket bullrar vagtrafiken” har en berdkning genomforts.
Berikningen visar att vid en ATD pa 1220 uppskattas ljudnivaerna vara pi acceptabla
nivaer cirka 25 meter ifrdn vigmitt.

Enligt publikationen Effektsamband for vagtransportsystemet berdknas varje hushéll
generera ca 4 resor per dygn. Att aka till och frén jobbet, till och fran tréning eller
liknande generera 2x2=4 resor. Riknat pa att detaljplanen genererar 25 nya hushéll blir
det alltsd 100 nya resor per dygn i omradet. Detta d&r samma siffra och resonemang som
redovisas 1 trafikutredningen for Lanna. Det dvergripande trafiksystemet i Hidinge-
Lanna kraver kompletteringar och detta dr ett kontinuerligt arbete som utfors for att
hantera trafiksituationen.

Enligt trafikverkets senaste kartldggning i omradet ar den totala trafikmangden 440
fordon per dygn, varav ungefar 4,5 procent utgérs av tung trafik. Dértill kan 100 resor
per dygn tillkomma som en konsekvens av planen enligt ovanstaende uppskattning,
vilket dr 1 linje med den trafikmétning som Lekebergs kommun har tagit fram.

Trafikstruktur

Planomréadet nas idag fran linsvéig 566 (Hidingevigen) och det finns en enskild vig
som skir igenom planomrddet. Denna vig ansluter frdn vdg 566 direkt véster om
planomrédet och skdr igenom planomrédets centrala del.
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Djurhallning

Enligt Boverkets rapport Véigledning for planering {f6r och invid djurhéllning frn
2011 beskrivs det att det krdvs relativt 1aga halter av hastallergen for att det ska
spridas inom en héstanldggnings ndromréde Spridningen sker framst inom 50-100
meter frdn héstanldggningen. Spridningen ér beroende av de lokala férhallandena

pa platsen och for att ge vigledning i enskilda plandrenden skapade Léansstyrelsen 1
Skane rapporten Héstar och bebyggelse 2004. Hér slogs det fast att skyddsavstand
pa 200 — 500 meter séllan dr motiverade, da en vésentlig allergenspridning sker via
personer med djurkontakt. Vidare 1 rapporten redogors det att skdlig hdnsyn ska tas
till befintlig bebyggelse-, dganderitts- och fastighetsforhdllanden som kan inverka pd
planens genomforande. Pa landsbygden bor djurhallning och dess omgivningspéverkan
vara 1 hogre grad acceptabel dn 1 miljéer dér sddan normalt inte forekommer.

Den dominerande parametern var det skyddsavstdnd som man ansdg borde finnas
mellan bebyggelse och héstanldggningar. Placeringen av héstanldggningar borde
dock enligt rapporten d&ven omfatta lamplighetsbedomningar kring tillgdngen till
omraden dar héstar kunde fardas utan oldgenheter for markdgare, boende eller 6vriga
fritidsintressen. Léansstyrelsen gjorde bedomningen att hdsthdllning mellan 1-10
djurenheter bor det vara 100 meter till stall/gddselanlédggningshantering samt minst 50
meter till omrdde déir hastar vistas. For att gora en lamplighetsbedomning konstaterar
Léansstyrelsen att nedanstadende forhallanden bor ligga till grund for bedomningen av
vilka skyddsavstdnd som kan vara motiverade i det enskilda planeringsfallet:

» karaktdr pd omradet, lantlig milj6/villabebyggelse

» antal héstgérdar samt deras lokalisering

» antal héstar, lokalisering av stall, bete, paddockar och planerade ridvagar

* gddselhantering, placering och utférande

* hagar, dess lokalisering och storlek samt antal héstar och hur frekvent hagen
anvénds

« forhirskande vindriktning

» topografi samt eventuell avskdrmande vegetation eller bebyggelse

+ forekomst/grad av niringsverksamhet

» redovisning av ndrboendes uppfattning/befintliga upplevelser av oldgenhet

En generell riktlinje enligt FOP:en for Vintrosa-Lanna &r att det bor vara 30-50 meter
mellan hésthallning och bostidder. Det finns dock inga fasta avstandsregler utan en
beddmning for hur stort skyddsavstand som kravs far goras i respektive fall.

Observationer som har gjorts visar att det finns djurhllning 1 direkt anslutning till
planomrédet. Det dr finns djurhéllning pé fastigheterna Silven 1:32 som endast
innefattar en hage, Sdlven 1:19 som ligger direkt norr om planomrédet samt Sélven 1:5
som &r cirka 80 meter dster om planomrédet.
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Geotekniska férhallanden

Enligt SGU:s jordartskarta bestar omradet till storsta delen av silt, sand och morén. I
de sddra delarna finns dven inslag av glacial lera och lerig moran. Hela omradet kring
Lanna innehéller forhdjda radonférekomster 1 mark.

Den mark som planeras bebyggas har inga identifierade ras- och skredrisker.

Geoteknisk undersb6kning

En geoteknisk undersokning har genomforts av Sweco géllande Sédlven 1:39 1 de
véstra delarna av planomrédet. Det framgdr 1 undersdkningsrapporten att omradet till
stor del bestédr av sittningskénsliga lerjordar, dér séttningars storlek dr beroende av
paford last och plattstorlek. Genom att forbelasta omraden kan sittningar minimeras.
Dérfor rekomenderas det enligt den geotekniska undersdkningen att grundlidggning 1
huvudsak utférs med palar (friktions- eller kohesionspalar) pd Sélven 1:39. Eventuellt
kan grundldggning i de Ostra delarna av Sdlven 1:39 utforas efter utskiftning av
sattningskénslig jord.

Det har dven genomforts en geoteknisk undersokning rorande Silven 1:41 av VAP. Det
framgar av undersokningsrapporten att jorden inom omradet till storsta delen bestar av
0,0-2,0 m siltig sand/sandig silt ovanpa lera med som mest ca 7 m méktighet. Leran,
som delvis &r siltig, dr fast ner till mellan 1 och 3 m under markytan och dédrunder 16s.
Under leran utgors jorden av fast lerig moréin och 1 kanten av omradets syddstra del
forekommer den fasta morénen direkt under mulljordslagret.

Slutsatsen av undersdkningarna dr att det kravs pélningen ldngst med hela norra sidan
av planomrédet och i sddra delarna rekommenderas plattgrundlaggning. Det framfors
aven att slutliga reckommendationer bestims efter det att omradet hojdsatts och
byggnaders golvnivaer samt ldgen i plan bestdmts.

Kalltorp

o
I

0,

Utdrag fran SGU:s jordartskarta 13
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Fornlamningar

Léansstyrelsen har bedomt att det kan forekomma tidigare okdnda fornlimningar
inom det tinkta planomradet. For att undersdoka om fornldmningar férekommer har
en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljolagen (1988:950) genomforts.
Fé lamningar pétraffades inom omradet, endast inom en begrinsad yta framkom
enstaka bitar forhistorisk keramik, odlingslager och en hérdrest. Lansstyrelsen har
bedomt att [imningarna dr sa fragmentariskt bevarade att de har ett vildigt 1agt
vetenskapligt varde. Trots utokning av schakten 1 just detta omrade framkom inga
ytterligare ldmningar. Det innebér att inga fornlamningar kan sigas finnas inom
omradet som omfattas av detaljplanen. Ddarmed krivs inget tillstdnd for borttagande
av fornldmningar eller nigra ytterligare arkeologiska dtgérder 1 samband med
genomforandet av detaljplanen.

Férorenade omraden
Det finns inga potentiellt eller konstaterat fororenade omraden registrerade inom eller
1 anslutning till planomréadet.

Strandskydd

Garphyttedn omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13 § miljobalken. Strandskyddets
syften &r att langsiktigt trygga forutsittningarna for allméanhetens friluftsliv och bevara
goda livsvillkor for djur- och véxtliv, savél pa land som 1 vatten. Dérfor finns det
restriktioner mot uppférande av nya byggnader, anliggningar och anordningar inom
strandskyddszonen. Strandskyddet giller 100 meter fran strandkanten inat land och
lika langt ut 1 vattnet fran strandkanten. Strandskyddet ligger direkt anslutning till
planomrédets gréns.

FORANDRINGAR

Planens huvuddrag och planerad bebyggelse

Detaljplanen dr utformad for att mojliggora ett nytt bostadsomrdde med friliggande
enbostadshus i cirka 25 antal med lantlig karaktar. Den végstruktur som planlidggs ar
att en kommunal vég ska gi in avslutas med tvd vandplaner och ldngs denna gata ska
bostidder anslutas. Vidare finns en befintlig grusvig som gir igenom planomradet och
dven denna ska avslutas med en vindplan och sedan ska den overgé till en gata for
gang och cykeltrafik. Vid viandplanen vid den befintliga grusvégen kan tva fastigheter
anslutas.

Naturvirden skyddas genom att avstdnd halls fran biotoper och andra naturvérden.

Vidare har befintliga bostdder beaktas for att gora en sa lite paverkan som mojligt men
fortsitta exploatering av omradet.
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Planbestammelser i plankartan

Lokalgata foreslds for att mojliggora en utbyggnad av det allmidnna
gatundtet. Gatorna avslutas med véandplaner.

Bussangoring. For att mojliggora en busshéllplats at bada
riktningarna. Detta gors for att kunna tillskapa ett gott kollektivstrak i
Hidinge-lanna.

Natur anvénds for att mojliggdéra gronytor som kan anvindas for
gang- och cykelstrak.

Mojliggor for bostader med olika former av boende av varaktig
karaktér. Tillsammans med egenskapsbestimmelserna begrinsas
byggritten for bostédder till friliggande enbostadshus. Detta gors for
att byggnationen ska kunna passa in till omgivningen.

Utbyggnad av transformatorstation.

Hogsta utnyttjandegranden i1 byggnadsarea per fastighetsarea ér

30 %. Detta &r for att reglera att fastigheterna inte exploateras for
mycket och att hog gronyta behalls.

Hogst en huvudbyggnad per fastighet. Detta regleras for att undvika
rad- och kedjehus

Marken fér inte forses med byggnad - Denna prickmark ar utlagd for
att sikerstilla sdkerhetsavstdnd fran gata och fastighetsgréinser.
Hogsta byggnadshojden dr 6 meter och ar till for att begransa

byggnation till tva vaningar.
Takvinkel ar satt till mellan 10 och 45 grader. Detta for att undvika

platta tak.

Minsta fastighetsstorlek far vara 1 000 kvadratmeter. Detta ar
for att efterlikna en mer lantlig miljd. Detta fringér FOPen men
beddmningen att minst 1000 kvadrat kan fortsatt tillskapa en
efterstravad gestaltning 1 omradet.

Huvud- och komplementbyggnad skall placeras minst 4,5 meter
fran fastighetsgrans mot gata och minst 2,5 meter fran fastighetens
angransade fastighet. Garage eller den del av huvudbyggnaden som
innehaller ett garage skall ligga minst 6 meter ifrdn gata. Detta gors
for att tillskapa ett omrade med friliggande enbostadshus.

Endast friliggande enbostadshus - For att sikertilla att det endast blir
friliggande villor och inte parhus.

Byggnad skall uppforas i radonsékert utférande - For att sikerstilla
att skydd mot radon genomfors.

Markreservat for gemensamhetsanldggning - Anvénds for att
mojliggoéra en vandplan for befintliga vigen i sydvéstra delarna.
Vidare ska befintlig gata anvéndas far gang och cykeltrafikanter.
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Mark, vegetation och natur

Det har varit av vikt vid utformningen av detaljplanen att nyckelbiotoper inte paverkas
negativt. Planomradet har anpassats sa att det finns ett trddlangds avstdnd (35 meter)
mellan biotopskyddsomradet och kvartersmark dér ny bebyggelse kan komma att
uppforas.

Under bilagan Lokaliseringspréovning gér det 1dsa mer om ansprékstagandet av
jordbruksmark.

Geotekniska férhallanden

I Fjugesta titort finns alunskiffer 1 berggrunden vilket innebér att marken inom
planomradet ocksé kan innehalla forhdjda radonforekomster. Darfor ska byggnader
uppforas radonskyddade.

Trafik

Planomradet kommer angoras med en ny kommunal gata som ansluter 1 de sydostra
delarna fran Hidingevégen. Inom planomrédet delas gatan 1 tva olika riktningar for att
forsorja planerade bostidder. Bada riktningarna avslutas med en véndplan.

En befintlig gata som gér igenom planomradet kommer brytas av och avslutas med en
viandplan. Resterande grusvidg kommer hamna under foreslas anvindas for gang- och
cykeltrafik (1as mer under gang och cykel.)

Trafikbuller

Planomradet regleras 1 sddra delen med prickmark samt markreservatet for
underjordisk ledning. Detta gor att avstdndet till Hidingevdgen blir ungefar 15. Detta
avstand sdkerstiller att byggritten inte ska paverkas av buller fran Hidingevigen.
Saledes finns goda mojligheter att uppfylla géllande riktvarden for trafikbuller savél for
nya bostdder som for uteplatser.

Gang och cykel

Inom detaljplanen foreslas att den befintliga grusvigen ska anvéndas som en separat
gang- och cykelvig. Vidare lutar sig detaljplanen pa att en gang- och cykelvag forlangs
frdn Vretalundsvégen och fortsétter 1angs Hidingevégen fram till planomradet.

Genom denna 16sning kan Hidinge skola nas sdkert via en egen separat gang- och
cykelvig. Vidare mgjliggors att planomradets norra del ansluts fran Inspelsgatan

inom naturmarken. Har kan ocksa en trafikséker gdng- och cykelvig anldggas och
sammanfoga titorten. Se bild pa nésta sida.
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Hllustration pd hur gang- och cykelvigar kan anldggas for att nda planomradet. Lila omradena visar
gdllande detaljplaner. Planomrddet illustreras med det rédstreckade omrddet.

Djurhallning
Det forekommer djurhallning pé nérliggande fastigheter och dessa fastigheter kommer
paverkas i varierade grad. Detta beror pa avstdnd och vegetation som finns mellan.

Det har framkommit i yttrande och observationer att det forekommer bete pa

Sdlven 1:32. Det befintliga stallet finns pa Silven 1:5 och histar tillats beta pa bada
fastigheterna Sélven 1:5 och Sdlven 1:32. Bete kan komma att begransas pé fastighet
Sdlven 1:32 eftersom mdjliggdrandet av bostdder s& pass nira betesmark kan paverka
boende negativt. Det gillande regelverket som finns idag innebér att djurhdllning till
delar kan begrinsas om det &r i direkt anslutning till planomradet. Dock kan ett kortare
avstand mellan djurhallning och bostadsbebyggelse kunna talas eftersom det r i linje
med den lokala traditioner samt att djurhdllning och dess omgivningspédverkan i hogre
grad bor vara acceptabel pa landsbygden.

Rekreation och friluftsliv
Den befintliga grusvédgen kan fortsatt bevaras och exempelvis utnyttjas som
rekreationsstrak.

Strandskydd

Detaljplaneforslaget innebar att foreslagen kvartersmark i de véstra delarna ligger
precis i grans med strandskyddszonen. Detaljplanen bedoms darmed inte paverka
strandskyddets syften.

Dagvatten

Dagvattnet foreslds omhéndertas lokalt genom infiltration pa tomter och i diken, genom
dessa atgérder kan dagvattnet tas om hand och fordrdjas innan det nér recipienten.
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Brandvattenférsérjning
Brandvattenforsorjningen behdver utdkas och anpassas till en ny plan i enlighet med
géllande VAV-P76 och P83. Planomrddet bor forses med minst en brandpost som har
kapaciteten 600 liter per minut.

Teknisk forsérjning
Det finns kommunalt vatten- och avlopp i nérhet till planomradet som omrédet kan
anslutas till. Forbindelsepunkter ska uppréttas for varje enskild bostadsfastighet.

En vatten- och avloppsledning foljer Hidingevigen i de sddra delarna av planomrédet,
denna &r lokaliserad inom ett markreservat och gatumark. Det dr ddrmed sékerstillt att

det inte uppfors nigra byggnader pa ledningen.

En ny spillvattenledning finns inom planomradet och genom u-omréden, pa norra delen
av planomrédet. Ledningen och réttigheten ska besta.

Det finns servitut for avloppsledningar som i samband med framdragning av det
kommunla avloppsnitet sannolikt blir onddiga.

Vid undanflyttningsatgérder eller skydd av telekablar vid mdjliggérande av
exploatering ska den part som initierar atgirden dven bekosta det.
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GENOMFORANDEFRAGOR

Konsekvenser av planens genomférande

Planen innebar att ett oexploaterat omrade som huvudsakligen bestéar av obrukad
akermark fér sdkerstélld byggratt for bostdder. En utbyggnad enligt detaljplanen ar
ytterligare ett led 1 utvecklingen mot att Hidinge/Skadrmartorp och Lanna vdxer samman
till en gemensam ortstruktur.

Detaljplanen dr utformad sé att bebyggelsen ska anpassas till omradets karaktdr samt
det naturnéra laget intill Garphytteén.

En till konsekvens ar att djurhéllningen i narheten av planomradet kan komma

att begréansas pé fastigheten direkt dster om. Detta dr pd grund utav nérheten till
byggritt for bostdder. Begridnsningen faller endast in om problem uppstar med

allergi till exempel. Denna begrinsning bedoms ldmplig utifran att den fordjupade
oversiktsplanen har pekat ut omraddet som lampligt for bostdder och den prévningen for
lamplighet redan har gjorts.

En konsekvens av detaljplanens genomforande &r att en bussangoring foreslas langs
vidg 566 samt en ny viganslutning kommer till. Frdn denna véganslutning foreslas det
att ny allmén gata uppfors som ska forsorja exploateringen som sker inom planomradet
och kan dven forsorja fastigheterna norr om planomradet. Befintlig grusvigenpaverkas
genom att den delas upp av planomradet och befintliga vigforeningen maste ombildas.

Planomradet ska byggas ut med allménna gator som avslutas med véndplaner. Den
befintliga grusvdgen som gar igenom planomradet kommer séledes brytas av for
biltrafik. Den gemensamhetsanldggning som redan finns dndras och bland annat
tillkommer en vindplan. Resterande delen av grusvdgen som finns inom planomradet
blir for gang- och cykeltrafikanter och hamnar inom kvartersmark fast regleras med
gemensamhetsanlidggning.

Nybildade fastigheter kommer angrinsa till kommunala gatan som foreslas forutom tva
fastigheter som kan bildas vid vindplanen och kan anvénda befintliga grusvigen som
infart.

Organisatoriska fragor

Samhéllsbyggnad Sydnérke ansvarar for planarbetet pa uppdrag av Lekebergs
kommun.
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Ekonomiska fragor
Ett planavtal har skrivits med dgaren for Sdlven 1:39. Kostnader som uppkommer
1 planarbetet delas mellan fastighetsdgarna till Sdlven 1:41 och Sidlven 1:39, detta
regleras genom ett planavtal. Férdelning av kostnader regleras i exploateringsavtalet.

Ekonomiska konsekvenser

Utgifter for exploatorer | kkr Kom- kkr Exploa- | Kkr Totalt | Not.
pa allmén plats mun tor
1 [Mark 400
2 | Forbereande arbeten - - -
Planldggning, fast fér, |45+15=60 |45+15=60 |120 regl. plan-
grundkarta avtal
4a | Fastighetsbildning, fast |45 45 90 genomford
best.
4b | Fastighetsbildning 250 250 500 regl. expl.
50/50 avtal
5 | Gata 43 % kommunen, | 1701 2254 3955 regl. expl.
57 % avtal
6 |Belysning 43% kom- |243 322 565 regl. expl.
munen, 57% Bolaget avtal
7 | Park och lekpark - - -
8 | VA - - - finansieras
via taxa
9 |LOD - - -
Ovrigt/oforutsett 10% | 219 283 502
pa 4b,5,6
Administration 5% pa | 110 141 251
4b,5,6
Summa 3028 3355 6383
Forséljningar for kom-
munen
Smahustomter 14 +11200
Kommunens forsélj- -100
ningskost.
Summa +11100
Total kommunens +8072
kostnad/intakt

20

Page 33 of 174




Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal avses uppréittas mellan kommunen och dgaren av fastighet
Sdlven 1:39. Exploateringsavtalet ska reglera de ataganden som kan komma att krivas
for att detaljplanen ska kunna genomfo6ras. Det kan till exempel handla om:

- Anldggande av gator, vdgar och andra allminna platser

- Anldggningar for vattenforsérjning och avlopp

- Andra atgirder (exempelvis utformningen av allménna platser, tidsplanering,
kontroller och garantitider for exploatorens atgérder, ansokningar om
lantmaéteriforrattningar mm)

- Att utbyggnad av allmén plats och allménna anldggningar finansieras av den som har
nytta av detaljplanen

Tidplan
Tidplanen utgdr en prelimindr bedomning och kan komma att dndras under planarbetets
gang.

Samrad: Sommar 2016
Granskning 1: Var 2017
Granskning 2: Host 2020
Antagande: Var 2021

Laga kraft: Sommaren 2021

Genomférandetid
Genomforandetiden ér 5 &r fran det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunalt huvudmannaskap for allmén plats.

Fastighetsréttsliga fragor

Fastighetsbildning kan ske d& planen vunnit laga kraft. For att genomfora
fastighetsrittsliga atgérder som foreslas genom detaljplanen kriavs en ansfkan om
lantméteriforrattning hos Lantmateriet.

Detaljplanen innebér en del forslag pa ombildningar av fastigheter och utgor
erforderligt underlag for fastighetsbildning. Fastighetsbildning kommer kunna ske nér
detaljplanen vunnit laga kraft.

Foreslagen gatumark och naturmark som beror fastigheterna Silven 1:39, Sélven 1:41
samfillighet s:2 foreslds utgdra kommunalt huvudmannaskap. Lantmateriet provar
genom forrittning vilka fastigheter som ska bildas. Fastighetsdgarna for Sdlven 1:41
och 1:39 ansvarar for att ansoka om och bekosta lantméteriforrattning for de atgéarder
som blir aktuella efter detaljplanens genomforande. Med stod av detaljplanen har
kommunen ritt att 10sa in allmidnna platser utan 6verenskommelse med den berorda
fastighetségaren.

Rdttigheter

Ledningsritten 1814-665.1 ligger delvis fel och dvrensstimmer inte med
avloppsledningen. Denna bor dndras och ldggas 1 det markreservat som pekas ut i
plankartan.
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Tekniska fragor
Omrédet ansluts till befintliga el- och teleledningar.

Planomrédet avses anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnétet.

Fastigheten ligger inom ett omrade med hég uranhalt och i ett omrade med alunskiffer.
Eftersom att alunskiffer finns 1 marken bor man inte installera bergvirmeanlidggningar 1
omradet di det finns en riska att grundvattnet/dricksvattnet blir forstért om man borrar
igenom alunskiffer. Ytjordvirme &r bittre uppvarmningssystem i ett alunskifferomrade.

Gata

Gatornas utformning regleras till 7 meter bredd och en vindplan pd 20 meter 1
diameter. Genomforandet av gatorna ska ske 1 enlighet med trafikverkets riktlinjer for
vagar och gators utformning (VGU).

Avfallshantering

Avfallshantering foreslas ske pé ett traditionellt sidtt med hamtning av hushallsavfallet
pa varje enskild tomt/fastighet. Varje gata avslutas med en vindplan pa 20 meter i
diameter.

Konsekvenser for sakédgare

Fastighet Konsekvenser

Sélven 1:39 Delar av fastighet inforlivas i Sdlven 1:41 med den markan-
vandning som foreslas bli allmén gata. Resterande planomrade
foreslas bilda nya fastigheter.

Salven 1:41 Kvartersmarken som ar foreslagen for bostadsandamal bor
bilda nya fastigheter. Allmédnna gatan och bussang6rningen
foreslas byggas pa Séilven 1:41.

Salven S:2 Foreslas delvis inforlivas i Sélven 1:41 for att tillskapa den all-
manna gatan.

Lekeberg Sélven ga:1 | Lekeberg Sélven ga:1 omfattar befintlig grusvdg som innehaller
infart till fastigheter syd-vast om planomradet. Denna gemen-
samhetsanldggning ska omprévas genom en an-laggningsfor-
rittning och kommer paverka samtliga delagande fastigheter.
Intentionen &r att gemensamhetsanldggningen ska avslutas i
sydvistra delen av planomradet med en vandplan. Vidare ska
delen resterande delen av gemensamhetsanliggning besta av
be-fintliga vdgen, men endast kunna anvindas for gang- och
cykeltrafikanter.

Sélven 1:32 Djurhallning kan begrénsas pa fastigheten. Bostader kan ske
i grans till fastigheten pa Sdlven 1:41 som kan innebdra dessa
begransningar.
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MEDVERKANDE | PLANARBETET

Planhandlingarna har uppréttats av Samhéllsbyggnad Sydnérke.

Patrik Igelstrom Fredrik Idevall
Planarkitekt Samhéllsbyggnadschef
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Laxa e Askersund e Lekeberg
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Bilaga 1 - Lokaliseringsprovning

Jordbruk &r av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § MB, och far endast tas i ansprék for
bebyggelse eller anldggningar om det behdvs for att tillgodose véisentliga samhéllsin-
tressen och detta behov inte kan tillgodoses pa ett frin allméin synpunkt tillfredsstél-
lande sdtt genom att annan mark tas i ansprak. Visentligt samhéllsintresse kan vara
enligt proposition 1985/86:3; bostadsforsorjningsbehovet, lokalisering av bostader

och arbetsplatser nédra varandra, att skapa vél fungerande och lampliga tekniska for-
sorjningssystem och sékerstélla viktiga rekreationsintressen. Jordbruksmark omfattar
bade dkermark och betesmark och ar ett natur- och kulturarv som skapats av manniskan
under lang tid.

For att gora en beddmning kring jordbruksmarken behovs tre fragor besvaras:
Arjordbruksmarken brukningsviird?

s Ar det som ska byggas eller anliiggas ett viisentligt samhiillsintresse?

» Finns det en alternativ lokalisering som dr mer ldmplig?

Ar jordbruksmarken brukningsviird?

Brukningsvird jordbruksmark avses mark som med hénsyn till ldge, beskaffenhet och
Ovriga forutsittningar dr 1dmpad for jordbruksproduktion. For att jordbruksmark ska
klassas som brukningsvérd krévs att marken brukats. Jordbruksmark som inte brukas
idag pé grund av exempelvis olénsamma forhallanden kan &ndé vara brukningsvird.

Idag finns inget sétt att klassificera jordbruksmarken pa ett bra sitt. Den 10-gradiga
skala som har anvénts under en lang tid har flertalet brister, och dérfor anvinds den inte
langre 1 ndgon hdgre utstrickning. Jordbruksverket, Boverket, linsstyrelserna och HaV
arbetar med att ta fram en ny matris for detta, men &r inte klar under denna planprocess.
Séaledes gors inte beddmningen om jordbruksmarkens beskaffenhet, utan all jordbruks-
mark bedoms som likvirdig i Lekeberg. Det som beddms ar geografiska ldge och nér-
liggande jordbruksstruktur. Bedomningen bor ligga 1 att mindre ytor jordbruksmark kan
1 storre grad tas 1 ansprak for att 14ta storre sammanhingande jordbruksytor besta som i
regel dr mer effektiva och ekonomisk gynnsammare.

Jordbruksmarken &r en dndlig resurs, ett nationellt intresse som &r centralt for sam-
héllets forsorjning av livsmedel. Jordbruksverket staplar upp flertalet argument for

att bevara jordbruksmarken. Utgdngspunkten &r att kortsiktiga vinster har fétt gd fore
jordbruksmarken betydelse, eftersom jordbruksmarken vérden dr svara att sétta prislap-

par pa:

*  Mojligheten att producera mat blir allt viktigare, nir befolkningen 6kar och vérl-
dens dkerareal minskar.

+  Akermark buffrar stora vattenfloden, till exempel vid kraftiga regn.

» Utan jordbruksmark som odlas och betande djur véxer landskapet snabbt igen.

* I jordbruksmarken finns méngder av arter som riskerar att dé ut om markerna inte
brukas och bevaras.

Akermark och betesmark binder koldioxid i marken.

* Smaéskaliga odlingar, girna stadsnéra, kan ge mdjligheter till bade integration och
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rehabilitering.

» Allt fler konsumenter vill vélja lokalproducerade och nédrodlade produkter.

* Narhet till naturen, och sirskilt Oppna landskap, har en positiv inverkan pa méannis-
kors hélsa och vdlmaende.

Awvégningar for att ta i ansprak jordbruksmark

* Bostider kan tillhandahalla sig befintlig kommunal service

* Mindre arealer av jordbruksmark kan forsvinna for att skydda stérre ytor av jord-
bruksmark som dr mer ekonomiskt gdngbara.

* Kunna tillhandahélla telekommunikation och VA-system.

* En viss fortitning bidrar till hdllbar samhillsutveckling ur alla héllbarhetsaspekter
satt medan iansprikstagande av jordbruksmark inte &r ekologisk héllbart. Tillimp-
ningen av kommunens Klimatstrategi och Energieffektiviseringsstrategi kan bidra
till att det ekologiska fotavtrycket minskar.

* Med fler ménniskor i kommunen forbittras underlaget for foreningslivet och det
redan rika kulturutbudet pa landsbygden och 1 tétorten.

* Planen bidrar till att titorterna levandegoérs med bibehallande eller komplettering av
saknade funktioner s som olika typer av bostdder, handel, vard, omsorg och for-
eningsliv. Genom att binda samman bostadsomrdden, héllplatser, service mm med
ging- och cykelvégnitet okar dven tryggheten.

Gaéllande férutséttningar for jordbruksmarken

Jordbruksmarken som tas i ansprdk inom Lanna &r inte ansprakstagen i ndgon géllande
detaljplan. I dag anvéinds den inte, utan har blivit vildvuxen under de 10 senaste aren.
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Ar det som ska byggas eller anliiggas ett viisentligt samhdillsin-

tresse?

Visentligt samhéllsintresse dr som tidigare konstaterat bostadsforsorjningsbehovet,
lokalisering av bostidder och arbetsplatser nidra varandra, att skapa vél fungerande och
lampliga tekniska forsorjningssystem samt sdkerstélla viktiga rekreationsintressen. For
att kunna gora en beddmning om det ar visentligt samhéllsintresse kriavs det att atgar-
den uppnar ndgon egenskaperna som nidmndes innan.

For att gora avvigningar for det allménna intresset gors en oversiktsplan. I Lekebergs
kommun géller den 6versiktsplan som antogs 2014, och ska visa hur kommunen tdnker
ta hinsyn till allméinna intressen. Oversiktsplanen ir inte bindande men ska ge vigled-
ning for beslut om hur mark- och vattenomraden ska anviandas och hur den byggda
miljon ska anvéndas, utvecklas och bevaras. Hir sammanfogas dven nationella och
regionala intressen. Ett visentligt samhéllsintresse ar séledes stéllningstaganden som i
detta hinseende har tagits fram i politiska dokument, sdsom oversiktsplanen och andra
kommunala dokument.

Manga av de allminna intressena ar grundldggande vid planering s& som att omraden
som planldggs &r lampliga att bygga pa utifran exempelvis jord-, berg och vattenforhél-
landen, att det finns mgjlighet att anldgga végar, vatten och avlopp och mdjlighet att ta
hand om avfall, mojlighet till samhaéllsservice och att det inte finns risker for dversvam-
ningar, ras eller skred.

De allménna intressena handlar 4ven om att utformningen av bebyggelse, gronomra-
den och kommunikationsleder ska vara estetiskt tilltalande och méjliga att anvdnda
for personer med nedsatt rorelse- och orienteringsformaga. De innebér att man i pla-
neringen maste ta hdnsyn till kommande generationer sa att mark, vatten, resurser och
energi anvéinds sparsamt och med goda miljoférhallanden. Mark och vattenomraden
ska anvindas till det eller de &andamél som omradena &r mest lampade for med hansyn
till beskaffenhet och ldge och till behoven.

I 6versiktsplanen stér det inte s& mycket hur Lanna ska utvecklas, utan det hanvisas till
en fordjupad oversiktsplan, Fordjupad 6versiktsplan for Vintrosa-Lanna (VINNA).

Férdjupad 6versiktsplan Vintrosa-Lanna (Vinna)

Fordjupade dversiktsplanen Vintrosa-Lanna (FOP VINNA) antogs under 2012 och har
som syfte att samordna och framja utveckling och resurshushallning i Skarmartorp,
Hidingebro, Hidinge, Lanna, Vintrosa, Latorp och Tysslinge.
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V. Ar ett utdrag fran OPn och visar aktuellt planomrdade i roda cirkeln. H. dr ett utdrag fran Bostadsplane-
ringsprogrammet och visar aktuellt planomrdde i bld cirkel.

Flertalet stéllningstagande gors i dokumentet:

”Nyproduktion av bostdder i Lanna ska ske i mindre grupper eller som komplettering
till befintlig bebyggelse och utformas med bykaraktdr. Villatomter ska i huvudsak vara
ca 1500 m2 for att ta hdnsyn till befintlig landskapsbild och den lantliga karaktdren.

”Jordbruksmark dr en viktig samhdllsresurs och far ddirfor endast bebyggas for att
tillgodose bety-delsefulla samhdllsintressen och stadens utveckling, eller ndr ldmplig
alternativ lokalisering saknas, eller om en alternativ anvindning ger totalt stérre mil-
jovinst. ”

Bostadsplaneringsprogrammet

I bostadsplaneringsprogrammet frin 2017 som bygger pa dversiktsplanen och FOP:en
gors beddmningen att det finns inget som tyder pa att Orebros tillviixttakt ska avta de
ndrmaste aren varfor Lekeberg bor planera for en storre arlig befolknings6kning dn vad
oversiktsplanen utgér frdn. Endera i paritet med det senaste aret eller ett snitt for de
senaste aren, d v s mellan 100-150 personer. Detta dr for hela Lekebergs kommun.

For specifikt Lanna pekas flertalet omraden ut dir det aktuella planomradet ingér. I
bostadsprogrammet dr utgdngspunkten att den aktuella detaljplanen skulle antas under
2017-2018.
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Finns det en alternativ lokalisering som dar mer ldmplig?

I 6versiktsplanen pekas inga omréden ut i Hidinge-Lanna, men i den antagna Fordju-
pade Oversiktsplanen pekas 8 stycken omraden ut. Tre stycken omraden dr idag redan
planlagda och helt eller delvis utbyggda (2,3,6 pa bild nedan)

Det lamnar fem stycken omréden som inte redan ar planlagda i fop:en som dndamal for
utvidgning av téitorten.

1.

3.

28

Inslag av fritidsaktiviteter
och lek. Stor hasnyn tas till
natur. Bebyggelsen ska

Skarmartorp

Aktuella planomradet. Kommunen dger halva omradet.

Ar idag planlagt for bostads och natur och all byggritt 4r utnyttjad.

Ar idag planlagd for en rad markanvindningar bland annat centrumiindamal.
Inom omrédet finns det idag bara en forskola. Omradet dgs av Lekebergs Kom
munfastigheter.

Finns omradesbestammelsen golf pé ytan och flertalet detaljplaner som mgj
liggor bostider. Byggritter i gédllande detaljplaner ar till stor del utbyggd och
byggnation pa golfbanan finns det inget planuppdrag pa. Marken 4gs inte av
kommunen.

Omrédet &r en del av ett storre planuppdrag och detta arbete ar redan paborjat.
Ags inte av kommunen

Ar inte planlagt, men omradet #r delvis utbyggt. Storre delen av utpekade plan
omrédet bor vara oldmpligt p.g.a. nirheten till gamla E18. Ags inte av kommu
nen

Inte utbyggt mer an befintliga girdar. Finns inget planuppdrag och omradet dgs
inte av kommunen.

Inte planuppdrag och omradet dgs inte av kommunen

' ¥ N

Kan lampa sig for
flerfamiljsbostader.

anspassas till omradets
karaktar

Mojlighet for
lokal service t.i

204 kiosk eller cafi

5-7 villor anpassas
till omradets karaktar.

Stor hansyn tas
till naturen
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Alternativa lokaliseringar utanfér éversiktsplanen

Lekebergs kommun &r 1 process att ta fram en ny dversiktsplan. I arbetet med den finns
det inga andra lamplighetsprovande omraden som alternativ. Darfor goérs bedomningen
att det inte finns nagra andra lampliga alternativ utanfor dessa omraden som &r utpe-
kade.

Sammanfattning/féréndringar

I 6versiktsplanen som antogs 2014 beskrivs det att sedan 2002 har antalet invnare dkat
arligen, men utslaget 6ver hela perioden 1995-2012 har befolkningsdkningen varit runt
250 personer eller 0,2 % per ar. Den officiella befolkningsprognosen for Lekebergs
kommun, enligt SCB jan 2012, visar dock pé en tdmligen snar utplaning av befolk-
ningstillvaxten och framat 2025-2030 bedoms befolkningsnivan ligga stabilt pa ca 7
500 invénare. Detta har visat sig felaktigt, for runt 2014-2015 har befolkningsméngden
1 Lekebergs kommun 6kat dramatiskt och idag bor det enligt SCB siffror fran 2019, 8
234 personer 1 Lekebergs kommun.

Beddmningen som gors ér att jordbruksmarken dr brukningsvird, men att det dr visent-
ligt for samhdllet att dessa omraden kan tas 1 anspréak for foreslagen markanvéndning i
enlighet med detta forslag. Detta grundar sig pa att den utbyggnad som mojliggors och
den foreslagna bostadsbebyggelsen kan tillhandahalla kommunal service, néra till ar-
betstillfallen och tekniska forsorjningssystem. Lekebergs kommun och Hidinge-Lanna
som tdtort kommer kunna véxa pé grund utav inflyttning till kommunen. Genom att
detaljplaneligga omrdden kommer tétorten tillatas véxa.

Beddmningen som gors ar att jordbruksmarkens begransade areal och lige samt av-
saknad till en storre sammanhallen jordbruksstruktur saknas. Detta gor att den kan tas
1 anspréak for att forsorja ett allmént intresse. Dessutom beddms det allménna intresse
vésentligt genom att omradet dr utpekat 1 6versiktsplanen for bostidder och det finns ett
betydelsefullt behov av nya bostider.

Mogjligheterna inom de andra omradena &r det begransade mojligheter och 1 omrade 1
beddms vara det mest ldmpliga. Omride 2 och 4 som ér helt utbyggt férutom ndgon
tomt som finns kvar. Inom omréde 4 finns det en del av golfbanan kvar, men bedoms
inte aktuellt eftersom golfbanan har en attraktionskraft for titorten. Vidare har inte
markégaren visat ndgot intresse for detta, utan istillet sokt och fatt planuppdrag norr
om omrade 4 var ocksd omrade 5 ingar. Vidare har omréade 6 fatt beviljade forhands-
besked. sa detta omrade &r delvis utbyggt. Delar av omradet gar dessutom bort och
expansionsmojligheterna dr smd. Omrade 7 bedoms oldmpligt 1 detta skede eftersom en
byggnation pa andra sidan gamla E18 inte dr lampligt, utan en fortitning av befintlig
titort bor goras. Till sist &r omrdde 3 &r inte utbyggd med tankar &r att tillskapa mindre
centrum pa denna plats.

Alternativ lokalisering av bostidder finns inte 1 dagsldget, utan alterina utpekade omra-
den invéntas 1 den nya Oversiktsplanen.

Slutsatsen ar att jordbruksmarken kan tas i ansprak pa grund av ovanstaende och att det
finns véstenligt samhallsintresse for allménheten.
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SYDNARKES SAMRADSREDOGORELSE

BYGGFORVALTNING

2017-02-25

Detaljplan for Salven 1:41 och 1:39, Lekebergs kommun,

Orebro l3n.
Sammanfattning av planforslaget

Syftet med detaljplanen dr att mojliggora for ett nytt bostadsomrade i omradet kring Lanna och
Hidinge, norr om Hidingevigen (566), i Lekebergs kommun. Detaljplanen ger forutsittningar for

attraktiva bostéder i ett naturnéra ldge intill Garphyttean.

Samradet

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planforslaget varit ute pa samrad under
tiden mellan 2016-03-24 och 2016-04-14. Forslaget har varit utsint for kéinnedom via brev till berorda,
funnits tillgdngligt pa Lekebergs kommun samt varit publicerat pa Byggforvaltningens hemsida. Efter
samradet har 19 yttranden inkommit. I detta dokument sammanstills och besvaras inkomna
synpunkter som berdr detaljplaneforslaget. Samtliga yttranden finns att tillgé i sin helhet pa4 Sydnéirkes

byggforvaltning.

Yttranden har lamnats av:

Namn Inkommit

1. Lansstyrelsen Orebro ldn 2016-04-14
2. Lantmateriet Orebro lan 2016-04-15
3. Trafikverket 2016-04-12
4. Nerikes Brandkar 2016-04-04
5. Skogsstyrelsen 2016-04-12
6. TeliaSonera Skanova 2016-04-07
7. E.ON 2016-04-11
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8. Sydnarkes miljonamnd 2016-04-13
9. Lekebergs kommun, Kultur- och 2016-04-13
bildningsnamnden

10. Fastighetsagare Skarmartorp 1:35 och | 2016-04-12
Skarmartorp 1:36

11. Fastighetsagare Skarmartorp 1:37 2016-03-28
12. Fastighetsagare Salven 1:28 2016-04-12
13. Ellevio 2016-04-12
14. Narboende i omradet 2016-04-14
15. Fastighetsagare Salven 1:33 och 2016-04-13
Salven 1:30

16. Fastighetsagare Salven 1:34 2016-04-11
17. Fastighetsagare Salven 1:32 2016-04-28
18. Salven 12:1 2016-04-12
19. Hidinge-Lanna Byalag 2016-04-14

Lansstyrelsen Orebro lan

Sammanfattning:

Léansstyrelsen bedomer med hénsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kénda

forhéllanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer provas.

Man konstaterar att detaljplanen delvis stimmer 6verens med dversiktsplanen.

Riksintresse

Lénsstyrelsen anser att det bor framga tydligare i planbeskrivningen hur riksintresset for naturvard,

Latorpsplatén, ska tillgodoses.
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Strandskydd

Man uppmérksammar att kvartersmark for bostéder ligger inom strandskyddsomradet pa flera stéllen
i de véstra delarna av planomradet. Lansstyrelsen bedomer att det inte finns nagra sirskilda skal att

upphéva strandskyddet enligt 7 kap. 18 ¢ § MB.
Naturvdard

I detaljplanen anges felaktigt att det sérskilt beslutade biotopskyddsomradet enligt 7 kap. 11 § MB
som finns inom planomradet ar ett generellt biotopskyddsomréde. For att genomfora detaljplanen
bedomer Lénsstyrelsen att det krdvs dispens géllande biotopskyddsomradet men att denna dispens
kan vara svar att fa for de atgirder som foreslas i planen. Bebyggelse i omedelbar nérhet till
biotopskyddsomradet kan vara oldmpligt och Léansstyrelsen framhaller Skogsstyrelsens synpunkter
om att &tminstone ett tradldngds avstdnd (ca 35 meter) bor héllas mellan biotopskyddsomradet och

ny bebyggelse.

Inom biotopskyddsomrédet finns &ven fridlysta arter enligt 8 kap. MB. For att kunna genomfora
detaljplanen kan artskyddsdispens krdvas. Kommunen behdver darfor inventera omradet med
avseende pa lampliga livsmiljoer (fortplantningsomraden, fodoforséksomraden och viloplatser).
Detaljplanen bor enligt Lansstyrelsen kompletteras med en redovisning av hur de fridlysta arterna
kommer att paverkas vid ett genomfoérande av planen samt en beddémning om artskyddsdispens

kommer att krdvas.

Det anses ocksa nodvéndigt att beskriva hur forekomsten av béver, flodparlmussla och det rika
fagellivet kan paverkas av detaljplanen samt huruvida det finns generellt skyddade biotoper sasom

akerholmar, diken, odlingsrdsen eller stenmurar inom planomrédet.
Miljobedémning

Lénsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning att en miljokonsekvensbeskrivning (MKB) inte
behover uppréttas utan anser att en MKB behover genomforas for att utreda paverkan pé naturvérd i

omradet.
Trafiksdkerhet

Léansstyrelsen anser att det bor tydliggoras hur gang- och cykelvigar i planomradet kopplas samman
med malpunkter i Lanna, s& som forskola/skola. Det anses dven nddvéndigt att redogdra for hur god
trafiksdkerhet ska uppnas, i synnerhet for oskyddade trafikanter. Vidare bor anslutningen till vig 566
utformas efter utformningskrav i VGU. Dér kvartersmarken avgréansar till vdg 566 bor plankartan

kompletteras med utfartsforbud.
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Fornldmningar

Léansstyrelsen bedomer att det kan finnas tidigare okdnda fornlimningar inom planomradet och att en

arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § kulturmiljolagen (1988:950) behdver genomforas.
Jordbruksmark

Det framfors att om jordbruksmark ska bebyggas behover en anmélan om att ta jordbruksmark ur

produktion skickas till Lansstyrelsen (enligt 12 kap 9 § MB).
Geoteknik

Lénsstyrelsen rekommenderar att den planerade geotekniska undersdkningen gors inom

planprocessen for att kunna anpassa utformningen av detaljplanen utifrdn undersékningens resultat.
Plankarta

Delar av Garphyttean ingar i naturmark inom planomradet. Lénsstyrelsen anser att plangransen bor

justeras sa att den avgréinsas av strandlinjen eller att vattenomradena planldggs som W, dppet vatten.

Kommentar:

Planbeskrivningen fortydligas angdende riksintresset for naturvdrd, Latorpsplatdn.

Planomrdadet justeras och gors mindre med anledning av strandskyddet och ndirheten till
biotopskyddsomrddet. Naturmarken i de viistra och de norra delarna av planomradet
undantas frdn detaljplanen. Det ska sikerstillas att byggriitter i detaljplaneforslaget inte

placeras nirmare dn 35 meter till biotopskyddsomrddets grins.

Genom justeringar, i huvudsak korrigering av planomrddets omfattning, bedoms inte

miljopdverkan bli sd pass betydande att en miljokonsekvensbeskrivning dr nodvindig.
Detaljplanen kompletteras med en naturviirdesinventering.
En arkeologisk utredning ska utforas innan detaljplanen antas.

Anmidilan om att ta jordbruksmark ur produktion ska skickas till Linsstyrelsen innan

detaljplanen antas.

En geoteknisk undersokning ska genomforas innan detaljplanen antas.
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2. Lantmateriet Orebro lan

Sammanfattning:

Planbestimmelser

Lantmaéteriet rekommenderar att man anvénder begreppet fastighet istédllet for tomt. Tomt ar ett
funktionellt begrepp medan fastighet &r ett d4ganderéttsligt begrepp, tomtstorlek och fastighetsstorlek
behover alltsa inte vara samma sak. Man papekar att begreppet tomt anvénds under planerad
bebyggelse i planbeskrivningen. Det framfors att det 4r bra om samma begrepp anvinds Gverallt i

handlingarna.
Konsekvenser av planens genomforande

Lantmdteriet anser att det i fastighetskonsekvensbeskrivningen bor framga att mark for gata kommer
overforas frén Sélven 1:39 och s:2 till Sélven 1:41. Det bor dven framga att
gemensamhetsanldggningen pa den befintliga vigen genom omréadet Silven ga:2 ska omprdvas och

upphévas pé den delen dér det blir kommunal gata.
Information och funderingar

D4 planbestdmmelsen som reglerar att en procentandel av fastighetsarealen far bebyggas anvinds
bor man vara medveten om att fastigheten kan bli stérre 4n omradet inom planen med mark som

avgransar utanfor planomradet. I de nordostra delarna skulle en storre fastighet kunna bildas med
mark utanfor planomradet vilket &ven kan medfora att byggnadsarean kan berdknas mot en storre

fastighet.

Lantmiteriet undrar &ven om kommunen funderat pa om delat huvudmannaskap vore lampligt i

planen, att végnitet skulle vara kommunalt och naturomrédena enskilt huvudmannaskap.

Kommentar:

Planhandlingarna justeras sd att begreppet fastighet anviinds istiillet for tomt.

Planbeskrivningen kompletteras sd att det framgar att mark for gata kommer overforas

frdn Sdlven 1:39 och s:2 till Siilven 1:41.

Planbeskrivningen kompletteras sd att det framgar att gemensamhetsanliiggningen pd
befintlig grusviig Silven ga:2 ska omprévas och upphiivas pd den delen dir det blir

kommunal gata.
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Detaljplanen iindras sd att den medger delat huvudmannaskap istiillet for kommunalt

huvudmannaskap.

3. Trafikverket

Sammanfattning:

Trafikverket framfor att ny bebyggelse inte bor placeras ndrmare dn 12 meter fran allmén vég enligt

47 § vaglagen. Enligt Trafikverket ser det ut som att detta avstand uppfylls genom detaljplanen.

Trafikverket ser inget hinder mot att en ny anslutning sker ut mot Hidingevigen (vig 566) men

framf0r att anslutningen ska f6lja utformningskrav i VGU (vdgar och gators utformning).

Trafiverket informerar &ven om att en TA-plan ska sokas hos Trafikverket innan ombyggnation av

anslutning till Hidingevégen paborjas.

Slutligen anser Trafikverket att detaljplanen bor kompletteras med utfartsforbud pé strickan som

motsvarar byggritten som saknar det i den sodra delen av planomréadet.

Kommentar:

Planbeskrivningen kompletteras med information om att foreslagna gator inom
planomradet ska utformas enligt utformningskrav i Trafikverkets riktlinjer i VGU (vigar

och gators utformning).

Tekniska forvaltningen informeras om att en TA-plan ska sokas hos Trafikverket innan

ombyggnation av anslutning till Hidingeviigen pdbérjas.

Plankartan kompletteras med utfartsforbud pd strickan som motsvarar byggriitten som

saknar det i den sodra delen av planomrddet.
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4. Nerikes Brandkar

Sammanfattning:

Nerikes Brandkér anser att brandvattenforsérjning behdver utdkas och anpassas till en ny plan i
enlighet med gillande VAV-P76 och P83. Aktuellt planomrade bor férses med minst en brandpost

som har kapaciteten 600 liter per minut.

Kommentar:

Planbeskrivningen kompletteras med information om att brandvattenforsorjningen

behover utokas och anpassas till en ny plan i enlighet med gillande VAV-P76 och P83.

5. Skogsstyrelsen

Sammanfattning:

Skogsstyrelsen framfor att det felaktigt uttrycks i detaljplanen att biotopskyddsomrédet i anslutning
till planomradet &r ett generellt biotopskyddsomrade nér det i sjdlva verket &r ett sérskilt beslutat

biotopskyddsomrade enligt miljobalken 7 kap. 11 § andra stycket.

Skogsstyrelsen anser att anldggande av badplats och eventuellt tillskapande av rekreationsstigar inom
biotopskyddsomradet kan komma att skada naturmiljon vilket strider mot beslutet om

biotopskyddsomréde.

Skogsstyrelsen framfor dven att bebyggelse inte bor uppforas i omedelbar anslutning till
biotopskyddsomradet utan att ett tridlangds avstidnd (cirka 35 meter) &tminstone bor héllas mellan

biotopskyddsomradets grins och ny foreslagen bebyggelse.

Skogsstyrelsen bedomer samantaget att planforslaget delvis strider mot beslutet om

biotopskyddsomréde.

Kommentar:

Planbeskrivningen kompletteras med korrekt information angdende biotopskyddsomrddet.

Planomradet justeras och gors mindre med anledning av strandskyddet och nirheten till
biotopskyddsomrddet. Naturmarken i de vistra och de norra delarna av planomrddet
undantas fran detaljplanen. Det ska siikerstillas att byggriitt i detaljplaneforslaget inte

placeras néirmare én 35 meter frdan biotopskyddsomradets griins.
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6. TeliaSonera Skanova

Sammanfattning:

TeliaSonera Skanova onskar sa langt som mojligt behalla befintliga anldggningar i sitt nuvarande
lage for att undvika oldgenheter och kostnader som kan uppkomma i samband med flytt. Om
undanflyttningsétgirder blir nodvéndiga forutsitter Skanova att den part som initierar atgérden dven
bekostar den. Man utgar ifrén att nddvéndiga atgérder till foljd av planforslaget framgar av

planhandlingarna.

Kommentar:

Synpunkterna beaktas.

7. E.ON

Sammanfattning:

E.ON har inget att erinra, omradet ligger strax utanfor E.ON elnéts koncessionsomrade.

8. Sydnarkes miljonamnd

Sammanfattning:

Sydnirkes miljondmnd &r positiva till planférslaget men anser att biotopskyddsomrédet bor tas bort
frén planomréadet d& markanvéndningen redan ir reglerad i skogsstyrelsens beslut om biotopskydd.

Det framfors att skogsstyrelsens synpunkter ar viktiga och bor beaktas.

Kommentar:

Planomradet justeras och gors mindre med anledning av strandskyddet och nirheten till
biotopskyddsomrddet. Naturmarken i de véstra och de norra delarna av planomraddet
undantas firdn detaljplanen. Det ska sikerstillas att byggriitter i detaljplaneforslaget inte

placeras nirmare in 35 meter till biotopskyddsomrdadets griins.
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9. Lekebergs kommun, Kultur- och bildningsnamnden

Sammanfattning:

Barnperspektiv och trafiksdkerhet

Det framfors att det &r viktigt att anslutande cykel- och gangvégar till omradet utformas pé ett

trafiksékert sétt. Barn och elever ska ha sékra vigar mellan bostadsomrade och forskola/skola.

Kultur- och bildningsndmnden anser att det r av stor vikt att planen pé ett sikert och enkelt sétt

mojliggor tillgang till vistelse i ndrliggande naturomraden.

Man uttrycker ocksa att det &r viktigt att kommunen har god framf6érhallning och planerar for

eventuell utokning av platser i forskolan/skolan.
Miljé

Anslutande végar till planomradet bor planeras utifran kort resvig for att minimera miljopéverkan.

Gang- och cykelvégar bor finnas som alternativ till bilvégar for transport fran- och till férskola/skola.
Tillgdnglighet

Tillgéngligheten i omradet kring forskolor, skolor och sporthall behdver iakttas i forhallande till

utokat barn- och elevtal i Hidinge/Lanna.

Kommentar:

Synpunkterna beaktas.

10. Fastighetsagare Skarmartorp 1:35 och Skarmartorp 1:36

Sammanfattning:

Yttranden anser att alla fastighetsdgare samféllighetsféreningen Skiarmartorp s:1 bor erhalla
underréittelse om forslag till detaljplan da del av marken som ligger i anslutning till planomradet 4dgs

av foreningen.

Det framfors att man gérna ser att planen kompletteras med information om vad det innebér att ge
forbattrad mojlighet att ta sig till strandkanten samt att de strandnéra omradena kan bli mer

tillgéngliga for allménheten.

Uttrycker att 1000 m2 som minsta tomtarea ir ett avsteg frin FOP:en dir det anges att tomter ska

vara ungefar 1500 m2 for att ta hénsyn till landskapsbild och den lantliga karaktédren i omrédet.
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Yttranden framfor att det &r storande att i jordbrukslandskapet “bunta ihop” s& ménga sma tomter.

Det anses dven att de tva vistligaste tomterna r for ndra Garphyttean.

Slutligen framfors det att angiven hojd 1 planbestimmelserna ér satt till 5,5 meter medan det i
planbeskrivningen star 4,5 meter. 5,5 meter i byggnadshdjd anses inte ta hinsyn till den lantliga

karaktdren i omgivningen.

Kommentar:

Berorda fastighetsiigare i samfillighetsforeningen Skdrmartorp s:1 har informerats om

planforslaget.

Planomradet justeras och gors mindre med anledning av strandskyddet och nirheten till
biotopskyddsomrddet. Naturmarken och gdng- och cykelbanorna nirmast garphyttedn

undantas dirmed fran detaljplanen.

I FOP:en anges 1500 m2, notera dock att detta enbart ir en riktlinje. 1000 m2 anses i

detta fall vara en limplig storlek for nya tomter i omrddet.

Planhandlingarna justeras sd att samma planbestimmelse giillande hdjd pa foreslagen
bebyggelse anges (5,5 meter). Den lantliga prigeln bedoms inte pdverkas negativt genom

byggnadshdjden 5,5 meter.

11. Fastighetsagare Skarmartorp 1:37

Sammanfattning:

Yttranden framfor att det under planbeskrivningen framgar att hogsta byggnadshojd ar 4,5 meter
medan det i plankartan medges en hogsta byggnadshojd pa 5,5 meter.

Kommentar:

Planhandlingarna justeras sd att samma planbestimmelse giillande hdjd pd foreslagen
bebyggelse anges (5,5 meter). Den lantliga priigeln bedoms inte paverkas negativt genom

byggnadshdjden 5,5 meter.
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12. Fastighetsagare Skarmartorp 1:28

Sammanfattning:

Yttranden anser att det ar viktigt att tomterna dr stora med tanke pa hur omgivningen ser ut idag. En

minsta area pd 1000 m2 anses “extremt litet” i jamforelse med befintliga tomter i omradet.

Det framfors att delar av den befintliga grusvigen narmast Hidingevagen bor stingas av for att

undvika mer trafik da det redan idag anses vara trangt samt finnas stor olycksrisk.

Yttranden pépekar att det bor byggas en cykelbana som ansluter till skolan och Lanna Valley da

trafiksituationen léngs Hidingevégen redan idag ar anstrangd.

Slutligen uttrycks det att det tidigare framforts fran forvaltningen sida att det ska vara 300 meter fritt

mellan dammen och foreslagen kvartersmark, yttranden fragar sig om det verkligen &r det.

Kommentar:

I FOP:en anges 1500 m2, notera dock att detta enbart iir en riktlinje. 1000 m2 anses i

detta fall vara en limplig storlek for nya tomter i omrddet.

Detaljplaneforslaget korrigeras gillande den befintliga grusviigen. Eftersom grusviigen
till exempel utnyttjas av boende norrut eller anvinds som gang- och cykelstrak iir det dock

viktigt att dess funktion bevaras.

Det iir 100-150 meter mellan dammen och planomrddets yttersta griins. Det bedoms
lampligt att placera plangrinsen strax utanfor strandskyddszonen som dr 100 meter fidn

strandkanten.

13. Ellevio

Sammanfattning:

Ellevio onskar att ett E-omréde infogas till planhandlingarna for att mojliggora uppforandet av en ny
transformatorstation. Det framfors ocksé att alla schaktningsarbeten for omradets elforsorjning inom

planomradet bekostas av exploatoren.

Kommentar:

Ett E-omrdde infogas i detaljplanen.
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14. Narboende i omradet

Sammanfattning:

Yttranden anser att Lekebergs kommun exploaterar for mycket pé for kort tid i Hidinge-Lanna-

omrédet dit de flyttat for att bo naturnédra med sina djur.

Det anses finnas stor risk for utokade trafikméngder om det byggs ett 30-tal nya hus vilket enligt

yttranden kan resultera i 60 bilar till i omradet.

Det papekas att manga Sverskrider hastighetsbegransningarna och att det ér flera grannar som
forlorat katter eller att det har uppkommit dyra veterindrskostnader i samband med olycksfall pa
végarna i omradet. Yttranden menar att trafiksituationen kan forvirras genom detaljplanen som kan

resultera i fler bilar.

I 6vrigt framfor yttranden en del synpunkter som inte 1 huvudsak berér detaljplaneforslaget. Det
framfors exempelvis att ménga nyinflyttade inte ar inférstddda med den “lantliga kulturen” och att

kommunen borde vérna om héstar/ridsport som “tjejhobby och verksamhet”.

Kommentar:

Detaljplanefirslaget har stod i den fordjupade éversiktsplanen (FOP) for Vintrosa-Lanna
(Vinnaomrddet) som antogs 2012. I FOP:en ir planomrddet utpekat som ett
utbyggnadsomrdde for bostiider. Att dessa utpekade omrdden kan komma att exploateras
dr sdledes rimligt. Det iir samtidigt av stor vikt att detaljplaneforslag utformas for att

anpassas gentemot Hidinge-Lannaomrddets karaktir och synpunkterna beaktas.

Detaljplanefirslaget medger ett smdaskaligt bostadsomrdde frimst for friliggande
enbostadshus och bedomningen dr att forslaget inte kommer resultera i nagra betydande
trafikmdingder. Observera att planforslaget justeras till niista steg i planprocessen

(granskning) vilket innebdir att planomrddet justeras och gors mindre.

15. Fastighetsagare Salven 1:33 och Salven 1:30

Sammanfattning:

Det framfors att den lantliga miljon med stora tomter bor bibehdllas. Det uttrycks att det finns flera
histgardar i omradet och att ridvégar bor finnas med. Yttranden anser att det bor framga i planen att

héstar och andra betesdjur finns i ndromradet.
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Yttranden fragar sig hur forsorjning av vatten- och avlopp samt bredband paverkar befintlig
bebyggelse och om tomterna kommer paverkas av den spillvattenledning som grivs ner frdn Lanna

Valley.

Det uttrycks att cykelbanor som forbinder omradet med idrottsplats, skola, busshallplats och Lanna-

Skarmartorp bor finnas redovisade i planen, det framfors att sidker trafikmiljo for alla bor prioriteras.

Detaljplanens genomfoérandetid pa 15 ar anses vara for lang tid da efterfrdgan kan férdndras med

tiden.

Yttranden undrar om det finns méjlighet att dndra infartsflodet pa befintlig grusvdg genom att bryta

av végen efter befintliga tomter intill planomrédet, pa sa sétt undviks en fyrvégskorsning.

Kommentar:

Planbeskrivningen kompletteras med information om hdistgardar, betesdjur och ridviigar i

omrddet.

Det finns mdojlighet att ansluta ny bebyggelse till befintligt vatten- och avloppsniit samt
befintliga bredbandsanslutningar i nirheten. Den nya spillvattenledningen frin Lanna
Valley har beaktats i detaljplaneforslaget och kommer utmarkeras som u-omrdde i

detaljplanen.
Detaljplanens genomforandetid justeras till 10 dr.

Detaljplaneforslaget korrigeras gillande den befintliga grusviigen. Eftersom grusviigen
till exempel utnyttjas av boende norrut eller anvinds som gang- och cykelstrik dir det dock

viktigt att delar av dess funktion bevaras.

16. Fastighetsagare Salven 1:34

Sammanfattning:

I yttrandet framfors det att man flyttat till omrédet for att bo pa landet och motsétter sig ny

bebyggelse i ndrhet av dennes fastighet.

Det framfors att 3 villor med tomter pa 1000 m2 i anslutning till yttranden och dess grannars
fastigheter med tomter pa 6ver 2000 m2 inte passar in i den lantliga karaktéren och befintlig

bebyggelse i omradet.

Det framfors ocksa en oro dver 6kade bullernivaer som en ny gata kan medfora.
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Kommentar:

Detaljplanefirslaget har stod i den fordjupade oversiktsplanen (FOP) for Vintrosa-Lanna
(Vinnaomrddet) som antogs 2012. I FOP:en iir planomrddet utpekat som ett
utbyggnadsomrade for bostider. Att dessa utpekade omrdden kan komma att exploateras
dr sdledes rimligt. Det iir samtidigt av stor vikt att detaljplaneforslag utformas for att

anpassas gentemot Hidinge-Lannaomrddets karaktir och synpunkterna beaktas.

1 FOP:en anges 1500 m2, notera dock att detta enbart iir en riktlinje. 1000 m2 anses i

detta fall vara en limplig storlek for nya tomter i omrddet.

Trafikmdngderna i omrddet kommer vara av begrinsad omfattning eftersom det dr ett
smdskaligt bostadsomrdde som kan komma att byggas. Detaljplaneforslaget antas inte

medfora att ndgra bullervirden overskrids.

17. Fastighetsagare Salven 1:32

Sammanfattning:

I yttrandet framfors det att det i FOP:en anges att villatomter generellt sett ska vara ungefér 1500 m2
vilket enligt yttranden “rimmar illa” med planbestimmelsen om minsta tomtstorlek pa 1000 m2.
Fastighetsidgaren tycker att det finns stora variationer i de nya omradena i Lanna med omnejd och
man pétalar i ssmmanhanget att det inte finns ndgon planbestimmelse som reglerar typ av tak eller

byggnadsmaterial i detaljplanen.

Det uppmirksammas att befintligt dagvattensystem i omradet bor bevaras och att det &r viktigt att det

fungerar dven i fortséttningen.

Fastighetsidgaren onskar att gronytan mellan Sélven 1:41 och Sélven 1:32 forldngs utmed

planomradets Ostra gréins, detta eftersom Sélven 1:32 &r en jordbruksfastighet dir héstar betar.

Kommentar:

I FOP:en anges 1500 m2, notera dock att detta enbart iir en riktlinje. 1000 m2 anses i

detta fall vara en limplig storlek for nya tomter i omradet.

Att reglera just typ av tak eller byggnadsmaterial anses inte nodviindigt inom ramen for
denna detaljplan. Planforslaget justeras dock till nésta steg i planprocessen (granskning)

och ytterligare ndagra reglerande planbestimmelser infogas till detaljplanen.
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Utgangspunkten vid utformningen av detaljplanen iir att den ska vara langsiktigt flexibel

men samtidigt reglera utefter radande forutsiittningar i Lanna.
Naturomrddet justeras utmed planomrddets ostra grins.

18. Fastighetsagare Salven 12:1

Sammanfattning:

Det framfors att planforslaget genererar ”6kat tryck pa miljon och buller for djur och médnniskor som
redan finns i omradet”. Genom att de strandnéra omradena gors mer tillgiangliga for allménheten

anses det bli mer slitage och trafikbuller i omréadet.

Det uttrycks att planforslaget kommer medfora att det genereras mer trafik och buller lings med vig
565. I yttrandet framfors dven en hel del synpunkter kring trafikutredningen som genomférdes av
Sweco 2012 samt asikter kring Hidinge-Lanna-omradets dvergripande trafikstruktur. Det uttrycks
specifika synpunkter kring vig 565 och vilka konsekvenser som exploatering i omradet medfor pa

vagen.

Yttranden framfor att man gérna vill ha kontakt med Lekebergs Kommun for fortsatta diskussioner

géllande trafiken i Lanna-Hidinge-omréadet.

Kommentar:

Planomradet justeras och gors mindre med anledning av strandskyddet och nirheten till
biotopskyddsomrddet. Naturmarken och gang- och cykelbanorna i de viistra och de norra

delarna av planomradet undantas dirmed frdn detaljplanen.

Trafikmdngderna i omrddet kommer vara av begrinsad omfattning eftersom det dr ett
smdskaligt bostadsomrdde som kan komma att byggas. Detaljplanefirslaget antas inte
medfora att ndagra bullervirden overskrids. Planforslaget bedoms inte resultera i att de

totala trafikmiingderna i omrddet okar i siirskilt hog utstrickning.

Tekniska forvaltningen informeras om énskemdlet om kontakt for fortsatta diskussioner

giillande trafiken i Hidinge-Lannaomrddet.
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19. Hidinge-Lanna Byalag

Sammanfattning:

Man undrar hur trafiken kommer paverkas pa Lansvig 566 med anledning av planforslaget.

Det framfors att det finns géng- och cykelvédg inom planomradet men ingen som leder dérifran. Man

anser att Lanna Valley kan forbindas med omradet genom ny gang- och cykelvag.
Man anser att omradet behover en lekplats.

Byalagsforeningens foretrddare undrar hur naturomrédet i de véstra delarna av planomradet kan

goras tillgdngligt for andra dn boende inom planomradet.

I 6vrigt fragar sig foretrddaren hur Lekebergs Kommun stéller sig till de héstgérdar som finns i

omradet samt om det ska utvecklas ett nytt omrade for héstintresserade.

Avslutningsvis framfors det att man tycker att det vore nédvéandigt att kommunen kallar till ett

informationsmote om de pagéende planerna i Lanna/Hidinge.

Kommentar:

Om behovet av en lekplats uppstdr skulle den kunna anliggas inom naturmark i

planomradet.

Planbeskrivningen kompletteras med information om hdstgadrdar, betesdjur och ridvigar i
omrddet. Fragor kring hur Lekebergs kommun forhaller sig till hiistgdrdar samt om det
ska utvecklas ndgot nytt omrdde for hiistintresserade beror inte detaljplaneforslaget men

informationen fors vidare till tjiinstemdn och politiker pa Lekebergs kommun.

Niir en detaljplan uppridttas gors alltid en bedomning huruvida samrddsmdéte kopplat till
detaljplanen dir nodvindigt eller inte. I det hiir fallet gjordes bedomningen att detaljplanen
var av begrinsad art samtidigt som det finns tidigare underlag genom processen med
FOP:en diir omrddet blivit utpekat som ett framtida utbyggnadsomrdde for bostider. Men
det som efterfrdgas dr kanske ett mer overgripande mdote dir flera planer och projekt
presenteras samtidigt? Onskemdlet om informationsméte angdende pdgdende planer i

Lanna/Hidinge fors vidare till tjinstemdin och politiker pd Lekebergs kommun.
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Forslag till revidering av detaljplan for Salven 1:41 och 1:39,
Lekebergs kommun, Orebro lan.

Sydnirkes Byggforvaltning har bedomt att det med foljande justeringar &r lampligt att gd vidare med

forslaget:

o Planbeskrivningen fortydligas angdende riksintresset for naturvdrd, Latorpsplatdin.

o Planomradet justeras och gors mindre med anledning av strandskyddet och
ndérheten till biotopskyddsomrddet. Naturmarken och gang- och cykelbanorna
nédrmast garphyttein undantas diirmed fran detaljplanen.

e Detaljplanen kompletteras med en naturviirdesinventering.

o En arkeologisk utredning ska utforas innan detaljplanen antas.

o  Anmdilan om att ta jordbruksmark ur produktion ska skickas till Linsstyrelsen
innan detaljplanen antas.

o En geoteknisk undersokning ska genomforas innan detaljplanen antas.

o Planhandlingarna justeras sd att begreppet fastighet anviinds istiillet for tomt.

o Planbeskrivningen kompletteras sd att det framgar att mark for gata kommer
overforas fran Sdlven 1:39 och s:2 till Siilven 1:41.

o Planbeskrivningen kompletteras sd att det framgadr att gemensamhetsanliggningen
pa befintlig grusviig Siilven ga:2 ska ompréovas och upphdivas pa den delen dir det
blir kommunal gata.

o Detaljplanen dindras sd att den medger delat huvudmannaskap istiillet for
kommunalt huvudmannaskap.

e Planbeskrivningen kompletteras med information om att foreslagna gator inom
planomrddet ska utformas enligt utformningskrav i Trafikverkets riktlinjer i VGU
(viigar och gators utformning).

e Plankartan kompletteras med utfartsforbud pa striickan som motsvarar byggriitten
som saknar det i den sodra delen av planomrdadet.

e Planbeskrivningen kompletteras med information om att brandvattenforsorjningen
behover utokas och anpassas till en ny plan i enlighet med gdllande VAV-P76 och
P83.
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o Planbeskrivningen kompletteras med korrekt information angdende
biotopskyddsomrddet.

e Naturomrddet justeras utmed planomradets ostra gréns.

e Planhandlingarna justeras sa att samma planbestimmelse gillande hojd pa
foreslagen bebyggelse anges (5,5 meter).

o Ett E-omrade infogas till planhandlingarna.

o Planbeskrivningen kompletteras med information om hiistgdrdar, betesdjur och
ridvigar i omradet.

e Detaljplanens genomforandetid justeras till 10 dr.

Samrédsredogdrelsen har uppréttats av Sydnérkes Byggforvaltning
Jonas Kinell Ove Sahl

Planarkitekt Forvaltningschef
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ElanCité ™

DETECTER INFORMER SECURISER
Start date: Thursday, November 5, 2020 3:00 AM

End date: Monday, November 16, 2020 2:30 PM

Location:

Comments:

Reference : 2020-11-05_2020-11-16_ Trafikmatning Lanna 2.pdf
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Average speeds

Speed
(]
\

0 .-

05/1JI/ 0 06/14/20 07/14/20 08/14/20 09/14/20 10/1J\/20 11/14/20 12/1JI/20 13/1JI/20 14/1JI/20 15/1JI/20 16/1JI/20 17/1JI/20
00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
= Incoming direction (27.10 Km/h) = Outgoing direction (32.63 Km/h)
Start date: Thursday, November 5, 2020 3:00 AM
End date: Monday, November 16, 2020 2:30 PM
Location:
Comments:

Reference : 2020-11-05_2020-11-16_ Trafikmatning Lanna 2.pdf Page2on 8
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Maximum speeds

16/11/2020

L HHB- H s B i B it EBE -t i i it }C i

Speed
|
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05/1J\/ 0 06/14/20 07/1JI/20 08/14/20 09/1JI/20 10/1JI/2 11/14/20 12/1JI/20 13/1J\/20 14/14/20 15/1JI/20 16/14/20 17/1JI/20
00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
= Incoming direction (78.00 Km/h) = Outgoing direction (98.00 Km/h)

Start date: Thursday, November 5, 2020 3:00 AM

End date: Monday, November 16, 2020 2:30 PM

Location:

Comments:

Reference : 2020-11-05_2020-11-16_ Trafikmatning Lanna 2.pdf Page3on 8
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Vehicles per hour

80 — B Incoming vehicles 4325

il M Outgoing vehicles 4047

Number of vehicles
S}
\

‘ T T ‘ T T ‘ T T T T
05/11/20 06/11/20 07/11/20 08/11/20 09/11/20  10/11/20 11/14/20 12/11/20 13/1JI/20 14/1JI/20 15/1JI/20 16/1J\/20 17/1J\/20
00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Time
Start date: Thursday, November 5, 2020 3:00 AM
End date: Monday, November 16, 2020 2:30 PM
Location:
Comments:
Reference : 2020-11-05_2020-11-16_ Trafikmatning Lanna 2.pdf Page4on 8
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Incoming vehicles

31
41
o1
61

BEECNE

71

<0
50
o0
70O
80

[ == 20 Km/h : 3 272 - (75.65 %)

Kmfh : 727 - (16.81 %a)
Km/h : 249 - (5.76 %)
Kmyfh : 41 - (0.95 2&)

Kmyh : 31 - (0.72 %a)

Kmyh (et +) = 5 - (0,12 26)

Start date:
End date:

Location:

Comments:

Thursday, November 5, 2020 3:00 AM
Monday, November 16, 2020 2:30 PM

Reference : 2020-11-05_2020-11-16_ Trafikmatning Lanna 2.pdf
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Outgoing vehicles

[] <= 30Km/h: 1970- (48.68 %)

B 31- 40Km/h: 1174 - (29.01 %)
[]41- s0Km/h: 684- (16.90 %)
B s51- 60Km/h: 135- (3.34 %)

B 61- 70Km/h:  78- (1.93 %)

B 7i- sokm/h(et+): 6- (0.15%)

Start date: Thursday, November 5, 2020 3:00 AM

End date: Monday, November 16, 2020 2:30 PM

Location:

Comments:

Reference : 2020-11-05_2020-11-16_ Trafikmatning Lanna 2.pdf Page 6on 8
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Speed Km/h

8
\
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16/11/2020

\ \ 1
0 20 40 60
Vehicle percentage

Speed percentiles (incoming)

V30: 21.00Kkm/h  V50: 24.00Kkm/h  V85: 35.00Km/h

Start date: Thursday, November 5, 2020 3:00 AM
End date: Monday, November 16, 2020 2:30 PM

Location:

Comments:

Reference : 2020-11-05_2020-11-16_ Trafikmatning Lanna 2.pdf
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Speed Km/h

I I I I I I
0 20 40 60 80 100

Vehicle percentage
Speed percentile(outgoing)

V30: 25.00km/h  V50: 30.00Kkm/h  V85: 43.00Km/h

Start date: Thursday, November 5, 2020 3:00 AM

End date: Monday, November 16, 2020 2:30 PM

Location:

Comments:

Reference : 2020-11-05_2020-11-16_ Trafikmatning Lanna 2.pdf Page 8on 8
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GRANSKNINGSUTLATANDE

a Samhallsbyggnad
“F’ Sydnarke 2021-02-22

Laxd « Askersund « Lekeberg

k
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Detaljplan for fastighet Salven 1:41 m.fl. Lekebergs
kommun, Orebro lan.

Sammanfattning av planférslaget

Efter beslut i kommunstyrelsen i Lekebergs kommun (2014-04-08) har Sydnérkes Byggforvaltning
fatt uppdraget att planldgga fastigheterna Sélven 1:41 och 1:39 i utkanten av Hidinge-Lanna.

Granskningen

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planforslaget varit tillgingligt for
granskning under tiden mellan 2020-10-12 och 2020-11-04. Berdrda sakégare, kommunala instanser,
statliga myndigheter, berdrda fastighetsdgare, organisationer och dvriga berdrda har underréttats.
Forslaget har varit utsént for kinnedom via brev till berérda, en underréttelse har publicerats pa
kommunens anslagstavla. Alla planhandlingar i sin helhet har funnits tillgéingliga pad Samhallsbyggnad
Sydnérkes hemsida. Efter granskningen har 11 yttranden inkommit. I detta dokument sammanstills
och besvaras inkomna synpunkter som berdr detaljplanen. Samtliga yttranden finns att tillga i sin

helhet p4 Samhéllsbyggnad Sydnérke.

Yttranden har ldmnats av:

Namn Inkommit

1. Lansstyrelsen Orebro lan 2020-11-02
2. Lantmateriet 2020-11-04
3. Trafikverket 2020-10-29
4. Sydnarkes Miljénamnd 2020-11-02
5. Sydnarkes kommunalférbund 2020-10-12
6. Nerikes Brandkar 2020-10-12
7. PostNord Sverige AB 2020-10-06
8. Skanova Sverige AB 2020-10-20
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9. Fastighetsagare 1 2020-11-04
10. Fastighetsagare 2 2020-11-03
11. Fastighetsagare 3 2020-11-04
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Lansstyrelsen Orebro 1an

Sammanfattning:

Bedomning enligt 11 kap. 10 § PBL

Lansstyrelsen bedomer med hénsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kénda
forhéllanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att provas.

Rad enligt 2 kap. PBL

Djurhélining

Lansstyrelsen vidhaller att det i planbeskrivningen behdver tydliggoras pa vilka avstand fran
planomradet som det bedrivs djurhallning, sarskilt histhéllning, eftersom det i fraga om héstar finns en
befarad hilsorisk, risken for spridning av allergen. I samband med planering for hdstverksamhet i
anslutning till befintliga bostdder maste oldgenheter och hélsorisker beaktas. Enligt Boverkets rapport
”Vigledning for planering for och invid djurhallning”, 2011, behover ett visst skyddsavstand till
bostider sikerstillas. Omfattningen av spridning av lukt, damm och allergener beror pé lokala
forhéallanden sasom avstand, topografi, vindriktning och vegetation. Lansstyrelsen anser att det utifran
sddana lokala forhdllanden behdver motiveras om tillrickliga skyddsavstidnd klaras mellan
histhillning och planerade bostéder.

Trafiksékerhet

Lansstyrelsen vidhaller att det i planhandlingarna behover tydliggoras hur den nya gatan i planomradet
ska utformas for att en god trafiksdkerhet ska uppnés, sérskilt for oskyddade trafikanter. Lansstyrelsen
anser dven att det dr viktigt att det finns ett sdkert gang- och cykelvégnat i Lanna-Hidingeomradet och
som kopplas samman med malpunkter i Lanna sasom forskola och skola. I planbeskrivningen hinvisas
till att det i trafikutredningen fran 2012 finns forslag om en ny géng- och cykelvig lings Hidingevigen
som forbinder omradet med Lanna samt att det ur trafiksdkerhetssynpunkt for oskyddade trafikanter
vore en lamplig atgird. Lansstyrelsen anser att det i planbeskrivningen behover framga om kommunen
idag har konkreta planer pa att anldgga en sddan géng- och cykelvég nir aktuell detaljplan ska
genomforas.
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Planbestammelser

Enligt Boverkets allmédnna rdd om redovisning av reglering i detaljplan och foreskrifter om detaljplan
ska anvandningen gata tillimpas for omraden avsedda framst for trafik inom en ort eller for trafik som
har sitt mal vid gatan. I anvdndningen ingér dven komplement som behdvs for gatans funktion.
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Anvindningen lokalgata bor dirmed betecknas GATA1 och vid farglaggning ges ljusgra farg. Likasé
bor anviandningen bussangoring betecknas GATA?2.

Kommentar:

Planhandlingarna kompletteras géllande djurhallning och trafiksikerhet.

Plankartan revideras for att f6lja Boverkets allménna rdd om redovisning av reglering i detaljplan och
foreskrifter om detaljplan gillande markanvindning gata.

Lantmateriet

Sammanfattning:

For plangenomférandet viktiga fragor dar planen maste forbattras

Grundkarta

16 januari 2020 registrerade Lantmaéteriet en omfattande fastighetsbestimning och inmétning av
granser som manga av grinserna i planomradet, Lantméteriets akt 1814-2019/25. Grundkartans
aktualitetsdatum for fastighetsindelningen anges vara, 2016-01-18. Gransmarkeringarna som
tillkommit i samband med fastighetsbestimningen har kan heller inte dterfinnas i grundkartan.
Grundkartan méste uppdateras sé att detaljplanens granser dverensstimmer med fastighetsindelningen.
Teckenforklaringen till grundkartan behdver uppdateras. Symbol for fastighetsgrans och
gransmarkering saknas.

Fastighetskonsekvenstabell

Tabellen bor kompletteras med att &ven naturmark ska overforas frén Sélven 1:39 till Sdlven 1:41
eftersom naturmarken har kommunalt huvudmannaskap. Tabellen behéver kompletteras men en rad
som beskriver hur Lekeberg Sélven ga:1 paverkas av detaljplanen. Det bor da fram att
gemensamhetsanldggning ska omprovas genom en anldggningsforrittning som kommer att beréra
samtliga deldgande fastigheter.

For plangenomférandet viktiga fragor dar planen bér forbattras

Egenskapsbestémmelser

U-omrédet i planens sydvéstra hérn med kvartersmark for bostad och u-omradet i planens norddstra
del med kvartersmark for bostad avgransas badda av en kombinerad egenskapsgrins och administrativ
grans. Kommunen bor se 6ver om det inte rdcker med en administrativ grins dir. Nuvarande reglering
med en kombinerad egenskapsgrans och administrativ grins medfor att dessa tva delar helt saknar
egenskapsbestdmmelser. Att delar av blivande bostadsfastigheter saknar egenskapsbestdmmelser gor
planen onddigt svartolkad.

Utnyttjandegrad
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Dé planbestimmelsen el reglerar att en procentandel av fastighetsarealen far bebyggas bor kommunen
vara medveten om att fastigheten kan bli storre &n omradet inom planen med mark som angrénsar
planomradet. Om en storre fastighet bildas med mark utanfér planomradet medfor det att
byggnadsarean kan berdknas mot en storre fastighet. Lantmaéteriet noterar att kommuner i vissa planer
véljer att relatera hogsta tilldtna byggnadsarea som en procentandel av fastighetens areal inom
anvandningsomradet.
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Begrepp tomt/fastighet

Lantméteriet noterar att kommunen i bestimmelsen p1 skriver ’tomt/fastighet”. Lantmaéteriet
rekommenderar att man anvinder begreppet fastighet istdllet for tomt. Tomt dr ett funktionellt
begrepp medan fastighet &r ett dganderattsligt

Kommentar:

Grundkartan revideras

Fastighetskonsekvenstabell kompletteras gidllande naturmark och ga:1

Plankartan &ndras fran en kombinerad egenskapsgrans och administrativ grins till endast en
administrativgrins.

E1 revideras till hogsta tillatna byggnadsarea som en procentandel av fastighetens areal inom
anvandningsomradet.

P1 revideras och ordet tomt tags bort.

Trafikverket

Sammanfattning:

Trafikverket har inget ytterligare att erinra i drendet.

Sydnarkes Miljonamnd

Sammanfattning:

Sydnérkes miljonamnd stéller sig positiv till detaljplanen pa fastigheten fastighetsbeteckning Salven
1:41 m.fl.

Sydnirkes miljondmnd har f6ljande synpunkter:

Fastigheten ligger inom ett omrade med hog uranhalt och i ett omrdde med alunskiffer. Eftersom att
alunskiffer finns i marken bor man inte installera bergvarmeanlaggningar i omradet dé det finns en
riska att grundvattnet/dricksvattnet blir forstort om man borrar igenom alunskiffer. Ytjordviarme ar
béttre uppvarmningssystem i ett alunskifferomrade.

I anslutning till detaljplanen finns det skogsridderna av 16vtrdd som bedéms att ha hoga naturvirden
och dessa bor undvikas vid en exploatering.

Inga fororenade omraden kan noteras i omradet.
Sida 5av 12
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Detaljplanen ligger dven inom strandskyddsomride, men anses inte paverka strandskyddets syften.

Kommentar:

Plankartan och planbeskrivningen har en bestimmelse att skydd mot alunskiffer.

Naturvérden, tillika den skogsridé precis sdder om den véstra delen av planomrédet, skyddas genom
att den inta ges nagon byggritt.

Strandskyddet hamnar i grins med planomradets gréns.

Sydnarkes Kommunalférbund

Sammanfattning:

Sydnérkes kommunalférbund lamnade 2017-06-27 yttrande 6ver granskning 1 vilket ej framgar av
granskningsutlatandet. Forbundet papekade i sitt yttrande att detaljplanen saknar beskrivning av hur
avfallshanteringen &r tinkt att 16sas. En sddan beskrivning saknas fortfarande i

granskningshandlingarna.

Forbundet vill papeka att framkomligheten samt mojligheten att vinda for renhallningsfordon maste

sdkerstéllas i planen. En véndplats bor minst ha en radie pa 20 m

Samhillsbyggnad Sydnérke har av missat att besvara kommunalforbundet yttrande fran 2017-06-27.

Hela yttrandet 14ggs in hér och bemoéts ocksa.
Yttrande fran 2017:

I detaljplanen ndmns inget om hur avfallshanteringen i planomradet ar tinkt att 16sas. D4 planen
endast medger uppforande av friliggande enbostadshus far antas att avfallshanteringen ska losas pa
varje enskild tomt. Utifrén planbestimmelserna bedoms mdjligheten att 16sa avfallshanteringen
gemensamt for hela planomradet som begransad. Losningen som aterstar ar da vanlig karlhantering pé
varje tomt. Om det blir denna 16sning maste framkomligheten for sopbil inom omradet sdkerstillas,
framforallt mojligheten att vanda fordonet pa vandplatserna. Vandradien for en sopbil uppgér ar 6ver

15 m varfor viandplatsernas radie med marginal minst bor vara 20 m.

Kommentar:

Viindplanen utokas till 20 meter

En vindplan foreslds anliggas i en gemensamhetsanliiggning inom planomrddet. Dock foreslds
flera fastigheter anliggas mot befintlig viig och skapa en egen gemensamhetsanliggning. Detta
skapar en situation att antingen tvd vindplaner mdste anliggas eller att mojligheten att kora hela
vigen till Hidingevigen madste finnas. Fordindringar gors i plankartan dr sdleds att vindplanen
anliggs mot befintliga viigen sd att fastigheterna sydviist om planomrddet kan vinda. Den andra
gemensamhetsanliggning tas bort och fastigheterna som skulle anslutas mot denna
gemsamhetsanliggning far istillet ansluta mot den foreslagna kommunala gatan. Dock foreslds att
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tvd fastigheter ansluts mot den befintliga gatan runt viindplanen. Sdledes skulle de infartsvig bli
befintlig gatan och inte den nya foreslagna gatan. Planhandlingar revideras efter detta forslag.
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Nerikes Brandkar

Sammanfattning:

Nerikes Brandkar inte har nagra nya synpunkter i drendet.

PostNord Sverige AB

Sammanfattning:

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsomréden placeras postlddan i en ladsamling vid
infarten till omradet. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox pa entréplan.

En placering som inte dr godkénd leder till att posten inte borjar delas ut till adressen.

Kommentar:

Noterat

Skanova AB

Sammanfattning:

Generellt 6nskar Skanova att sa langt som mojligt behélla befintliga teleanléggningar i sitt nuvarande
lage for att undvika oldgenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsétgérder eller skydda telekablar for att mojliggora exploatering
forutsitter Skanova generellt att den part som initierar atgdrden dven bekostar den. Skanova utgar fran
att nodvandiga atgérder i telenit till f61jd av planforslaget kommer att framgé av planhandlingarna. Vi
onskar U omréde for ledning néra Sélven 1:32

Kommentar:
Ingen av Skanovas ledningar bedéms paverkas i planforslaget. Planbeskrivningen innehaller

information att oldgenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt star den part som
initierar atgirden som dven bekostar den.

Fastighetsagare 1

Sammanfattning:

Yttrandet har sammanfattats, men finns att begéra ut hos Samhéllsbyggnad Sydnérke.

Flertalet fastighetsdgare har gatt ihop och skrivit ett granskningsyttrande.
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e De menar att det har hiant mycket i omradet sedan beslut om planléggning togs ar 2014, vilket
borde gora den ogiltig. Over 100 nya bostider har tillkommit och trafiken har dkat avsevirt
sedan dess.

e FOP och OP skiljer sig i och att det star 1500 kvadrat, men att detaljplanen medger 1000
kvadrat som minsta fastighet. De papekar ocksa att fastigheterna som 4r runt planomrédet &r
mycket storre d&n 1000 kvadrat.

e Pépekar att takhojden &r inkonsekvent.

e De menar ocksa att infartsvigen dr omdjlig att genomfora pé grund utav vattenledningar,
brunnar, och fiber som ligger ldngst Ostra tomtgransen.

e De menar dven att dagisverksamheter och skolan ér redan fyllda till bredden samt att skogen
vid Skolan &r f6rstord pa grund av méngden barn. Vidare s& menar de att personal i
skolverksamheterna gar pa knéna och inte klarar av den arbetsbelastning som &r idag. De
menar att kvantitet har gétt fore kvalitet.

e De ifragasitter om det ens dr mojligt att koppla pa hur mycket vatten och avloppsledningar
som helst? De vill ocksé veta hur berdkningen och riskanalysen har gjorts. De menar ocksa att
de inte fick/avraddes att ej koppla VA-nitet vid inflyttning i omradet for manga &r sedan.

e Vidare tycker de att trafiksituationen bor ses over. Alla oskyddade trafikanter, och det ar
manga som gar med barnvagnar, 16ptranar, hundpromenader, barn som cyklar bade till skolan,
fotbollsplanen och kompisar, héstar och ryttare som rider pa vigen for att ta sig bade till
ridhuset och ut i skogen.

e Det ifragasétter om verkligen lansbussen ska ga p& Hidingevigen da vigen &r smal och det
upplevs farligt med bussar och lastbilar som kor ver hastighetsgransen. De menar att innan
kravs det byggtrafik och tunga fordon bor vigen breddas och gang- och cykelvdg anldggas.

e Vidare papekar de att trafikrdkningen &r gammal och inaktuell.

e Menar att helhetsgrepp behover tas och inte se detaljplanens paverkan trafikmissigt isolerat.
De pépekar att Lansstyrelsen dr av samma asikt nir det kommer till gdng- och cykelvégar.

e De ir av asikten att Hindinge-Lanna borjar likna vilket villaomréde som helst inne i centrala
delarna, med moderna hus och smé tranga tomter dér folk bor ”’pa varandra” som inte passar in
bland de ursprungliga gardarna och sekelskifteshusen som é&r ett kulturarv fran forr.

e [ och med att Sveriges befolkning 6kar sa blir odlingsbar mark mer och mer vardefull for
landets egen sjalvforsorjning, och bor inte byggas pa! Vi behover istillet virna om bonderna,
djurhéllning, och nérproducerad mat och foder. Bra natur och strévomraden som inte bebyggs
och i sin tur stressar och paverkar bade djur och natur inkl. oss ménniskor. Den hést- och
djurhéllning som finns i omradet ar en stor del av detta omrade och att da inte ta hansyn till
dessa blir att franga sina positiva och formande delar for hela Hidinge. Dessutom s vill vi
poéngtera att det tidigare missats att det finns vilande héstgardar pa bla Sélven 1:29 och
betesmark for histar pa Sdlven 1:32 och Sélven 1:19 dvs. lings med storre delen av
angransande mark, forutom de befintliga histgdrdarna runt omkring planomrédet: Sélven 1:19,
4:4, 1:5, 3:4 och Hidinge Kulltorp 3:5.

o Fastighetsdgarna anser att det finns pa tok for manga fel i denna plan och att kommunen bor
ordna med alla redan befintliga problem som ligger framfor deras fotter istdllet for att bara
kora pa, och mer eller mindre forstora framtiden i bygden. I vrigt sa kvarstar alla deras
synpunkter i tidigare skrivelser i detta d&rende som redan finns dokumenterat hos er.

Kommentar:

e Ett planuppdrag kan bara dras tillbaka av politikerna i Lekebergs kommun. Inga externa eller
andra interna forutséttningar kan ogiltigforklara ett planuppdrag.

e Bedomningen &r att minst 1000 kvadrat &r [dmpligt och det kommer passa in i den omgivning
som finns 1 direkt anslutning. Detta fréngar den férdjupande dversiktsplanen som beskriver att
1500 kvadrat. Andringar fran FOP:en far goras och detta bedoms lampligt.
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Byggnadshojden ar inkonsekvens genom planhandlingarna. Det dr plankartan som &r det
juridiskt bindande. Planhandlingarna rittas efter plankartan.

Vattenledningar och fiber hamnar inom prickat u-omrade.

Gillande forskola och skola som har knapphéndiga utrymmen finns det andra processer som
ska l6sa detta. Dessa processer ar redan igang for att 16sa dessa problem.

Information géllande vatten- och avlopp kompletteras planbeskrivning om detta.
Planbeskrivningen kompletteras med information kring gang- och cykelvégar.

Gillande Hidingevégen lamnas denna information till Lekebergs kommun f6r vidare
behandling.

En detaljplan far inte sdga vad som ska ske utanfor, utan far bara reglera inom planomradet.
Processer for se over trafiksituationen ar iging, men sker parallellt i en annan process.
Trafikmdtningen uppdateras och planbeskrivningen kompletteras samt att Hidingevégen ska fa
atgirder som gor det mer trafiksékert att réra sig 1 omrédet.

Planbeskrivningen kompletteras gillande gdng- och cykelviigar.

Bebyggelsen anpassas till friliggande enbostadshus. Inga parhus far inte uppforas.

En lokaliseringsprovning upprattas for att utreda ansprakstagandet av jordbruksmark.
Planbeskrivningen kompletteras med information géllande djurhéllning.
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10. Fastighetsagare 2
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Sammanfattning:
Beslut om planlaggning av fastigheterna togs 2014-04-08 och samradshandlingar skickades
ut 2016. Under den tiden har det hint mycket i omradet.

Trafiken har 6kat avsevért med 6kad inflyttning utan att sékerheten for oskyddade trafikanter

okat. Pa lansstyrelsens papekande svarar kommunen att det inte ingar i detaljplanen. Det dr ansvarslost
att planera for ett 20-tal tomter utan att 19sa trafiksituationen. Végen in till omrédet ar inritad i Ostra
kanten. Dér finns kopplingar for vattenledningen och i tomtgrénsen é&r fiber lagd. Dessutom é&r utfarten
skymd mot Oster. Det ryktas om en busshallplats. Med tanke pé det anser fastighetségare 2 att en 4-
véagskorsning ar ett béttre alternativ med tydlig sikt &t alla hall.

Trafiksituationen och geografisk lokalisering for utryckningsfordon behdver bli tydlig med vignamn.
Ambulanser ska inte, som vi upplevt, kora fel och komma gamla E18 och kora 6ver golfbanan, som ar
avstangd for trafik. I kommentar till lansstyrelsens papekande om avstand till hdstar svarar kommunen
att ingen stallbyggnad ligger inom det avstandet. Hastarna star inte i stall hela tiden utan betar pa
falten. Fastighetsdgare menar att grannarnas héstar betar pd dennes fastighet.

I planbeskrivningen anges takhdjden for byggnader till 4,5 m medan pé planskissen ér 5;5 m inritad.
Vad giller? Tomtstorlekarna verkar ocksé otydliga ar det 1000 eller 1500 kvm. FOP och detaljplan
skiljer sig &t.

Byggnationen jamfors till och frdn med Lanna. Det &r stor skillnad pad omrddena. Lanna ar en fortsatt
utbyggnad av ett tidigare centrum medan den hér planen ska infogas bland dldre bebyggelse.

En konsekvens av den stora inflyttningen &r att dagisplatser inte finns i den utstrackning som
onskas. Den dldre delen av befolkningen har ingenstans att flytta den dag de vill sélja sina
hus.

Fastighetsdgare 2 foreslar att detaljplanens dstra del dndras till dagis och seniorboende, var for sig men
med mdjlighet till kontakter och méltider for seniorerna.

I 6vrigt vidhaller fastighetségare 2 synpunkterna i sin tidigare skrivelse.

Kommentar:
Kopplingar for vattenledningar och fiber hamnar inom u-omrade och dessa omraden fér inte
exploateras.

Atgirder for hela Hidingevigen planeras for att skydda trafikanter.

Det ar korrekt att 16sningarna inte sker inom ramen for detaljplanen, men atgérder planeras utanfor
planprocessen.

Gillande utryckningsfordon 16ses det i system utanfor ramen av en detaljplan. Information kring detta
fors vidare till berorda tjanstepersoner som arbetar med detta.

Planbeskrivningen revideras géllande djurhéllning.

Planhandlingarna fortydligas i h6jd och storlek.
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Utanfor detaljplanen i andra omrdden diskuteras utforande av forskoleverksamhet, detta dr inte aktuellt
inom denna detaljplan.

Fastighetsagare 3

Sammanfattning:

Om bostadsgatan ska forses med tit bituminds beldggning och rdnnstensbrunnar till en
dagvattenlednings sé kraver undertecknad som delédgare i fiske- och kréftfiskarittigheten i
Skarmmartorpsdammen (Garphyttean), se bif. Bilaga, en oljeavskiljare pa ledningen till recipienten.

Kommentar:
Det ar en detaljfrdga som tas upp i projektering av utan gatan. Informationen fors vidare till ansvarig
tjidnsteperson som ansvarar for projektering for gator.
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GRANSKNINGSUTLATANDE

_ Samhallsbyggnad
‘-@f’ Sydnarke 2021-02-22

Laxd « Askersund « Lekeberg

Forslag till revidering av detaljplan for fastighet Salven
1:41 m.fl. Lekebergs kommun, Orebro lan

Sambhillsbyggnad Sydnérke har bedomt att det ar lampligt att g& vidare med foljande justeringar:

e Plankartan revideras for att folja Boverkets allménna rdd om redovisning av reglering i
detaljplan och foreskrifter om detaljplan gidllande markanvéndning gata.

e Grundkartan revideras

e Plankartan éndras frén en kombinerad egenskapsgréns och administrativ gréns till endast en
administrativ gréns pa tva stéllen.

e Planbestdmmelserna E1 revideras till hdgsta tillitna byggnadsarea som en procentandel av
fastighetens areal inom anvandningsomrédet och P1 revideras genom att ordet tomt tags bort.
e Planhandlingar justeras géllande hojd och storlek sa att det star samma i dokumenten.

e Planhandlingarna revideras ocksa sa att en vindplan sékerstills pa 20 meter.

e Planbeskrivningen kompletteras med information om flyttning av ledningar.

e En lokaliseringsprovning genomfors och laggs som bilaga till planbeskrivningen.

e Planbeskrivning kompletteras med information kring djurhéllning, trafiksékerhet, vatten- och
avlopp, trafikmitning, gdng- och cykelvégar.

o Fastighetskonsekvenstabell kompletteras gillande naturmark och ga:1

e En vindplan foreslas anldggas i en gemensamhetsanldggning inom planomrédet. Dock
foreslés flera fastigheter anléggas mot befintlig viag och skapa en egen
gemensamhetsanldggning. Detta skapar en situation att antingen tva vindplaner méste
anldggas eller att mojligheten att kora hela végen till Hidingevigen maste finnas. Fordndringar
gors 1 plankartan dr séledes att vindplanen anldggs mot befintliga végen sé att fastigheterna
sydvist om planomradet kan véinda. Den andra gemensamhetsanldggning tas bort och
fastigheterna som skulle anslutas mot denna gemsamhetsanldggning far istillet ansluta mot
den foreslagna kommunala gatan. Dock foreslas att tva fastigheter ansluts mot den befintliga
gatan runt vindplanen. Séledes skulle de infartsvig bli befintlig gatan och inte den nya
foreslagna gatan. Planhandlingar revideras efter detta forslag.

Granskningsutlatandet har uppriéttats av Samhéllsbyggnad Sydnérke

Patrik Igelstrém Fredrik Idevall

Planarkitekt Samhéllsbyggnadschef
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1.1

1.2

21

Objekt

Allmant

Sweco Civil AB har pa uppdrag av Bygga Bostader AB utfért geotekniska undersékningar
for att ta reda pa jordens geotekniska egenskaper och markférhallanden infor eventuell
nybyggnation.

Utredningens syfte ar att bedoma fastighetens lamplighet gallande nybyggnation och ge
forslag pa grundlaggningsmetod, d& kunden dnskar att bygga ut omradet med fristdende
bostader.

Bild 1. Bild 6ver omradet med indelning av 6ster och vaster. Inritade bostader och vag
kommer inte att utféras exakt enligt bild.

Befintliga forhallanden

Fastigheten ligger i Lekeberga utanfor Orebro och bestar av dker-angsmark med
varierande vaxtligheter och smasly. Omradet avgransas av en vag i éster och annars av
skog och traddungor. Omradet ligger hogst i Oster och sluttar vasterut mot alven, dar
nivaskillnaden ar ca 4-5 m.

Enligt jordartskartan fran SGU (Sveriges geotekniska understkning) bestar omradet av
silt, sand och sandig moran.

Utférda undersokningar

Geotekniska undersokningar redovisas i situationsplan och borrhalsritning 2204276-G1 —
2204276-G2, daterade 2016-11-29.

Underlag for undersokningen
Underlag fér undersoékningen har varit:
e Grundkarta i PDF-format
e Ledningskartor fran Ledningskollen.se
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2.2 Styrande dokument

Styrande dokument som ligger till grund fér undersékningarna ar:

Tabell 1. Faltundersdkningar

Undersokningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Skruvprovtagning

SGF Rapport 1:2013

CPTu-sondering

SGF Rapport 1:2013 och EN ISO 22476-1

Viktsondering, maskinell vridning

SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 och SGF
Rapport 1:2013

Jordartsbestamning

SS-EN ISO 14688-1:2002

Jordartsbeskriving och klassificering

SS-EN ISO 14688-2:2004

Tabell 2. Planering och redovisning

Undersoékningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering

SS-EN 1997-2

Faltutférande

Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013
SS-EN ISO 22475-1

Beteckningssystem

SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2 samt
IEG Beteckningsblad Bilaga C, Rapport
13:2010, daterad 2011-05-08

Redovisning

EN 1997-1 EN 1997-2

2.3 Utforda faltundersokningar

Undersodkningarna har utforts i geoteknisk klass 2 (GK 2) och omfattar:

e 10 st CPTu-sondering (CPTu) i samtliga punkter
e 5 st skruvprovtagning (Skr) i punkterna SW1601, SW1603, SW1605, SW1607

och SW16009.

e 1 stviktsondering, maskinell vridning (Vim) i punkt SW1601

e 2 st markradon (Rn) i punkterna SW1601 och SW1609

Faltundersdkningar har utférts under november 2016, under ledning av Eje Carlgren,
Sweco Civil AB, med borrbandvagn Geotech 604D.

CPTu-sondering har utférts med sond 4845, som kalibrerades 2015-09-28 av Geotech.

2(10)
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

210

Hydrogeologiska undersokningar
Grundvattenror har inte installerats inom undersékningsomradet.

Det har observerats fri vattenytan vid skruvprovtagning i punkterna SW1605 och SW1607
pa djupen 1,95 m respektive 2,50 m under befintlig markyta.

Bergfritt djup

Enligt utférda CPTu-sonderingar varierar bergfritt djup mellan 3,07 m och 10,7 m under
markytan, dar storst djup har erhallits i vaster.

Djup till berg ar enligt kartunderlag fran SGU 10-20 m under befintlig mark.

Geotekniska laboratorieundersokningar

Inga upptagna jordprover har skickats till laboratorium fér analys.

Radon

Tva ROAC-koppar har satts i punkterna SW1601 och SW1609 fér matning av markradon
halten i jordluften. ROAC-kopparna skickades till Eurofins AB for analys, dar resultatet
visar till varden pa 11 kBg/m?3 i SW1609 respektive 65 kBg/m3i SW1601. Se bilaga 1.

Provhantering

| direkt anslutning till skruvprovtagningstillfallen har upptagna stérda jordprover bedémts
okulart av faltgeotekniker. Provtagningsprotokoll har skrivits for respektive
provtagningspunkt.

Positionering

Positionering har gjorts med hjalp fran GPS, dar faltgeoteknikerna har lagt in
provtagningspunkterna for omradet. Koordinatsystem ar SWEREF 99 15 00.

Harledda varden

Harledda varden pa jordparametrar ar tolkade och bedémda fran utférda CPTu-
sonderingar och resultatet ar utvarderad med avseende pa marktyp. Jordlagerfoljden i
omradet har beddmts genom utférda skruvprovtagningar och viktsonderingar. Fritt vatten
har observerats vid skruvprovtagning. Genom utférda viktsondering har aven varden pa
relativ fasthet erhallits. Matning av markradon har utférts i ROAC-koppar.

Harledda varden pa hallfasthetsegenskaper och deformationsegenskaper for CPTu-
sonderingarna ar utvarderade av SGI:s programvara Conrad 3.1.1. Se bilaga 2.

Korrigeringar har utférts dar provtagningar har bekraftats eventuell férekomst av grus och
silt. Vid utvardering gors ett paslag med 2° for grus och 3° avdrag for silt.

| Conradutvarderingen har densiteten antagits till 1,7 t/m3 for mullhaltig sand.
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2.10.1 Hallfasthetsegenskaper

Friktionsvinkeln vid CPT sonderingar utvarderas enligt det diagram som presenteras av
Marchetti (1985)(SGI Information 15, rev 2007) da klassifikationen anger att jordarten ar
sand eller silt. Utvarderingen av friktionsvinkeln gors enligt féljande samband;

@ =29 + 2,8 x 0% 42°,

Friktionsvinkel
@[]
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Diagram 2.10.1.1 Hérledda vérden, friktionsvinkel. Grénfdrgade linjer &r i den &stra delen
av omradet och blaa linjer i den véstra delen.
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Utvardering av odranerad skjuvhalifasthet i forekommande lerjordar ar utférd enligt SGI
Information 15, rev 2007 och med hjélp av SGl:s programvara Conrad 3.1.1.

Skjuvhallfasthet

Cu [kPa]
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Diagram 2.10.1.2 Héarledda vérden, odrédnerad skjuvhallfasthet. Gronfdrgade linjer &r i
den dstra delen av omradet och blaa linjer i den véstra delen.
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2.10.2 Deformationsegenskaper

Harledda varden for elasticitetsmodul ar utvarderad fran utférda CPTu-sonderingar enligt
svensk empiri; E= 4,3 x qt®% < 90 MPa.

Elasticitetsmodul
E [MPa]
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0
1
2
e SW1601 CPT
3 SW1602 CPT
SW1603 CPT
_ 4
€ e SW1604 CPT
£
=<
5 5 SW1605 CPT
§ e SW1606 CPT
=]
6
£ e SW1608 CPT
[«
N
=]
8 L — SW1609 CPT
e SW1610 CPT
g |
[
( |
9 ¥
10 —
/
7
11

Diagram 2.10.2.1 Hérledda vérden, elasticitetsmodul. Grénfédrgade linjer &r i den &stra
delen av omradet och blaa linjer i den véstra delen.
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2.11 Utvardering av undersdkningarna

41

Under arbetets gang har punkter anpassats i falt fran ursprungligt borrprogram, och en
sondering har raderats. Dar CPT-sonderingar har avslutats pa laga djup har denna utforts
ytterligare en gang for att erhalla storre djup.

| 6vrigt har undersékningarna genomférts utan storre problem.

Styrande dokument
Detta PM ansluter till:

e SS-EN 1997-1

e AMA Anlaggning 13

e Palgrundlaggning, 1993, AB Svensk Byggtjanst och SGI, Sveriges Geotekniska
Institut.

e Plattgrundlaggning, 1993, AB Svensk Byggtjanst och SGI, Sveriges Geotekniska
Institut.

e SGI Rapporter (Information 1, 3 och 15)

e |EG Rapport 2:2008, Rev 2, TD — Grunder

e |EG Rapport 6:2008, Rev 1, TD — Slantar och bankar
e |EG Rapport 8:2008, Rev 2, TD - Palgrundlaggning

e TR Geo 13 och TK Geo 13

Geotekniska forhallanden

Jordlagerfoljd

Skruvprovtagning har utforts ner till djup mellan 3,5 m och 8,0 m, dar djupet beror pa
stopp med ett for metoden normalt férfarande, stopp mot sten/block eller att avslut
saknas. Det ska beaktas att beroende pa avstand mellan undersékningspunkter och
lokala variationer, kan avvikelser i jordlagerfoljden féorekomma.

Oster

| sydost bdrjar jordlagerféljden med mullhaltig sand ner till ca 0,2 m djup med
underliggande sand ner till 0,5 m i 6ster. Darefter ligger ett ca 0,6 m tjockt lager med silt,
dar jorden innehaller finsand som dvergar till varvig finsand och lera. Darunder foljer siltig
lera ner till ca 2,8 m med mot djupet halter av sand, innan det évergar till nagot stenig
grusig sand. Provtagningsstopp 3,5 m.

Marken i nordost bestar av mullhaltig sand ner till ca 0,2 m djup med underliggande sand
ner till 1,4 m djup. Darefter foljer lerjord med silt ner till 3,4 m djup, dar den dvre delen
bestar av varvig silt. Darunder ligger ett skikt med nagot lerigt finsand med en maktighet
av 0,2 m innan provtagningsstopp pa 3,6 m djup.
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Vaster

| vaster bestar marken av mullhaltig sand ner till ca 0,2 m djup med underliggande sand
ner till 1,5 m under markytan. Darunder foljer ett 1,5 m tjockt lager med nagot lerig siltig
finsand som fran ca 3,0 m djup 6vergar till siltig lera. Fran ca 6,8 m djup féljer sand ner till
provtagningsstopp 8,0 m under befintlig markyta.

Jordlagerféljden i nordvast och sydvast bestar av mullhaltig sand ner till ca 0,2 m djup
med underliggande sand ner till 1,6 m djup. Darefter foljer siltig lera ner till mellan 4,0-4,2
m djup. Darunder féljer sand med en tjocklek av 0,5-0,7 m innan det &vergar till nagot
stenig grusig sand. Provtagningsstopp pa 5,0 m djup. | sydvast ligger ett lager med nagot
lerig siltig finsand mellan 1,6-1,9 m djup.

4.2 Hydrogeologiska forhallanden

Se kapitel 2.4

5 Geotekniska parametrar — sammanvagda harledda varden

Antagande av medelvarden har utférts utan laboratorieanalyser och redovisas i tabell 3
nedan. Omradet ar indelat i vaster och Oster, dar varden pa relativ fasthet varierar mellan
mycket laga till medelhdga.

Tabell 3. Materialparametrar baserad pa medelvarden fér det 6stra och vastra omradet

Djup Friktionsvinkel, (°) Elasticitetsmodul, E | Odréanerad skjuvhallfasthet
(MPa) Cu(kPa)
Vister Oster Vister Oster Vister Oster
0 - - - - - -
0-1,5 37 37 9 9 50 100
1,5-3,5 29 38 5 20 40 75
3,5-7,5 - - 5 - 25 -
-7,5 37 - 25 - 25 -
6  Sattningar
Omradet bestar till stor del av sattningskansliga lerjordar, dar sattningars storlek ar
beroende av paford last och plattstorlek. Genom att férbelasta omraden kan sattningar
minimeras. Dar det ar risk for sattningar rekommenderas det att utféra grundlaggningen
med palar.
7  Stabilitet
Utfors grundlaggning och markarbeten enligt AMA Anlaggning 13, anses stabiliteten
tillfredsstallande.
8(10)
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8.1

8.2

8.3

8.4

Geoteknisk reckommendation

Allmant

Jorden i omradet bestar av lera som ar materialtyp 4 och i tjalfarlighetsklass 3, vilket
betyder att jorden ar mattligt tjallyftande. Partier med lerig silt, siltig lera och silt
férekommer och beddms till materialtyp 5 och tjélfarlighetsklass 4, som betyder att
materialet ar mycket tjallyftande. Jord bestdende av nagot lerig siltig finsand ar
materialtyp 3 och tjalfarlighetsklass 2.

Férekommande partier med sand och stenig grusig sand ar materialtyp 2 och
tjalfarlighetsklass 1. Mullhaltig sand beddms till materialtyp 6 och tjalfarlighetsklass 1.

Grundlaggning
Grundlaggning ska ske i geoteknisk kategori 2 (GK 2) och sdkerhetsklass 2 (SK2).

Det rekommenderas att grundlaggning sker med friktions- eller kohesionspalar. Eventuellt
kan grundlaggning langst i 0ster utféras efter utskiftning av sattningskannslig jord.

Innan grundlaggning pabdrjas ska all matjord/organisk jord och I6sa jordskikt schaktas
bort, ner till ca 0,5 m djup. Det bér tas hansyn till boken "Palgrundlaggning”, 1993, av AB
Svensk Byggtjanst och SGI (Sveriges Geotekniska Institut). Grundplattan kan laggas pa
naturlig lagrad friktionsjord.

Kommande entreprendren dimensionerar antalet palar och langder, beroende pa lastens
storlek fran planerade byggnader.

Palarnas geotekniska barformaga dimensioneras genom dynamisk provbelastning
(stétvagsmatning). Palning och stopslagskrav bestdms genom provpalning av ca 5 % av
palarna. Vanligtvis utférs stétvagsmatning for produktionskontroll pa minst 25 % av det
totala antalet péalar.

Radon

Marken klassas som hégradonmark och det rekommenderas att nybyggnation sker
radonséakert enligt Statens planverk rapport 59:1982.

Mark- och schaktarbeten
Markarbeten ska utféras enligt AMA Anlaggning 13.

Hansyn bor tas till att omradet bestar av partier med lerjordar som ar kansliga mot
stérningar och kan ha negativ paverkan pa totalstabiliteten. Marken innehaller aven silt
och finsand, som vid vattenéverskott forlorar sin hallfasthet och évergar till flytande form.

Det bor undvikas att utféra schakt- och fyllningsarbeten vid nederbérd, i
tjallossningsperioder samt i tjalad jord. Packning ska utféras enligt tabell AMA CE/4 i
AMA Anlaggning 13, vid behov med material fran tabell AMA CE/1. Fylining och packning
far inte utféras med eller mot tjalad jord.
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Yta for grundlaggning ska utgoéras av val avidamnad och ostord schaktbotten, dar
avslutande schaktning ska utféras forsiktigt och med skopa utan tander. Efter avslutad
schakt ska schaktbotten skyddas omgaende mot vatten och mekanisk paverkan. Vid
otjanlig vaderlek paférs skyddande skikt direkt i samband med schaktningsarbetet. |
annat fall gors det omedelbart efter det att kontroll av schaktbotten utforts.

Schaktning ner till Idga djup i forekommande jordlager bedéms kunna ske med
slantlutning pa 1:1,5 eller flackare, dar belastning pa slantkronet bor inte vara narmare an
1 m. Det férutsatter att grundvattenytan ligger, eller ar sankt till, minst 0,5 m under
schaktbotten. | dvrigt galler generellt att anvisningar i AB Svensk Byggtjanst och SGl:s
skrift "Schakta sakert”, 2015, ska beaktas for beddmning av slantlutningar.

Vid behov av grundvattensankning i lera/silt kravs WellPoint, i friktionsjord ska
grundvattensankning ske i pumpgropar placerade utanfér plattan.
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MARKRADONMATNING

Matomrade: SELVEN OREBRO

Burk Borr- Rn-halt Utsittn.- Upptagn.-

id hal kBg/m3 datum datum Kommentar
8254 1 65 2016-11-08 2016-11-14
8256 2 11 2016-11-08 2016-11-14

Radonhalten i markluft &r normalt storre an 5 kBg/m3
(kiloBecquerel/kubikmeter).

Den uppmatta registrerade radonhalten anges i enheten kBg/m3.
De angivna matvardena grundar sig pa kalibrering i Statens Stral-
skyddsinstituts kalibreringsanlaggning fér markradondetektorer.

Matrapporten upprattad av
Eurofins Radon Testing Sweden AB

Johanna Lundberg

jﬁ/tabww&wmu&é

Eurofins AB Telefon: 0920-60468 E-post: radon@mrm.se Organisationsnummer Besoksadress
Box 63 559045-1752 Gammelstadsvigen 5E
971 03 LULEA Hemsida: radon.mrm.se 972 41 Luled
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RADON | VATTEN

Allt vatten som kommer fran jordlager och berg innehaller radon. Anvands vatten med hég halt
av radon i hushallet kan det utgéra en hélsorisk. Ju hégre radonhalten &r, desto stérre ar risken.
N&r man anvander radonhaltigt vatten i hushallet, exempelvis till disk, dusch och tvatt, avgar en
stor del av radonet till inomhusluften. Langvarig vistelse i luft med férhéjd radonhalt innebar en
okad risk for lungcancer. Pa Stralsdkerhetsmyndighetens (SSM) hemsida www.ssm.se finns mer
att lasa om radon.

SSM har tillsammans med Statens Livsmedelsverk och Socialstyrelsen satt gransvéarden fér hur
mycket radon vart vatten hégst bér innehalla.

Grinsvirde for radon i dricksvatten enligt
Livsmedelsverkets foreskrifter
(SLVFS 2001:30)

Tjidnligt med anmirkning

A-vatten
Allmént vatten
>100 Bq/l Radon férekommer naturligt i grundvatten. Hoga halter finns
framst i vatten frin bergborrade brunnar. Ytvatten innehdller
Otjanligt endast l4ga halter av radon.

A-vatten
Allmaént vatten
> 1000 By/l

Grinsvirde for radon i dricksvatten enligt
Socialstyrelsens allménna rdd om forsiktig-
hetsmatt for dricksvatten

(SOSFS 2003:17) (M)

Otjianligt
Okad risk for hilsoeffekter.
E-vatten [ véntan pa installation av radonavskiljare kan vatten med higa
Enskild vattentikt halter, som anvénds till dryck och matlagning, virmas till
>1000 Bq/l kokning eller vispas kraftigt minst tre minuter for att avlégsna
radonet.
Radonavskiljare

Det finns flera metoder for att sdnka radonhalten i vattnet. De vanligaste ar att lufta vattnet, eller
att lata vattnet passera ett filter med aktivt kol. Pa marknaden finns ett antal modeller av radon-
avskiljare fran olika tillverkare. Valet maste ske utifran kriterier som pris, kvalitet i utférande och
material, reningsgrad vid kontinuerlig tappning, tillgang till service och reservdelar, CE-markning,
krav pa tillsyn och skétsel mm. Kemiska och mikrobiologiska parametrar kan ocksa vara avgé-
rande i valet av utrustning.

Hér med din kommun fér mer information om atgarder mot radon i vatten.
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Forborrningsdjup 0.00 m
Start djup 0.00 m
Stopp djup 3.53 m
Grundvattennivd 0.00 m

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Referens my
Niva vid referens
Forborrat material
Geometri Normal

Vitska i filter

Borrpunktens koord.
Utrustning Geotech
Sond nr 4845

Projekt

Plats
Borrhal
Datum

Sélven 1:39

Projekt nr 2204276000

Lekeberga, Orebro
SW1601
2016-11-07

0 5 10 1
0_0\\\\\\\\\\\\
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Bilaga 2

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Salven 1:39
) . ) Projekt nr 2204276000
Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare M Gustafsson Plat Lekeb Oreb
Nivé vid referens Forborrat material Datum for utvérdering 2016-11-23 ats . ckeberga, Lrebro
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech Borrhdl ~ SW1601
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2016-11-07
Odranerad skjuvhallfasthet z, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Kiassificering O 200 400 6000 20 40 60 O 100 200 0 20 40 60 80 100
E muSa:: X X Xo
-1Sa X X Xo
O.S_SQISi::: tex) *
1 B (©) o
JvsafdSi— | o) e
104 £
1 ] (€G] Xo
1 )
X Svensk empiri
. o Lunne, 6verkonsoliderad
1 5_ ) + Lunne, normalkonsoliderad
1 )
E —IsiLe
c
° g (x)
3 2.0+
i )
i )
2.5_ xr
—{sasiL¢
N )
3.0
—Sa | D X + X o
P:\2233\2204276 Silven_1 39, Lekeberga Orebro\000 Silven | 39, Lekeberga Orebro\3_Genomforande\35 Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\Blad1.cPW 2016-11-23
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CPT -sondering

Projekt Plats Lekeberga, Orebro
Salven 1:39
2204276000 Borrhal SW1601
Datum 2016-11-07
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 3.53m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 258.00 121.90 6.43
Areafaktor a 0.826 Cross talk c, 0.000 Efter 258.00 121.90 6.43
Areafaktor b 0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 0.00 0.00 0.00
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omréade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po.m.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass 3

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Fran Till (ton/m”) | Flytgriins Jordart
0.00 0.20 1.70 muSa
0.20 0.50 Sa
0.50 0.70 safSi
0.70 1.10 vsafleSi
1.10 2.40 siLe
2.40 2.80 sasiLe
Anmirkning
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Bilaga 2 2016-11-23

CPT -sondering

Sida 1l av1

Projekt Plats Lekeberga, Orebro

Sélven 1:39 Borrhal SW1601

2204276000 Datum 2016-11-07

. 1 1
Djup (m) P |w, Th (I) Gy Gy G, | OCR Ip E Moc Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m> kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 0.00 [muSa 1.70 0.0 0.0

0.00 | 0.20 |muSa 1.70 51.3 17 0.7 93.7 8.5 10.4 8.3

0.20 | 0.40 |Sa 1.70 48.2 5.0 2.0 80.8 9.3 115 9.2

0.40 | 0.60 [safSi 1.70 ((126.7)) 8.3 3.3 7.6 9.2 74

0.60 | 0.80 |vsafleSi 1.70 ((119.9)) 11.7 4.7 7.2 8.8 7.0

0.80 | 1.00 |vsafleSi 1.70 ((109.8)) 15.0 6.0 6.7 8.0 6.4

1.00 | 1.20 |vsafleSi 1.70 ((110.1)) 18.3 7.3 6.7 8.1 6.5

120 | 1.40 |[siLe 1.70 (106.0) 21.7 8.7 1.00

140 | 1.60 |[siLe 1.70 (93.7) 250 | 10.0 1.00

160 | 1.80 |[siLe 1.70 (127.1) 284 | 114 1.00

1.80 | 2.00 |[siLe 1.70 (109.2) 317 | 127 1.00

2.00 | 220 [siLe 1.90 (568.2) 352 | 14.2 1.00

220 | 240 [siLe 1.90 (496.4) 389 | 15.9 1.00

240 | 260 |sasiLe 1.90 (426.1) 427 | 177 1.00

260 | 2.80 |sasiLe 1.90 (325.3) 464 | 194 1.00

2.80 | 3.00 [SaD 2.00 461 | 502 | 21.2 954 | 4438 62.1 44.8

3.00 | 3.20 [SaD 2.00 467 | 542 | 232 102.8| 59.1 83.8 53.5

3.20 340 (SaD 2.00 46.9 58.1 251 105.6 67.4 96.4 58.5

P:\2233\2204276_Sélven_1_39,_Lekeberga_Orebro\000_Séalven_1_39,_Lekeberga_Orebro\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\Blad1.CPW

Page 99 of 174

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt Salven 1:39
. L N Projekt nr 2204276000
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter e
Start djup 0.00 m Nivé vid referens Borrpunktens koord. Plats i Lekeberga, Orebro
Stopp djup 343 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1602
Grundvattennivd  0.00 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2016-11-07
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 200 400 0 500 0 10 20 30 0.0 0.1 0.2 0 2
0.0+t ‘ ‘
0.5 A

A

R R\

c|

|
2
| s
|
|

" /

| = ‘

e ]

Page\ﬂ@@(@ﬁb’lg@nj739,7Lekehergai(“)rebro\()OOiSéilveni1739,7Lekebergai(")rebr0\3iGenomf0rande\357Arbelsmalerial\Geoleknik\Conrad\Blad2.CPW
. . . . . . . 2016-11-23
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com

Bilaga 2

CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Salven 1:39
) . . Projekt nr 2204276000
Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare M Gustafsson -
Nivé vid referens Forborrat material Datum for utvérdering 2016-11-23 Plats . Lekeberga, Orebro
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech Borrhdl ~ SW1602
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum  2016-11-07
Odranerad skjuvhallfasthet =, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Kiassificering O 200 400 600 8000 20 40 60 0 100 2000 10 20 30 40 50 60 70
E muSa:: % a x X
0.2+
0.4
_ Med X X X + q
0.6
0.8 —
B vL X| X Xo
1.0 —
-1Sa X X| X o
1.2
] v x x X| x  Svenskempiri
14 oy e T L nommlkonsatirad
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2.2 e
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CPT -sondering

Projekt Plats Lekeberga, Orebro
Salven 1:39
2204276000 Borrhal SW1602
Datum 2016-11-07
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 3.43m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 258.80 122.40 6.43
Areafaktor a 0.826 Cross talk c, 0.000 Efter 258.80 122.40 6.43
Areafaktor b 0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 0.00 0.00 0.00
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omréade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po.m.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass 3

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flyteriins Jordart
0.00 0.20 1.70 muSa
Anmirkning
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CPT -sondering

Sidalavl

Projekt Plats Lekeberga, Orebro

Sélven 1:39 Borrhil SW1602

2204276000 Datum 2016-11-07

. ] ]
Djup (m) P iw.| T (I) Gy G, | 6. |OCR Ip E Moc Myc
Frén  Till |Klassificering t/m’ kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 0.00 [muSa 1.70 0.0 0.0

0.00 | 0.20 |muSa 1.70 52.5 17 0.7 105.3| 124 15.6 12.4

020 | 0.40 |SaMed 1.90 50.8 | 5.2 2.2 106.3| 222 29.2 23.4

0.40 0.60 |Sa Med 1.90 49.9 8.9 3.9 106.7 294 39.5 31.6

0.60 | 0.80 |SaMed 1.90 475 | 127 5.7 89.8 20.2 26.3 21.1

0.80 | 1.00 |SavL 1.70 387 | 16.2 7.2 53.1 6.9 8.3 6.6

1.00 | 1.20 |SaMed 1.90 476 | 197 8.7 96.6| 307 415 33.2

120 | 140 |SaMed 1.90 467 | 234 | 104 20.8| 277 37.0 29.6

140 | 1.60 |SaMed 1.90 455 | 272 | 122 825| 227 30.0 24.0

160 | 1.80 |SaMed 1.90 448 | 309 | 13.9 774| 205 26.8 215

180 | 2.00 [SalL 1.80 441 | 345 | 155 726| 184 23.9 19.1

2.00 | 220 |SivL 1.60 ((38.6)) |(33.7) | 37.9 | 16.9 2.7 3.0 2.4

220 | 240 |CIL NCSi [ 1.60 (30.3) 410 | 180 1.00

240 | 260 |CIL NCSi [ 1.60 (28.7) 441 | 191 1.00

260 | 2.80 |SavlL 1.70 362 | 474 | 204 365 65 7.8 6.2

280 | 3.00 |SiL 1.70 ((88.4)) 50.7 | 21.7 5.6 6.7 5.3

3.00 | 3.20 |SivD 2.10 ((750.4)) |(45.4) | 54.4 | 23.4 39.8 54.7 41.9

320 | 332 |saD 2.00 455 | 57.7 | 25.1 929 446 61.8 447
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Sdlven 1:39
. L N Projekt nr 2204276000
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Pl Lekeb Oreb
Start djup 0.00 m Nivé vid referens Borrpunktens koord. ats i ekeberga, Urebro
Stopp djup 4.62 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1603
Grundvattennivd  0.00 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2016-11-07
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Salven 1:39
) L . Projekt nr 2204276000
Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare M Gustafsson Plat Lekeb Oreb
Nivé vid referens Forborrat material Datum for utvérdering 2016-11-23 ats . ckeberga, Lrebro
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1603
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum  2016-11-07
Odranerad skjuvhallfasthet =, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 500 1000 40 60 0 20 40 60 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Bilaga 2

2016-11-23

Projekt Plats Lekeberga, Orebro
Sélven 1:39 SW1603
2204276000 Borrhdl
Datum 2016-11-07
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 4.62m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 258.30 122.30 6.43
Areafaktor a 0.826 Cross talk c, 0.000 Efter 258.30 122.30 6.43
Areafaktor b 0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 0.00 0.00 0.00
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
ortryc p K .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor o.m.y ¢ (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass 3
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flyteriins Jordart
0.00 0.00 0.00 0.20 1.70 muSa
2.70 10.00
4.62 46.20
Anmirkning
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CPT -sondering

Sida1lavl
Projekt Plats Lekeberga, Orebro
Sélven 1:39 Borrhal SW1603
2204276000 Datum 2016-11-07
. 1 1
D.]up (m) p WL Tfu (I) csvo ) vo o) c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m> kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 [muSa 1.70 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |muSa 1.70 38.3 17 1.3 18.7 1.0 1.1 0.8
0.20 | 0.40 |SivL 1.60 ((49.4)) |(38.5) 4.9 3.8 3.2 3.6 2.9
0.40 | 060 |Sal 1.80 44.9 8.2 6.4 67.1| 102 12.7 10.1
0.60 | 0.80 |SalL 1.80 442 | 11.8 9.2 66.5| 11.9 14.9 11.9
0.80 | 1.00 [SivD 2.10 ({1010.1)) |48.3) | 156 | 123 52.2 73.3 493
1.00 | 1.20 |SivD 2.10 ((888.4)) |(47.1) | 19.7 | 15.6 46.4 64.5 458
120 | 1.40 [SiD 1.95 ((579.2)) |(45.2) | 23.7 | 18.9 31.2 421 33.7
140 | 1.60 |SiL 1.70 ((127.4)) 273 | 217 7.7 9.4 75
160 | 1.80 [SavlL 1.70 364 | 306 | 243 40.7 8.1 9.8 7.9
1.80 | 2.00 |SivL 1.60 ((66.7)) 338 | 26.8 43 5.0 4.0
2.00 | 220 |SivL 1.60 ((52.1)) 37.0 | 29.2 35 4.0 3.2
220 | 240 |SivL 1.60 ((62.4)) 401 | 31.6 4.1 47 3.8
240 | 260 |SivL 1.60 ((62.3)) 433 | 34.0 4.1 47 3.8
2.60 | 2.80 |SivL 1.60 ((63.6)) 464 | 36.4 4.2 4.8 3.9
2.80 | 3.00 |SivL 1.60 ((54.5)) 495 | 358 3.7 4.2 3.4
3.00 | 3.20 |SivL 1.60 ((44.5)) 527 | 35.1 3.1 35 2.8
3.20 | 3.40 |SivL 1.60 ((43.1)) 558 | 345 3.0 3.4 2.7
3.40 | 3.60 [SivL 1.60 ((39.4)) 59.0 | 33.9 238 32 25
360 | 3.80 [SivL 1.60 ((50.7)) (30.9) | 62.1 | 332 35 40 3.2
3.80 | 4.00 |SivL 1.60 ((37.5)) (29.1) | 65.2 | 32.6 2.7 3.0 24
4.00 | 4.20 [CIL NC [ 1.60 (23.9) 68.4 | 32.0 1.00
420 | 440 |CIL NC [ 1.60 (30.7) 715 | 313 1.00
440 | 4.51 |SaMed 1.90 386 | 741 | 310 70.7| 239 31.7 25.3
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Bilaga 2

Forborrningsdjup 0,00 m

Start djup 0,00 m
Stopp djup 10,66 m
Grundvattennivd 0,00 m

Referens my
Niva vid referens
Forborrat material

Geometri Normal

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Vitska i filter

Borrpunktens koord.
Utrustning Geotech
Sond nr 4845

Projekt ~ Sélven 1:39
Projekt nr 2204276000

Plats Lekeberga, Orebro
Borrhal SW1604
Datum 2016-11-07

Spetstryck g, (MPa)
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Bilaga 2

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt ~ Sélven 1:39
Projekt nr 2204276000

Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare M Gustafsson Plat Lekeb Oreb
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering 2016-11-23 ats i ckeberga, Lrebro
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Geotech Borrhdl ~ SW1604
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2016-11-07
Odranerad skjuvhallfasthet z, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 200 400 600 800 20 40 60 0 100 200 O 10 20 30 40 50 60
muSa® = X ‘ x‘ )
SR L ) e
N A X X A o
Sa [0 Med X X X o
1 ' D X X +
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Bilaga 2 2016-11-23

CPT -sondering

Projekt Plats Lekeberga, Orebro
Salven 1:39
2204276000 Borrhal SW1604
Datum 2016-11-07
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 10,66 m Vitska i filter
Grundvattenyta 0,00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 259,40 121,90 6,43
Areafaktor a 0,826 Cross talk c, 0,000 Efter 259,40 121,90 6,43
Areafaktor b 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 0,00 0,00 0,00
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omréade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po.m.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass 3

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0,00 0,00 0,00 | 0,20 1,70 muSa
Anmirkning
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Bilaga 2 2016-11-23
CP T -sonderin
g Sida 1 av1
Projekt Plats Lekeberga, Orebro
Salven 1:39 Borrhil SW1604
2204276000 Datum 2016-11-07
. ] ]
D.]up (m) p WL Tfu (I) cvo o) vo o) c OCR ID E MOC MNC
Frén  Till |Klassificering t/m’ kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,00 |muSa 1,70 00| 00
0,00 | 0,20 |muSa 1,70 463 | 17| 07 48,1 1,9 2,1 17
0,20 | 040 |SivL 1,60 ((66,7)) 49 | 19 42 4.9 3,9
040 | 060 |SavL 1,70 469 | 81 3,1 752| 96 18 9,5
0,60 | 0,80 |SaMed 1,90 493 | 117 | 47 103,0| 283 38,0 30,4
0,80 | 1,00 |SaD 2,00 494 | 155 | 65 108,8| 398 54,8 41,9
1,00 | 120 [sivD 2,10 (767,6)) |(486) | 195 | 85 40,5 55,8 423
1,20 | 1,40 [siD 1,95 ((537,5)) |(46,8) | 235 | 105 29,1 39,1 31,3
1,40 | 160 |siL 1,70 ((88,0)) 27,1 | 121 5,5 6,5 5,2
1,60 | 1,80 [SivL 1,60 ((65,4)) 303 | 133 4,2 4.9 3,9
1,80 | 2,00 [SivL 1,60 ((64,5)) (35,8) | 335 | 145 4,2 48 3,9
2,00 | 2,20 |SivL 1,60 ((51,0) (34.6) | 366 | 156 3.4 3,9 3,1
2,20 | 240 |SivL 1,60 ((50,1)) [(34,2) | 39,7 | 167 3.4 3,8 3,1
2,40 | 2,60 |SivL 1,60 ((39,3)) 429 | 179 2,7 3.1 24
2,60 | 2,80 |SivL 1,60 ((44,7)) (339) | 46,0 | 19,0 3,1 3,5 2,8
2,80 | 3,00 |SivL 1,60 ((49,9)) (33,5) | 49,1 | 2011 3.4 3,9 3,1
3,00 | 3,20 |CIL NC | 1,60 (30,2) 52,3 | 213 1,00
3,20 | 3,40 |SivL 1,60 ((35,9)) [(314) | 554 | 224 2,6 2,9 23
340 | 3,60 |SivL 1,60 ((63,0) (338) | 586 | 236 4,2 49 3,9
3,60 | 3,80 |SiL 1,70 ((102,7)) 61,8 | 248 6,5 7,8 6,2
3,80 | 4,00 |SivL 1,60 ((40,0)) 650 | 26,0 2,9 3,2 2,6
4,00 | 420 |CIvL NCSi | 1,30 (19.2) 67,9 | 269 1,00
420 | 440 |CIL NC | 1,60 (23,2) 707 | 277 1,00
440 | 460 |CIL NC | 1,30 (21,9) 736 | 286 1,00
460 | 480 |ClvL NC | 1,30 (10,5) 76,1 | 29,1 1,00
480 | 500 |SiL 1,70 (91,0) (34,3) | 79,1 | 3011 5,9 7,0 5,6
500 | 520 |CIL NC | 1,60 (28,1) 823 | 313 1,00
520 | 540 |CIL NCSi | 1,60 (24.9) 854 | 324 1,00
540 | 560 |CIL NC | 1,60 (23,9) 88,6 | 336 1,00
560 | 580 |CIL NC | 1,60 (26,2) 91,7 | 347 1,00
580 | 6,00 |CIL NC | 1,60 (26,4) 94,9 | 359 1,00
6,00 | 6,20 |CIL NCSi | 1,60 (25.,6) 98,0 | 37,0 1,00
6,20 | 6,40 |CIL NCSi | 1,60 (27,0) 101,1 | 38,1 1,00
6,40 | 6,60 |CIL NC | 1,60 (29,7) 104,3 | 393 1,00
6,60 | 6,80 |CIL NC | 1,60 (32,6) 1074 | 404 1,00
6,80 | 7,00 |CIL NCSi | 1,85 (34,5) 1108 | 418 1,00
7,00 | 7,20 |CIL NCSi [ 1,85 (36,1) 1144 | 434 1,00
7,20 | 740 |CIL NC| 1,60 (32,7) 17,8 | 44,8 1,00
740 | 7,60 |CIL NCSi | 1,85 (36.6) 1212 | 46,2 1,00
7,60 | 7,80 |SivL 1,60 ((50,6)) 1246 | 476 3,7 43 34
7,80 | 8,00 |SivL 1,60 ((51,9)) 127,7 | 487 3,8 4.4 35
8,00 | 8,20 |CIL NCSi | 1,85 (39,8) 131,1 | 50,1 1,00
8,20 | 840 |SivL 1,60 ((53,0)) 1345 | 515 3,9 45 36
840 | 8,60 |SivL 1,60 ((36,8)) 1376 | 52,6 3,0 3.4 2,7
8,60 | 880 |SivL 1,60 ((46,3)) 1408 | 538 3,5 4,1 3,3
8,80 | 9,00 |SivL 1,60 ((64,6)) 1439 | 54,9 46 5,4 43
9,00 | 9,20 |SiL 1,70 ((75,6)) 1472 | 56,2 5,3 6,2 5,0
9,20 | 9,40 |CIL NCSi | 1,60 (34,2) 1504 | 57,4 1,00
9,40 | 9,60 |SiL 1,70 ((129,4)) 153,6 | 58,6 8,3 10,2 8,1
9,60 | 9,80 |CIH NC | 1,90 (102,9) 157,2 | 60,2 1,00
9,80 | 10,00 |SaD 2,00 384 | 161,0 | 62,0 759| 39,1 53,8 415
10,00 | 10,20 |Sa Med 1,90 382 | 164,8 | 638 72,7| 357 48,7 38,9
10,20 | 10,40 |Sa Med 1,90 37,6 | 168,5 | 65,5 66,1| 29,2 39,2 314
10,40 | 10,55 |Sa Med 1,90 37,1 | 171,8 | 67,1 60,5| 24,6 32,6 26,1
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Bilaga 2

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Salven 1:39
. L N Projekt nr 2204276000
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Plat Lekeb Oreb
Start djup 0.00 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . ekeberga, LUrebro
Stopp djup 9.26 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1605
Grundvattennivd 0.00 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2016-11-07
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 2

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Salven 1:39
. . . Projekt nr 2204276000
Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare M Gustafsson Plat Lekeb Oreb
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering 2016-11-23 ats i ckeberga, Lrebro
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1605
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum  2016-11-07
Odréanerad skjuvhallfasthet Ty, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet ID (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 0 20 40 60 0 50 100 0 10 20 30 40 50 60 70
muSal* = X X *
Si | vL (%) %
B c L x X o
X X+ o
1-sa "::Med : ’; °
.o X X+ o
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Bilaga 2 2016-11-23

CPT -sondering

Projekt Plats Lekeberga, Orebro
Salven 1:39
2204276000 Borrhal SW1605
Datum 2016-11-07
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 9.26 m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 258.40 121.60 6.43
Areafaktor a 0.826 Cross talk c, 0.000 Efter 258.40 121.60 6.43
Areafaktor b 0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 0.00 0.00 0.00
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omréade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po.m.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass 3

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flyteriins Jordart
0.00 0.00 0.00 0.20 1.70 muSa
1.95 10.00
9.26 92.60
Anmirkning
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Bilaga 2 2016-11-23

CPT -sondering

Sidalavl
Projekt Plats Lekeberga, Orebro
Sélven 1:39 Borrhil SW1605
2204276000 Datum 2016-11-07
. ] ]
D.]up (m) p WL Tfu (I) cvo o) vo o) c OCR ID E MOC MNC
Frén  Till |Klassificering t/m’ kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 [muSa 1.70 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |muSa 1.70 453 17 1.2 462| 23 2.6 2.1
0.20 | 040 |SivL 1.60 ((65.0)) 4.9 3.4 4.1 47 3.8
0.40 | 060 |SalL 1.80 460 | 82 5.7 754 127 16.0 12.8
0.60 0.80 |Sa Med 1.90 46.6 11.9 8.3 86.9 21.9 28.8 23.0
0.80 1.00 | Sa Med 1.90 46.3 15.6 11.0 87.9 258 34.3 275
1.00 | 1.20 |SaMed 1.90 456 | 193 | 137 85.1| 26.1 34.8 27.9
120 | 1.40 |SaMed 1.90 448 | 231 | 16.4 796| 237 31.4 25.1
140 | 1.60 |SavlL 1.70 367 | 266 | 189 389| 68 8.2 6.5
160 | 1.80 [SiL 1.70 ((69.7)) 209 | 212 45 5.2 4.2
1.80 | 2.00 [SivL 1.60 ((50.4)) 332 | 234 3.3 3.8 3.1
2.00 | 220 |SivL 1.60 ((46.6)) 36.3 | 24.6 3.1 3.6 2.8
220 | 240 |SiL 1.70 ((103.2)) 395 | 25.6 6.4 7.7 6.1
240 | 260 |SivL 1.60 ((51.6)) 428 | 266 35 4.0 3.2
260 | 2.80 |SiL 1.70 ((81.1)) 460 | 275 5.2 6.1 4.9
2.80 | 3.00 |SivL 1.60 ((42.7)) 492 | 285 3.0 3.3 2.7
3.00 | 3.20 |CIL NCSi [ 1.60 (28.9) 524 | 294 1.00
320 | 3.40 |SivL 1.60 ((46.1)) 555 | 30.3 3.2 3.6 2.9
340 | 360 |SiL 1.70 ((69.8)) |(33.4) | 588 | 31.2 4.6 5.4 43
3.60 3.80 [CIL NCSi | 1.60 (23.8) 62.0 322 1.00
3.80 | 4.00 |CIL NCSi [ 1.60 (21.7) 65.1 | 33.1 1.00
4.00 | 420 |ClvL NCSi [ 1.30 (16.5) 68.0 | 337 1.00
420 | 440 |ClvL NCSi [ 1.30 (16.2) 705 | 34.0 1.00
4.40 | 460 |ClvL NCSi [ 1.30 (19.9) 731 | 343 1.00
460 | 480 |CIL NC [ 1.60 (20.4) 759 | 34.9 1.00
480 | 5.00 [CIvL NC [ 1.60 (19.9) 791 | 357 1.00
5.00 | 5.20 |CIL NC [ 1.60 (21.4) 822 | 36.6 1.00
520 | 540 |CIL NC [ 1.60 (22.6) 853 | 375 1.00
5.40 5.60 [CIL NC | 1.60 (25.0) 88.5 38.4 1.00
5.60 5.80 [CIL NC | 1.60 (28.4) 91.6 39.3 1.00
5.80 6.00 [CIL NC | 1.60 (30.5) 94.8 40.1 1.00
6.00 | 6.20 |CIL NC [ 1.60 (29.4) 97.9 | 41.0 1.00
6.20 | 6.40 |SivL 1.60 ((50.0)) 101.0 | 41.9 3.6 4.1 3.3
640 | 6.60 |SivL 1.60 ((49.1)) 104.2 | 42.8 3.6 4.1 3.3
6.60 | 6.80 |SiL 1.70 ((80.5)) 107.4 | 437 5.4 6.4 5.1
6.80 | 7.00 |SivL 1.60 ((57.2)) 110.7 | 447 4.1 47 3.8
7.00 | 7.20 |SiL 1.70 ((71.3)) 113.9 | 457 4.9 5.7 4.6
720 | 7.40 |SivL 1.60 ((61.7)) 1171 | 467 43 5.1 4.0
740 | 760 |SiL 1.70 (76.7)) 1204 | 477 5.2 6.2 4.9
760 | 7.80 |SivL 1.60 ((57.8)) 1236 | 48.6 4.1 4.8 3.8
7.80 | 800 |SalL 1.80 359 [ 1269 | 497 465| 13.6 17.2 13.8
8.00 8.20 [SalL 1.80 36.3 | 130.5 51.0 50.4 15.6 20.0 16.0
820 | 840 |SaD 2.00 386 [ 1342 | 524 785| 394 54.1 417
840 | 860 |SaD 2.00 38.7 | 138.1 | 54.1 815| 44.0 61.0 44.4
8.60 8.80 [Sa Med 1.90 38.0 | 142.0 55.7 67.8 28.6 38.4 30.7
8.80 | 9.00 |SaD 2.00 387 | 1458 | 572 82.4| 465 64.7 459
9.00 | 9.14 |saD 2.00 386 | 1492 | 587 792| 424 58.6 435
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Bilaga 2

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Salven 1:39
. L N Projekt nr 2204276000
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Plat Lekeb Oreb
Start djup 0.00 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . ekeberga, LUrebro
Stopp djup 9.26 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1605
Grundvattennivd 0.00 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2016-11-07
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 2

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Salven 1:39
. . . Projekt nr 2204276000
Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare M Gustafsson Plat Lekeb Oreb
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering 2016-11-23 ats i ckeberga, Lrebro
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1605
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum  2016-11-07
Odréanerad skjuvhallfasthet Ty, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet ID (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 0 20 40 60 0 50 100 0 10 20 30 40 50 60 70
muSal* = X X *
Si | vL (%) %
B c L x X o
X X+ o
1-sa "::Med : ’; °
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Bilaga 2 2016-11-23

CPT -sondering

Projekt Plats Lekeberga, Orebro
Salven 1:39
2204276000 Borrhal SW1605
Datum 2016-11-07
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 9.26 m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 258.40 121.60 6.43
Areafaktor a 0.826 Cross talk c, 0.000 Efter 258.40 121.60 6.43
Areafaktor b 0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 0.00 0.00 0.00
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omréade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po.m.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass 3

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flyteriins Jordart
0.00 0.00 0.00 0.20 1.70 muSa
1.95 10.00
9.26 92.60
Anmirkning
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Bilaga 2 2016-11-23

CPT -sondering

Sidalavl
Projekt Plats Lekeberga, Orebro
Sélven 1:39 Borrhil SW1605
2204276000 Datum 2016-11-07
. ] ]
D.]up (m) p WL Tfu (I) cvo o) vo o) c OCR ID E MOC MNC
Frén  Till |Klassificering t/m’ kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 [muSa 1.70 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |muSa 1.70 453 17 1.2 462| 23 2.6 2.1
0.20 | 040 |SivL 1.60 ((65.0)) 4.9 3.4 4.1 47 3.8
0.40 | 060 |SalL 1.80 460 | 82 5.7 754 127 16.0 12.8
0.60 0.80 |Sa Med 1.90 46.6 11.9 8.3 86.9 21.9 28.8 23.0
0.80 1.00 | Sa Med 1.90 46.3 15.6 11.0 87.9 258 34.3 275
1.00 | 1.20 |SaMed 1.90 456 | 193 | 137 85.1| 26.1 34.8 27.9
120 | 1.40 |SaMed 1.90 448 | 231 | 16.4 796| 237 31.4 25.1
140 | 1.60 |SavlL 1.70 367 | 266 | 189 389| 68 8.2 6.5
160 | 1.80 [SiL 1.70 ((69.7)) 209 | 212 45 5.2 4.2
1.80 | 2.00 [SivL 1.60 ((50.4)) 332 | 234 3.3 3.8 3.1
2.00 | 220 |SivL 1.60 ((46.6)) 36.3 | 24.6 3.1 3.6 2.8
220 | 240 |SiL 1.70 ((103.2)) 395 | 25.6 6.4 7.7 6.1
240 | 260 |SivL 1.60 ((51.6)) 428 | 266 35 4.0 3.2
260 | 2.80 |SiL 1.70 ((81.1)) 460 | 275 5.2 6.1 4.9
2.80 | 3.00 |SivL 1.60 ((42.7)) 492 | 285 3.0 3.3 2.7
3.00 | 3.20 |CIL NCSi [ 1.60 (28.9) 524 | 294 1.00
320 | 3.40 |SivL 1.60 ((46.1)) 555 | 30.3 3.2 3.6 2.9
340 | 360 |SiL 1.70 ((69.8)) |(33.4) | 588 | 31.2 4.6 5.4 43
3.60 3.80 [CIL NCSi | 1.60 (23.8) 62.0 322 1.00
3.80 | 4.00 |CIL NCSi [ 1.60 (21.7) 65.1 | 33.1 1.00
4.00 | 420 |ClvL NCSi [ 1.30 (16.5) 68.0 | 337 1.00
420 | 440 |ClvL NCSi [ 1.30 (16.2) 705 | 34.0 1.00
4.40 | 460 |ClvL NCSi [ 1.30 (19.9) 731 | 343 1.00
460 | 480 |CIL NC [ 1.60 (20.4) 759 | 34.9 1.00
480 | 5.00 [CIvL NC [ 1.60 (19.9) 791 | 357 1.00
5.00 | 5.20 |CIL NC [ 1.60 (21.4) 822 | 36.6 1.00
520 | 540 |CIL NC [ 1.60 (22.6) 853 | 375 1.00
5.40 5.60 [CIL NC | 1.60 (25.0) 88.5 38.4 1.00
5.60 5.80 [CIL NC | 1.60 (28.4) 91.6 39.3 1.00
5.80 6.00 [CIL NC | 1.60 (30.5) 94.8 40.1 1.00
6.00 | 6.20 |CIL NC [ 1.60 (29.4) 97.9 | 41.0 1.00
6.20 | 6.40 |SivL 1.60 ((50.0)) 101.0 | 41.9 3.6 4.1 3.3
640 | 6.60 |SivL 1.60 ((49.1)) 104.2 | 42.8 3.6 4.1 3.3
6.60 | 6.80 |SiL 1.70 ((80.5)) 107.4 | 437 5.4 6.4 5.1
6.80 | 7.00 |SivL 1.60 ((57.2)) 110.7 | 447 4.1 47 3.8
7.00 | 7.20 |SiL 1.70 ((71.3)) 113.9 | 457 4.9 5.7 4.6
720 | 7.40 |SivL 1.60 ((61.7)) 1171 | 467 43 5.1 4.0
740 | 760 |SiL 1.70 (76.7)) 1204 | 477 5.2 6.2 4.9
760 | 7.80 |SivL 1.60 ((57.8)) 1236 | 48.6 4.1 4.8 3.8
7.80 | 800 |SalL 1.80 359 [ 1269 | 497 465| 13.6 17.2 13.8
8.00 8.20 [SalL 1.80 36.3 | 130.5 51.0 50.4 15.6 20.0 16.0
820 | 840 |SaD 2.00 386 [ 1342 | 524 785| 394 54.1 417
840 | 860 |SaD 2.00 38.7 | 138.1 | 54.1 815| 44.0 61.0 44.4
8.60 8.80 [Sa Med 1.90 38.0 | 142.0 55.7 67.8 28.6 38.4 30.7
8.80 | 9.00 |SaD 2.00 387 | 1458 | 572 82.4| 465 64.7 459
9.00 | 9.14 |saD 2.00 386 | 1492 | 587 792| 424 58.6 435
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Bilaga 2

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Sdlven 1:39
. L N Projekt nr 2204276
Forborrningsdjup 0.20 m Referens my Vitska i filter Plat Lekeb Oreb
Start djup 0.20 m Nivé vid referens Borrpunktens koord. ats i ekeberga, rebro
Stopp djup 7.15m Forborrat material muSa Utrustning Geotech Borrhal -~ SW1606
Grundvattennivd 0.00 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2016-11-08
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 2

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Er"!eit ;3323716‘39
. . .. rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 0.20 m Utvérderare M Gustafsson Pl g Lekeb Oreb
Niva vid referens Forborrat material muSa Datum for utvérdering 2016-11-29 ats i ckeberga, Lrebro
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech Borrhdl ~ SW1606
Startdjup 0.20 m Geometri Normal Datum  2016-11-08
Odranerad skjuvhallfasthet z, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Kassificering O 100 200 3000 20 40 60 0 50 100 0 20 40 60 80 100
Tl ‘ T T
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Bilaga 2 2016-11-29

CPT -sondering

Projekt Plats Lekeberga, Orebro
Sélven 1:39
2204276 Borrhal SW1606
Datum 2016-11-08
Forborrningsdjup 0.20 m Forborrat material ~ muSa
Startdjup 0.20m Geometri Normal
Stoppdjup 7.15m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2015-09-28 Inre friktion Of 0.0 kPa Fore 285.90 121.90 6.81
Areafaktora  0.826 Cross talk c, 0.000 Efter 285.90 121.90 6.81
Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 0.00 0.00 0.00
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Po.m.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass 3

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flyteriins Jordart
0.00 0.20 1.70 muSa
Anmirkning
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Bilaga 2 2016-11-29

CPT -sondering

Sidalavl
Projekt Plats Lekeberga, Orebro
Sélven 1:39 Borrhal SW1606
2204276 Datum 2016-11-08
. ] ]
Djup (m) P |w, Th (I) Gy Gy G, | OCR Ip E Moc Myc
Frén  Till |Klassificering t/m’ kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.20 [muSa 1.70 1.7 0.7
0.20 | 040 [SiL 1.70 ((85.8)) 5.0 2.0 5.3 6.2 5.0
0.40 | 0.60 |SiMed 1.80 ((272.9)) |(48.2) 8.4 3.4 15.5 19.8 15.9
0.60 0.80 |Sa Med 1.90 48.7 121 5.1 99.1 25.9 34.5 27.6
0.80 1.00 | Sa Med 1.90 47.8 15.8 6.8 94.9 25.9 34.5 27.6
1.00 1.20 | Sa Med 1.90 46.8 19.5 8.5 88.8 23.6 31.2 249
120 | 1.40 |SivL 1.60 ((63.6)) |(37.0) | 23.0 | 10.0 4.1 47 3.8
1.40 160 |CIL NC | 1.60 (29.8) 26.1 111 1.00
1.60 1.80 |CIL NC | 1.85 (36.0) 295 12.5 1.00
1.80 2.00 [CIM NCSi | 1.90 (74.0) 33.2 14.2 1.00
2.00 220 [CIL NCSi | 1.60 (32.1) 36.6 15.6 1.00
2.20 240 (CIL NC | 1.85 (35.9) 40.0 17.0 1.00
2.40 2.60 [ClvL NC | 1.75 (17.9) 43.5 18.5 1.00
2.60 2.80 [ClvL NC | 1.75 (11.7) 46.9 19.9 1.00
2.80 3.00 [CIL NC | 1.60 (27.4) 50.2 21.2 1.00
3.00 3.20 [ClvL NC | 1.75 (16.7) 53.5 225 1.00
3.20 3.40 [ClvL NC | 1.80 (15.8) 57.0 24.0 1.00
3.40 3.60 [CIEL NC | 1.90 (6.9) 60.6 25.6 1.00
3.60 3.80 [CIEL NC | 1.90 (2.0) 64.4 274 1.00
3.80 4.00 |CIEL NC | 1.90 (0.4) 68.1 291 1.00
4.00 420 |CIEL NC | 1.90 (0.3) 71.8 30.8 1.00
4.20 440 |CIEL NC | 1.90 (0.3) 75.5 325 1.00
4.40 460 |CIEL NC | 1.90 (0.0) 79.3 34.3 1.00
4.60 480 |CIEL NC | 1.90 (1.2) 83.0 36.0 1.00
4.80 5.00 [CIEL NC | 1.90 (0.2) 86.7 37.7 1.00
5.00 5.20 |ej utv. pga ((qt-Svo)/S’vo) <0 | 1.90 90.4 394
5.20 5.40 [CIEL NC | 1.90 (3.8) 94.2 41.2 1.00
5.40 5.60 [CIEL NC | 1.90 (4.8) 97.9 42.9 1.00
5.60 5.80 [CIL NC | 1.60 (21.2) 101.3 443 1.00
5.80 6.00 [CIEL NC | 1.60 (7.7) 104.5 45.5 1.00
6.00 6.20 [ClvL NC | 1.75 (16.5) 107.8 46.8 1.00
6.20 6.40 [CIL NCSi | 1.85 (35.7) 111.3 48.3 1.00
6.40 6.60 [SiL 1.70 ((81.1)) 114.8 49.8 5.4 6.5 5.2
6.60 6.80 [SalL 1.80 35.8 | 118.2 51.2 45.8 13.5 171 13.7
6.80 7.00 |[SaMed 1.90 384 | 121.8 52.8 724 324 43.9 35.1
7.00 7.04 [SavD 215 448 | 124.2 53.9 97.0 72.8 104.7 61.9
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Bilaga 2

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter

Start djup 0.00 m Niva vid referens Borrpunktens koord.

Stopp djup 7.76 m Forborrat material Utrustning Geotech
Grundvattennivd  0.00 m Geometri Normal Sond nr 4845

Projekt

Sélven 1:39

Projekt nr 2204276000

Plats Lekeberga, Orebro
Borrhal SW1608
Datum 2016-11-08

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 2

CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Salven 1:39
. . . Projekt nr 2204276000
Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare M Gustafsson Plat Lekeb Oreb
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering 2016-11-23 ats i ckeberga, Lrebro
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech Borrhdl ~ SW1608
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2016-11-08
Odranerad skjuvhallfasthet z, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 200 400 600 800 20 40 60 0 50 100 0 20 40 60 80 100
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Bilaga 2 2016-11-23

CPT -sondering

Projekt Plats Lekeberga, Orebro
Salven 1:39
2204276000 Borrhal SW1608
Datum 2016-11-08
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 7.76 m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 258.30 122.10 6.37
Areafaktor a 0.826 Cross talk c, 0.000 Efter 258.30 122.10 6.37
Areafaktor b 0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 0.00 0.00 0.00
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omréade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po.m.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass 3

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flyteriins Jordart
0.00 0.25 1.70 muSa
Anmirkning
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Bilaga 2 2016-11-23

CPT -sondering

Sidalavl

Projekt Plats Lekeberga, Orebro

Sélven 1:39 Borrhal SW1608

2204276000 Datum 2016-11-08

. 1 1
Djup (m) P iw.| T (I) Gy Gy G, | OCR Ip E Moc Myc

Fran Till |Klassificering t/m’ kPa 0 kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 0.00 | muSa 1.70 0.0 0.0

0.00 | 0.20 |muSa 1.70 47.1 1.7 0.7 55.5 25 27 22

020 | 040 |SiL 1.70 ((87.9)) |(46.3) 5.0 2.0 5.4 6.4 5.1

040 | 0.60 |SiL 1.70 ((102.1)) |(45.2) 8.3 3.3 6.2 7.4 6.0

060 | 0.80 [SalL 1.80 461 | 11.8 48 741 112 14.0 11.2

0.80 | 1.00 [SiD 1.95 ((577.9)) |(48.6) | 155 6.5 31.1 420 33.6

1.00 | 1.20 |CIEH NCSi | 1.90 (684.4) 19.2 8.2 1.00

120 | 1.40 |SivD 2.10 ((802.8)) |(48.2) | 232 | 102 422 58.3 433

140 | 1.60 |SaMed 1.90 467 | 271 | 1241 93.0| 319 43.1 34.5

160 | 1.80 |SiL 1.70 ((85.3)) 306 | 136 5.4 6.3 5.1

1.80 | 2.00 |SivL 1.60 ((55.9)) 338 | 14.8 3.7 42 3.4

200 | 220 [cIMm NCSi | 1.85 (52.2) 372 | 162 1.00

220 | 240 [CIM NCSi | 1.85 (51.8) 409 | 17.9 1.00

240 | 260 [CIM NCSi | 1.85 (63.6) 445 | 195 1.00

260 | 2.80 |CIM NCSi | 1.85 (66.4) 481 | 211 1.00

280 | 3.00 [CIM NCSi | 1.85 (43.4) 517 | 227 1.00

300 | 320 [CIM NC|1.85 (42.6) 55.4 | 24.4 1.00

320 | 340 [cIM NC|1.85 (42.8) 59.0 | 26.0 1.00

340 | 360 [CIH NCSi | 1.90 (102.4) 62.7 | 277 1.00

360 | 3.80 [SivL 1.60 ((65.6)) |(33.6) | 66.1 | 29.1 44 5.1 441

380 | 4.00 [SivL 1.60 ((42.0)) 69.3 | 30.3 3.0 3.4 27

400 | 420 |SivL 1.60 ((40.2)) 724 | 314 2.9 3.3 26

420 | 4.40 |SivL 1.60 ((36.9)) 755 | 325 27 3.0 24

440 | 460 |SivL 1.60 ((38.1)) 787 | 337 238 3.2 25

460 | 4.80 |SivL 1.60 ((37.8)) 81.8 | 34.8 238 3.2 25

480 | 5.00 |SivL 1.60 (41.7)) 85.0 | 36.0 3.0 34 2.8

500 | 520 |SivL 1.60 ((46.0)) 88.1 | 37.1 33 38 3.0

520 | 540 [SivL 1.60 ((51.5)) 912 | 382 3.6 42 3.3

540 | 560 [SivL 1.60 ((52.9)) 944 | 394 3.7 43 3.4

5.60 5.80 |CIM NCSi | 1.85 (46.3) 97.8 40.8 1.00

580 | 6.00 [SivL 1.60 ((50.8)) 1011 | 421 3.6 42 3.4

6.00 6.20 |CIM NCSi | 1.85 (46.8) 104.5 43.5 1.00

620 | 6.40 [CIM NCSi | 1.85 (49.8) 1082 | 45.2 1.00

6.40 | 6.60 [CIM NCSi | 1.85 (60.2) 1118 | 46.8 1.00

660 | 6.80 |CIL NCSi | 1.85 (37.8) 1154 | 484 1.00

6.80 7.00 |CIL NC [ 1.85 (36.9) 119.0 50.0 1.00

7.00 | 7.20 [SivL 1.60 ((52.6)) 1224 | 514 3.8 44 35

720 | 740 [CIM NCSi | 1.85 (53.8) 1258 | 52.8 1.00

740 | 7.60 |SaMed 1.90 377 | 1295 | 545 63.7| 248 32.9 26.3

760 | 7.65 |SaD 2.00 442 | 1318 | 55.6 91.7| 620 88.2 55.3

P:\2233\2204276_Sélven_1_39,_Lekeberga_Orebro\000_Séalven_1_39,_Lekeberga_Orebro\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\Blad8.CPW

Page 127 of 174

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com

Bilaga 2

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Salven 1:39
. L N Projekt nr 2204276000
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Pl Lekeb Oreb
Start djup 0.00 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . ekeberga, LUrebro
Stopp djup 3.38m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhdl  SW1609
Grundvattennivd 0.00 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2016-11-08
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 2

CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Salven 1:39
) . . Projekt nr 2204276000
Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare M Gustafsson -
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering 2016-11-23 Plats i Lekeberga, Orebro
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech Borrhdl ~ SW1609
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2016-11-08
Odranerad skjuvhallfasthet z, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Kiassificering O 500 1000 0 20 40 60 0 50 100 0 20 40 60 80 100
0.2{musaic
0.4
0.6
0.8
—{Sa X X Xo
1.0
1 -2_ PN
i M x M o X Svenskempiri
Ll Dt
1 )
1.6
9 N H [NCSi )
S 1.8+
3 ®
2.0
B M )
2.2 —
—Cl )
2.4 H | NC
1 )
2.6+ —
1 )
2.8+ —
1 M )
3.0 NCSi
1 )
32 Si == vD ((x) X + X o
P:\2233\2204276 Silven 1 39, Lekeberga Orebro\000 Silven | 39, Lekeberga Orebro\3_Genomforande\35 Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\Blad9.cPW 2016-11-23

Page 129 of 174
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com

Bilaga 2 2016-11-23

CPT -sondering

Projekt Plats Lekeberga, Orebro
Salven 1:39
2204276000 Borrhal SW1609
Datum 2016-11-08
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 3.38m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 249.80 121.80 6.71
Areafaktor a 0.826 Cross talk c, 0.000 Efter 249.80 121.80 6.71
Areafaktor b 0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 0.00 0.00 0.00
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omréade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po.m.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass 3

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flyteriins Jordart
0.00 0.40 1.70 muSa
0.40 1.40 Sa
Anmirkning

P:\2233\2204276_Sélven_1_39,_Lekeberga_Orebro\000_Salven_1_39,_Lekeberga_Orebro\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\Blad9.CPW

Page 130 of 174

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com

Bilaga 2 2016-11-23

CPT -sondering

Sidalavl

Projekt Plats Lekeberga, Orebro

Sélven 1:39 Borrhal SW1609

2204276000 Datum 2016-11-08

. 1 1

Djup (m) P |w, Th (I) Gy Gy G, | OCR Ip E Moc Myc
Fran Till |Klassificering t/m’ kPa 0 kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 0.00 | muSa 1.70 0.0 0.0

0.00 | 0.20 |muSa 1.70 38.4 1.7 0.7 10.4 0.6 0.6 0.5

0.20 | 0.40 |muSa 1.70 37.2 5.0 2.0 11.7 1.0 1.0 0.8

0.40 0.60 |Sa 1.70 45.5 8.3 3.3 63.7 6.8 8.1 6.5

0.60 | 0.80 [Sa 1.80 478 | 118 4.8 90.1 18.8 244 19.5

0.80 | 1.00 [Sa 1.70 447 | 15.2 6.2 64.7 9.3 115 9.2

1.00 | 1.20 |Sa 1.70 385 | 185 75 474 5.8 6.9 55

120 | 1.40 |Sa 1.70 382 | 219 8.9 445 5.7 6.8 54

140 | 1.60 |CIH NCSi | 1.90 (98.7) 254 | 104 1.00

160 | 1.80 |CIH NCSi | 1.90 (85.6) 29.1 12.1 1.00

1.80 | 2.00 |CIH NCSi | 1.90 (84.7) 329 | 13.9 1.00

2.00 | 220 [CIM NC | 1.90 (72.9) 36.6 | 15.6 1.00

220 | 240 [CIH NC | 1.90 (77.7) 403 | 173 1.00

240 | 260 [CIH NC | 1.90 (87.7) 440 | 19.0 1.00

2.60 | 2.80 [CIM NC | 1.90 (69.1) 478 | 208 1.00

2.80 3.00 |CIM NCSi | 1.85 (65.8) 51.5 22.5 1.00

3.00 | 3.20 |CIM NCSi | 1.85 (61.8) 551 | 2441 1.00

320 | 3.26 [SivD 2.10 ({1127.1)) |(46.4) | 576 | 252 58.0 82.0 52.8

P:\2233\2204276_Sélven_1_39,_Lekeberga_Orebro\000_Séalven_1_39,_Lekeberga_Orebro\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\Blad9.CPW

Page 131 of 174
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com

Bilaga 2

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Salven 1:39
. L N Projekt nr 2204276000
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Pl Lekeb Oreb
Start djup 0.00 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . ekeberga, LUrebro
Stopp djup 3.07m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhdl  SW1610
Grundvattennivd 0.00 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2016-11-08
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 10 20 30 40 50 0 500 1000 O 1000 2000 0 10 20 30 0.0 0.1 0.2 0 2 4
00 L L L ‘

|
)
|
I

|

J
l\fu
|
B S
) T
.1-67 /<)( /S>

(w) dnlg
%
=
N~

1!
——

26 7 :fg %
S

3:0 ~ ﬁ’im [\

Pagezzbg@zgﬁj%@ 1_39, Lekeberga_Orebro\000_Silven_1_39, Lekeberga_Orebro\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\Blad10.CPW

. L . . . : - 2016-11-23
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com

Bilaga 2

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Salven 1:39
) . . Projekt nr 2204276000
Referens my Forborrningsdjup 0.00 m Utvérderare M Gustafsson Plat Lekeb Oreb
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering 2016-11-23 ats i ekeberga, Urebro
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1610
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2016-11-08
Odranerad skjuvhallfasthet z, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Kassificering O 500 1000 15000 20 40 60 O 50 100 150 0 20 40 60 80 100 120
0.2 musale 22
0.4
—{Sa L X X % p
0.6 .
Isi E E E D () X X o
0.8 e
—{Sa Med X X X+ o
1.0 —
—Si E E E D () X X # o
1.2 Imn : E\;::: ;Tg:;nsoliderad
—Cl EH [NCSi ) + Lunne, normalkonsoliderad
14 —
—Si - vD (%) X + X o
N ]
£16
— — D X X +X o
3
~ 1.8-% —
1 e x g *
2.0
—Cl1 H |NCSi (x)
2.2 —
dsi B4 L ) %
24 ==
— vD X X + X o
2.6- -
s [0 Med X X X 4 o
2.8+ —
a D X X X o
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Bilaga 2 2016-11-23

CPT -sondering

Projekt Plats Lekeberga, Orebro
Salven 1:39
2204276000 Borrhal SW1610
Datum 2016-11-08
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 3.07m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operator E Carlgren
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 258.40 121.30 6.58
Areafaktor a 0.826 Cross talk c, 0.000 Efter 258.40 121.30 6.58
Areafaktor b 0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 0.00 0.00 0.00
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omréade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po.m.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass 3

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Frén Till (ton/m®) | Flyteriins Jordart
0.00 0.40 1.70 muSa
Anmirkning
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Bilaga 2 2016-11-23

CPT -sondering

Sida 1l av1

Projekt Plats Lekeberga, Orebro

Sélven 1:39 Borrhal SW1610

2204276000 Datum 2016-11-08

. 1 1
Djup (m) P |w, Th (I) Gy Gy G, | OCR Ip E Moc Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m> kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 0.00 [muSa 1.70 0.0 0.0

0.00 | 0.20 |muSa 1.70 48.9 17 0.7 715 4.1 4.8 3.8

0.20 | 0.40 [muSa 1.70 47.7 5.0 2.0 76.2 8.0 9.8 7.8

0.40 0.60 [SalL 1.80 48.3 8.4 3.4 89.9 16.1 20.6 16.5

0.60 | 0.80 |SiD 1.95 ((445.1)) [(48.5) | 12.1 5.1 24 .4 32.3 25.9

0.80 | 1.00 |SaMed 1.90 476 | 15.9 6.9 93.1| 246 327 26.1

1.00 | 1.20 [SiD 1.95 ((675.5)) |(48.1) | 19.7 8.7 36.0 49.1 39.3

120 | 1.40 |CIEH NCSi | 1.90 (1231.4) 234 | 104 1.00

140 | 1.60 |SivD 2.10 ({1300.7)) |(49.1) | 27.4 | 124 66.1 94.4 57.8

160 | 1.80 |SaD 2.00 478 | 314 | 144 1054 | 51.6 723 48.9

1.80 | 2.00 |SavlL 1.70 381 [ 350 | 16.0 51.6 9.5 11.7 9.4

2.00 | 220 [CIH NCSi | 1.90 (131.3) 386 | 17.6 1.00

220 | 240 [SiL 1.70 ((93.6)) 421 19.1 5.9 7.0 5.6

240 | 260 |SavD 2.15 479 | 459 | 209 1121 76.3 110.2 64.1

2.60 2.80 [SaMed 1.90 451 49.8 22.8 87.9 36.3 49.6 39.6

2.80 | 296 [SaD 2.00 450 | 53.3 | 245 87.8| 373 51.1 40.4
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Goteborg:2015-09-28

CALIBRATION CERTIFICATE EBR CPT PROBE 4845

Probe No 4845

Date of Calibration 2015-09-28

Calibrated by Joakim Tingstedm ...l
Fun Mo 106

Test Class: IS0O1

Point Resistance ~ Tip Area 10cm®>
Maximum Load 50 MPa

Range 50 MPa

Scaling Factor 1606

Resolution 0.4751 IPa

Areafactor (a) at IMPa 0,826

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded 2089  Pa
Temperature range 0 —40 deg. Celsius.

Maximum Load 0.5 MPa
Range 0.5 MPa
Scaling Factor 3808

Resolution 0,01 kPa
Area factor (b) at 1MPa 0

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded 0,48 kPa
Temperature range 0 —40 deg. Celsius.

Maximum Load 2 MPa

Eange 2 MPa

Scaling Factor 3825

Resolution 0,0199 IPa

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded 2.691 IPa

Temperature range 0 —40 deg. Celsius.
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Calibration Certificate.

Probe Mo:

Date of Calibration:
Calibration Run Mo:

Calibrated by:

Scaling Factor:

Reference Cell:

Applied Load
MPa
0,000
5,087
10,098
15,256
20,020
25,470
30,243
35,136
40,141
45,155
50,151
45,594
40,171
35,343
30,332
25,196
20,270
15,332
10,296
5,227
0,006

PointRes.
MPa
0,000
5,104
10,086
15,236
20,018
25,476
30,260
35,147
40,152
45,153
50,130
45,594
40,184
35,357
30,361
25,220
20,285
15,330
10,286
5,240
-0,012

ilaga.3 . :
Loacﬁngq?-"olnt Resistance Géteborg:2015-09-28

4845
2015-09-28
106

Joakim Tingstrom

1606

58604

Difference

MPa
0,000
-0,017
0,012
0,020
0,002
-0,006
-0,017
-0,011
-0,011
0,002
0,021
0,000
-0,013
-0,014
-0,029
-0,024
-0,015
0,002
0,010
-0,013
0,018

Accuracy Friction PorePress
%I/MV MPa MPa
0,000 0,000 0,000
-0,334 0,000 0,000
0,118 0,000 0,000
0,131 0,001 -0,001
0,010 0,001 -0,001
-0,023 0,002 -0,002
-0,056 0,002 -0,002
-0,031 0,002 -0,002
-0,027 0,003 -0,003
0,004 0,003 -0,003
0,041 0,003 -0,003
0,000 0,002 -0,003
-0,032 0,002 -0,003
-0,039 0,001 -0,002
-0,095 0,001 -0,002
-0,095 0,001 -0,002
-0,074 0,000 -0,001
0,013 0,000 0,000
0,097 0,000 0,000
-0,248 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

Difference Ref- CPT (MPa)

Test Class: 1ISO 1

Loadig Point Resistance

Applied Load MPa

Specialists in
Geotechnical
Field Equipment

Ingenjirsfirman Geotech AR +46 [ 0)31-28 99 Z0www. gectech.se
Datawigen 52 +46 [ 0)21-68 16 29VAT Mo,
SE-435 32 ASKIM Sweden

SESS6038359301
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Bilaga 3

Calibration Certificate. Loading Local Friction Giteborg: 2015-09-28
Probe Mo: 4845

Date of Calibration: 2015-09-28

Calibration Run Ma: 106

Calibrated by: Joakim Tingstrom

Scaling Factor: 3808

Reference Cell: 595980

Ref Friction Difference Accuracy PointRes. PorePress
MPa MPa KPa %/MV MPa MPa
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,053 0,053 0,405 0,000 0,007 0,000
0,104 0,103 0,226 0,000 0,010 0,000
0,155 0,155 -0,043 0,000 0,011 0,000
0,206 0,206 -0,203 -0,098 0,012 0,000
0,253 0,253 -0,141 -0,055 0,014 0,000
0,311 0,311 -0,190 -0,061 0,014 0,000
0,357 0,357 -0,077 -0,021 0,015 0,000
0,405 0,406 -0,032 -0,008 0,015 0,000
0,454 0,454 -0,026 -0,005 0,015 0,000
0,517 0,517 0,077 0,015 0,016 0,000
0,451 0,452 -0,258 -0,057 0,013 0,000
0,404 0,404 -0,513 -0,126 0,013 0,000
0,347 0,347 -0,723 -0,208 0,011 0,000
0,306 0,307 -0,940 -0,305 0,010 0,000
0,248 0,249 -1,086 -0,435 0,010 0,000
0,202 0,203 -1,127 -0,553 0,010 0,000
0,155 0,156 -1,031 0,000 0,009 0,000
0,102 0,103 -0,729 0,000 0,007 0,000
0,054 0,054 -0,162 0,000 0,005 0,000
0,000 0,000 -0,188 0,000 0,000 0,000

Test Class: ISO 1
Loadig Local Friction

= Jd 3 s LN
(=T =T T T ]
Tt L T

Difference Ref - CPT (KPa)
Bk d B
Laaal gyl 12is

Applied Load MPa

Specialists in
Geotechnical
Field Equipment
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;

Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)21-28 99 20www, geotech.se
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Calibration Certificate.

Probe Mo:

Date of Calibration:
Calibration Run Mo:
Calibrated by:
Scaling Factor:
Reference Cell:

Appl. Press PorePress

Bilaga 3

4845

2015-09-28

106

Joakim Tingstrom

3825
44410026

Difference Accuracy PointRes.

Loading Pore Pressure

Goteborg: 2015-08-28

Friction Area Factor Area Factor

A=PR/IPP B=LF/PP

MPa MPa KPa %IMV MPa MPa
0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000
0,211 0,210 1,081 0,022 0,167 0,000 0,795 0,000
0,408 0,406 1,935 0,078 0,317 0,000 0,780 0,000
0,637 0,634 2,877 0,182 0,505 0,001 0,796 0,001
0,812 0,809 2,985 0,241 0,656 0,001 0,810 0,001
1,010 1,006 3,183 0,320 0,825 0,001 0,820 0,001
1,205 1,202 3,468 0,417 0,993 0,001 0,826 0,000
1,408 1,404 3,088 0,433 1,167 0,001 0,831 0,000
1,609 1,606 2,784 0,447 1,340 0,001 0,834 0,000
1,803 1,801 1,724 0,310 1,508 0,001 0,837 0,000
2,009 2,008 1,550 0,311 1,687 0,001 0,840 0,000
1,818 1,814 4,013 0,728 1,525 0,001 0,840 0,000
1,610 1,604 5,599 0,898 1,347 0,001 0,839 0,000
1,415 1,410 5,817 0,820 1,183 0,001 0,839 0,000
1,218 1,211 6,752 0,818 1,014 0,001 0,837 0,000
1,005 0,999 6,545 0,654 0,835 0,000 0,835 0,000
0,813 0,807 6,304 0,508 0,673 0,000 0,834 0,000
0,615 0,609 5,646 0,344 0,505 0,000 0,829 0,000
0,411 0,407 4,225 0,172 0,333 0,000 0,818 0,000
0,214 0,211 2,754 0,058 0,167 0,000 0,791 0,000
0,001 0,000 0,899 0,000 -0,001 0,000
Test Class: ISO 1
Loadig Pore Pressure
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Bilaga 3

Calibration Certificate. Loading Inclinometer Giteborg:2015-08.28
Probe Mo: 4845

Date of Calibration: 2015-09-28

Calibration Run Mo: 106

Calibrated by: Joakim Tings trém

Scaling Factor: 0,96

Reference Cell: 0

Appl. Incin. X+ X- Y+ Y- Diff X+  Diff X- Diff Y+ Diff Y-
Deg Deg Deg Deg Deg Deg Deg Deg Deg
0,00 0,13 0,17 0,15 0,21 -0,13 -0,17 -0,15 -0,21
1,00 1,17 1,08 1,34 1,06 -0,17 -0,08 -0,34 -0,06
2,00 2,15 1,70 1,97 2,08 -0,15 0,30 0,03 -0,08
3,00 3,12 2,75 3,00 3,08 -0,12 0,25 0,00 -0,08
4,00 4,07 3,77 4,09 4,09 -0,07 0,23 -0,09 -0,09
5,00 5,09 4,79 4,99 5,03 -0,09 0,21 0,01 -0,03
6,00 6,11 5,75 6,09 6,08 -0,11 0,25 -0,09 -0,08
7,00 7,09 6,72 6,97 7,08 -0,09 0,28 0,03 -0,08
8,00 7,93 7,83 7,84 8,09 0,07 0,17 0,16 -0,09
9,00 8,97 8,93 8,95 9,05 0,03 0,07 0,05 -0,05
10,00 10,16 9,84 9,96 9,97 -0,16 0,16 0,04 0,03
11,00 11,15 10,88 11,03 11,13 -0,15 0,12 -0,03 -0,13
12,00 12,08 11,83 11,96 12,05 -0,08 0,17 0,04 -0,05
13,00 13,01 12,76 12,89 13,03 -0,01 0,24 0,11 -0,03
14,00 14,10 13,75 14,00 14,07 -0,10 0,25 0,00 -0,07
15,00 15,11 14,84 14,89 15,06 -0,11 0,16 0,11 -0,06
16,00 16,16 15,76 15,89 16,07 -0,16 0,24 0,11 -0,07
17,00 17,22 16,75 16,89 17,01 -0,22 0,25 0,11 -0,01
18,00 18,15 17,71 17,94 18,00 -0,15 0,29 0,06 0,00
19,00 19,19 18,94 19,04 19,02 -0,19 0,06 -0,04 -0,02
20,00 20,19 19,77 19,97 19,96 -0,19 0,23 0,03 0,04

Loadig Inclinometer

0,34+ --§--fhgsromm b oo doonde oo b oo
o A ISR

0,1 _____é _____________________________________________________________
s

---------------------------------------

| 1

[=T =1

k=
R

Difference Ref - CPT (D eq)

0 1 2 3 4 3 G f & 9 W 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Reference Inclinometer

[V # Diff X+ « DiffX- ¥ # Diff v+[ 4 Diffv-
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Goteborg:2015-08-28

Puoint Resistance

0928

Joakim Tingstrom

2015
106

Calibration of temperature effect wh%lr?gﬁci loaded.
4845

Date of Calibration:
Calibration Run Mo:
Calibrated by:
Reference Cell:

Probe Mo:
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Pore Pressure
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Reference Temperature { Deg.C)
Reference Temperature { Deg.C)
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Bilaga 3
Calibration procedure. G éteborz 2013-09-28
We are following the procedure that is described in the European Standard EN IS022476-1:

Point resist.
The point resistance will be calibrated from 0 to maximum range in 10 steps up and down.
Then we adjust the calibration factor to fit the best linearity.

Local friction.

With a specially adapter unit substitutes the cone and transfer the axial forces to the lower end of the friction
sleeve. The friction will be calibrated from 0 to maximum range in 10 steps up and down then the sleeve will
be turn 90deg and the calibration repeated.

Then we adjust the calibration factor to fit the best linearity.

Pore pressure & Area ratio a and b.

The completed probe is installed in a special chamber and the pore pressure sensor are calibrated from 0 to
maximum range in 10 step up and down.

Then we adjust the calibration factor to fit the best linearity.

At 1MPa the pressure of the point and friction will be read and calculated as the area factor.

Tilt inclination.
The tilt sensor is calibrated +/- 20deg. from vertical line in steps of 1 deg.
This will be done in 2 orthogonal directions.

Temperature.
The temperature sensor are calibrated in steps of 5°C from 5 to 40 °C.

Temperature compensation.
The Point, Friction and the Pore pressure sensor in the probe are temperature compensated and tested in the

range 5 to 40 °C.

Calibration reference equip ment.

Reference Load cell HEM C2/100kIN FBOS8 no.IN58604
Reference Load cell HEM C2/20kIN FBOSE noINS0598
Reference Pressure sensor HEM P3MB 1MPano. 160410072
Reference Pressure sensor HEM P3MB ZMPano.44410026
Reference Pressure sensor HEM P3MB 50MPano. 140510158

The reference sensors are connected to the Geotech black box together with the CPT probe. The measuring
data from the reference sensors are simultaneously send to the computer and stored in the Geotech calibration
software. The completed systems are recalibrated at the Swedish testing institute SP ones a vear.

Environment.
Air pressure: 1040.1 hPa.
Temperature: 25,0 °C.

Specialists in
Geotechnical
Field Equipment

GEO({TECH

Ingenjarsfirman Geotech AR +46 (0)21-28 99 20www,
Datavigen 53 +46 (0] 31- 68 16 29WET Mo, Page 142 of 174
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Bilaga 3

Cptlog Cone data base information

Cone name
| 4845
Ranges
Point resistance
| 50 | (Mpa)
Local friction
0,5] (Mpa)
Pore pressure
2] (Mpa)
Tilt sensor
40| (Deg)
te mperature
I le
Elect. Conductivity
| (ms/m)

Seral number

Date of purchase

4845 | [User.

Geometric parameters

Area factor a

Scaling factors
Puoint resistance

Gateborg: 2015-09-28

| 0,826 | | 1606 |

Area factor b Local friction

0 3808
Tip area Pore pressure
10| (cm?) 3825 |
Sleeve area Tilt sensor

150 | (cm?) 0,96

temperature

| 1] Type
| Nova cone

Elect Conductivity A

Elect Conductivity B

Memory option

| With memory

Ingenjdrsfirman Geotech AR +46 [ 0}21-28 99 20www, geotech.se

Datavdgen 53

+46 [ 0)21-68 16 39WAT Ma,

Page 8 of 8
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Arkeologisk utredning

Sélven 1:41 m fl, Lekebergs kommun, Orebro Iin
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4  SAURAPPORT 2018:9

Sammanfattning

Societas Archaeologica Upsaliensis har utfort en arkeologisk utredning inom fastigheten Silven
1:41 mAl. i Lekebergs kommun. Bakgrunden var att Lekebergs kommun planerar, genom Syd-
nirkes byggforvaltning, for ny detaljplan vid Silven inom det aktuella omradet vid Silven 1:41
m.fl. i Lekebergs kommun. Syftet ar att detaljplanen ska syfta till att méjliggdra for nybyggnation
av bostider samt eventuellt dven lokalvigar och omriden for naturmark.

Utredningen bestod av sékschaktning med maskin samt metallkartering. Utredningen ge-
nomférdes under fem dagar, 26-30 juni 2017. Projektledare var Michel Guinard, SAU. Deltog i filt
gjorde Fredrik Thulin, SAU.
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Inledning

Efter beslut av Lansstyrelsen i Orebro (Lst dnr: 431-1278-2017) genomforde SAU en arkeologisk
utredning inom fastigheten Silven 1:41 m.fl. i Lekebergs kommun. Filtarbetet utfrdes 20170626~
20170630. Bakgrunden till utredningen var att Lekebergs kommun arbetar med en ny detaljplan
inom omrédet. Syftet med detaljplanen &r att méjliggéra nybyggnation for bostadshus samt even-
tuellt &ven lokalvégar samt omraden for naturmark inom utredningsomradet.

I uppdraget fran Lansstyrelsen framgick det att utredningens skulle klargéra om det finns
fornlamningar inom det aktuella omradet. Utredningens resultat ska sedan bidra till ett bittre pla-
neringsunderlag infor det fortsatta arbetet med den nya detaljplanen for omradet.

Topografi och fornldmningsmiljo

Markomradet dir ny detaljplan planeras ar beliget i den vistra delen av Nirkes centrala jord-
brukslandskap, grinsandes mot de skogsklddda Kilsbergen i vister. Planomradet domineras av ett
Sppet jordbrukslandskap som sannolikt har varit brukat och bebott sedan Ling tid tillbaka. Nar-
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FIGUR 1. Utdrag ur Terrdngkartan med undersékningsomradet markerat. ©Lantméteriet Givle. Medgivande M52007/04080.
Skala 1:50 000.
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6  SAU RAPPORT 2018:9

omrédet priglas likaledes av ett i huvudsak agrart landskapsutsnitt, men dir omraden &ster och
sdder om det aktuella detaljplanomradet i allt hogre grad har bebyggts och fortitats under de se-
naste drtiondena.

Utredningsomradet utgérs narmast uteslutande av dkermark, dir jordarten varierar mellan
finsand, sandig morin, grovsilt och glacial lera. Stillvis var omradet kraftigt bevixt med bjérksly.
I den nordligare delen, strax intill vigen som 16per i nord-sydlig riktning, var marken omrérd och
stort av senare tids verksamheter. Vister om vigen bestod av dngsmark som sluttade vésterut ner
mot en damm i Garphyttedn, ett tillflode till Svartdn. Omradet 4r beliget pd en héjd av 65-75 me-
ter 6ver nuvarande havsyta, vilket innebir att omradet varit tillgingligt f6r ménsklig bosdttning
frén en tidig del av mesolitikum och framat.

Inga kinda fornlimningar finns inom det aktuella omradet, och endast fa fornlimningar ir
registrerade i utredningsomradets omedelbara nérhet (fig 2). Osterut finns registrerat stérre om-
raden med fossil dker (Hidinge 7:1 & 57:1) samt tvi ensamliggande hirdar (98:1 & 101:1). Séder
om utredningsomréddet finns tva broar (Hidinge 53:1-2) samt en milstolpe (Hidinge 45:1) regist-
rerade i Riksantikvariedmbetets fornminnesregister. P4 lingre avstind finns dock kinda fynd av
bland annat flera hallkistor (t ex Hidinge 2:1, 3:1, 11:1 och 41:1) — nyupptiickter av hallkistor har
ocksé gjorts under senare dr (Ramstrdm 2010). Aven boplatslimningar frin jirnilder samt spir
av jarnframstéllning har undersékts (Hidinge 164:1, 165:1, 166:1 & 167:1). Vid undersdkningen
patriffades dven en hird daterad till mellanmesolitikum (Karlenby & Knabe 2011). Detta tyder pd
att omradet tidvis kan ha besokts redan under mesolitikum samt med en relativt omfattande be-
byggelse under senneolitikum och framat.
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FIGUR 2, Den kdnda fornlamningsmiljon enligt FMIS, i ndromradet runt utredningsomradet: Skala 1:10 000.
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Tidigare undersékningar

Delvis inom utredningsomrédet har en arkeologisk utredning utforts infor anliggande av ny vat-
ten- och avloppsledning. Utredningsschaktet 16pte NV-SV genom det aktuella underséknings-
omrddet. Inga fornlimningar patriffades dock vid utredningen (Strengbom 2016).

Oster om utredningsomradet har delar av omradet inom och runt Lanna golfbana tidigare ut-
retts och undersékts arkeologiskt. Dessa undersékningar har visat spar av minsklig nirvaro un-
der bade forhistoriska och historiska tidsperioder. Bland de limningar som finns registrerade
inom omréddet kan ndmnas flera fossila akrar, boplatslimningar och ligenhetsbebyggelser (Johan-
nesen 2002). Arkeologiska atgérder har 4ven utforts sydost om utredningsomridet. Undersdk-
ningarna av Hidinge 164:1-167:1 visade pé boplatslimningar av olika typ fran ca 7000 £Kr. fram
till yngre jirnélder. T.ex. patraffades huslimningar samt spar av jarnframstillning samt ilvkvarns-
forekomster. Aven lamningar fran tidig reformatorisk tid patriffades. (Karlenby & Knabe 2011;
Ramstrom 2010). Nagot lingre s6derut har en arkeologisk utredning, etapp 1, genomférts infor
anldggande av verforingsledning for vatten mellan Orebro och Fjugesta. Vid denna utredning
pétriffades framforallt hignader, en bergsbrukslimning, ligenhetsbebyggelse/fossil dker samt ett
antal boplatslagen (Klotz & Firjare 2016).
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Undersdkningen

Metod och genomforande

Utredningsarbetet inleddes med en arkiv- och kartstudie dir omradets fornlimningsbild, kultur-
historia och naturgeografi studerades. Syftet var att skapa ett gott underlag for det efterfoljande
félt- och rapportarbetet med malsattningen att identifiera omraden och ligen dir fornlimningar
kunde forekomma inom utredningsomréidet. Dessa ytor skulle sedan prioriteras vid filtarbetet.

TABELL 1.Redovisning Gver vilka kéllor som ingick i kart- och arkivstudien samt vilka resultat de férvintades ge.

Karta Arkiv Akt Artal Rektifierad | InomUO

Ekonomisk karta Riksarkivet J133-10e3j82 | 1981 X

Ekonomisk karta Riksarkivet J133-10e3j57 | 1955 X

Haradsekonomisk karta | Riksarkivet J112-644 1864-67 | X Mojlig bebyggelse

Laga skifte Lantmateri- 18-hid-69 1839 X Méjlig bebyggelse
myndigheternas

Storskifte Lantméteri- $29-38:2 1784 X Betes- & angsmark
styrelsens

Geometriskavmatning | Lantmateri- $29-38:2 1687 Betes- & angsmark
styrelsens

Undersdkningen i filt utfordes genom att maskingrivda schakt, oftast av dubbel skopbredd, griv-
des inom det ca 4 hektar stora omrédet. Sammanlagt griivdes 44 st schakt, totalt ca 2% av under-
sokningsomradet. Schakten avsdktes med metalldetektor efter att Sversta grissvalen skalats av.
Hela utredningsomréadet var kraftigt beviixt med hégt grds samt inom stora omréiden i stra delen,
ungt bjorksly, vilket gjorde det oméjligt att fritt avséka omradet med metalldetektor. Schakten
rensades med fyllhammare samt skirslev. Inmatningar skedde med RTK-GPS.

FIGUR 3. Vdstra delen av undersckningsomradet. Foto taget fran SV. Foto: Fredrik Thulin, SAU.

8 SAURAPPORT 20189
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Undersékningsresultat

Kart-och arkivstudien
Resultatet frén kart- och arkivstudien var magert. P4 den hiradsekonomiska kartan (1864-67)
samt pa Laga skifteskartan (1839) finns indikationer pa att det funnits kulturhistoriska limningar
iform av bebyggelse i anslutning till den vig som 15per i nord-sydlig riktning genom utrednings-
omrédet (fig 4 och 5). Inga pa ytan synliga spar eller indikationer i de dir upptagna schakten kun-
de urskiljas.

Nir det géllde de naturgeografiska forhallanden visade jordartskartan och héjdmodellskartan
att omradet var relativt homogent vilket antyder att omradet varit limpat for jordbruksaktiviteter.
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FIGUR 4, Laga skifteskartan (1839).
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FIGUR 5. Haradsekonomiska kartan (1864-67).
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Forutom indikationerna pa bebyggelse fran 1800-talet fanns ett antal ligen som kunde utgéra
méjliga boplatsligen fran framférallt stendldern och framat.

Faltarbetet

Vid utredningen togs 44 st maskingrivda schakt upp. Schakten avsoktes med metalldetektor efter
att gréssvilen skalats av. I den dstra delen av undersékningsomradet var stora delar bevixt med
mycket tét bjorksly. I flera schakt noterades tickdiken samt sparsamt med recent material i plog-
lagret (glas, tegel osv). Endast tva schakt uppvisade indikation pa forhistorisk aktivitet (fig 6 & 7).
I'schakt nr 365 patriffades 38 bitar starkt fragmenterad forhistorisk keramik med en sammanlagd
vikt pd 29,5 g. Fynden framkom inom en ca 30 x 30 cm stor yta i ett kulturpaverkat odlingslager
under pléjan. I det kulturpaverkade odlingslagret fanns éven enstaka kolstink. Hela lagret rensa-
des for hand utan att ytterligare fynd framkom. I syfte att utréna om det kulturpéverkade odlings-
lagret fortsatte samt om det framkom ytterligare fynd eller anliggningar utvidgades S365 4t oster
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(8391). Det kulturpaverkade odlingslagret fortsatte men tunnades ut. Inga anliggningar eller fynd
pétriffades. Slutligen djupbanades schakten utan att anliggningar eller fynd framkom. I schaktet
direkt norr om $365, i S 374, framkom en hirdbotten (A382). Hirden grivdes ut varvid ett kol-

prov togs (se analyser). Inga ytterligare indikationer pé anliggningar patriffades.

493500 493600 493700
i 1 1
e -~ - -
“"""‘-
“‘“ﬁ""'-..‘-
T
™
o ~
2 + o~ +
O -
PN

I $440 $420 ﬂ s \\\ N
[ ~

0 sads s464
ﬂ 5403 S348
5432
i 305 i 5353

6566300

o [ [ e
/ 5250
e / 03205
§> / u 8274
§ N : + ] saz4l i / S344 / +
“ $357 / DD $258 H S218
* — A Kolprov / @
®  Keramik 0 $340 /

B e 5385

B Kulturpaverkat odlingsiager ‘.545&@?91 / 0 8222

Naturiager / [;7 s291

Dike ] 0 336 f/

Sterning /

[Jschaxt / B s228

@ Utredningscmrade 2015 I == S — % S29¢

/ [T
{

o
S
<
[7=]
[ 1]
n
(-}

— 1

FIGUR 6. De maskingravda schakten vid Siiven. Skala 1:2000.
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FIGUR 8.A382, hdrd/
hardbotten. Foto taget
fran vdster. Foto: Fredrik
Thulin, SAU.
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FIGUR7. Schakten med indikation. Skala

I 1:500.
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Anléggningar

A382. Hird/hirdbotten

Framkom i $374 strax norr om fyndférande $365. Anléggningen var ca 2 cm djup och 50 x 50 cm
stor i ytan. Fyllningen var sotig och nigot kolforande. Ingen skirvsten. Kolprov for vedartsanalys
och "C-datering togs. Vedartsanalysen visade att provet kom fran gran, material valdes ut for C-
datering. Dateringen gav ett viirde pa 279+29 BP, dvs ca 1510-1670 e. Kr.
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Fynd

Sammanlagt tillvaratogs 38 bitar mycket fragmenterad keramik (F1) med en sammanlagd vikt pd
29.5 g. Keramiken kan typologiskt dateras till jirnalder, inga mynningsbiter eller bitar med dekor
pétréffades. Keramiken ir bergartsmagrad.

Analyser

Vedart

Ett prov frin A382 skickades for vedartsanalys till Vedlab. Provet visade sig hirrora fran gran (se
bilaga 4). Provet skickades sedan vidare for datering.

“C-analys

Provet som skickades for datering (P389) var frén gran. “C-analysen gav dateringen 279+29 BP,
vilket ger en kalibrerad datering (20) till 1510-1670 e. kr, det vill siga efterreformatorisk tid (se
bilaga 5). Dateringen visar att de patraffade fynden, jarnilderskeramik, i det intilliggande schaktet
inte hér ihop med hirdresten (A382). Méjligen kan dateringen hora samman med de indikationer
pd bebyggelse som kartstudierna visade (fig 5).
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Slutsats och utvardering

Utredningen bestod av kartstudier, sokschaktning med maskin samt metallkartering. Resultatet
av faltarbetet var relativt magert. Sammanlagt grivdes 44 schakt och i endast tva av dem pétriffa-
des indikationer pa forhistoriska aktiviteter. I ett schakt framkom ett kulturpaverkat odlingslager
som inneholl sparsamt med fragmenterad keramik samt kolinslag. I ett intilliggande schakt pa-
triffades dven en hirdrest/botten. Ett kolprov frin anldggningen daterades till 1510-1670 e. Kr.
Sammantaget var indikationerna pa forekomst av fornlimning si svaga att inga ytterligare arkeo-
logiska insatser anses behdvas. Utredningen genomfordes under fem dagar, 2630 juni 2017. Pro-
jektledare var Michel Guinard, SAU, Deltog i filt gjorde Fredrik Thulin, SAU.
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Bilagor

Bilaga 1. Schakt
Schaktnr Jordkaraktir Djup (m) Notering Area(m?)
201 Sand 04 25,1
205 Sandig silt 04 26,8
218 Sandig silt 0,5 229
222 Sandig silt 0,5 253
226 Sandig silt 04 248
234 Sand 04 299
238 Sand 0,5 259
246 Silt 05 25
250 Silt 0,7 24,1
258 Silt 0,5 28,2
270 Silt 05 9,6
274 Sand 08 Naturligt lager 0,3 17,4
291 Sand 04 24,5
299 Sand/grus 04 25,9
303 Lera 04 Slagg i matjorden (F307) 27,4
308 Sand/silt/grus 0.4 17,6
312 Lera 0.5 231
316 Lera 0,5 28,5
328 Sandig silt 04 31,7
332 Sandig silt 0,4 24,8
336 Sand 04 24,9
340 Sand 05 241
344 Sand 0,5 336
348 Sand 04 34,6
353 Sand/moran 04 298
357 Sand 04 46
365 Sand 0.9 0,15 m i botten ngt kolstank i sanden. Keramik. 278
374 Sand 04 Hardbotten (A382) 234
391 Sand 03 Enstaka ss samt keramik 838
395 Sand 0,5 31,2
399 Sand 04 25,5
403 Silt 0,5 26,8
407 Silt 04 28,7
411 Silt 0,5 371
420 Silt/lera 0.5 18,5
424 Sand 0,4 27,8
428 Sand 0,4 16,6
432 Lerig silt 0,4 29,9
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Schaktnr Jordkaraktir Djup (m) Notering Area (m?)

440 Lera 04 273

444 Lera 04 21,2

448 Lera 04 22

452 Sand 04 26,1

456 Sand 0.6 0,2 m kulturpaverkat lager 16,6

464 Sand 0,6 27,2
Bilaga 2. Anldggningar

Anlnr Anltyp Lingd (m) Bredd (m) Djup (m) X Y Notering

382 Hérdbotten | 47 55 0,04 6566496,61 493578,33 Rikligt med sot, enstaka kol
Bilaga 3. Fynd

Fnr | Material Sakord Antal Vikt Schakt X Y

1 Keramik Skarva 38 29,5 365,391 6566460 493569,6
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Bilaga 4. Vedart IFETYE A I3
VLoLULAD

Vedanatomilabbet

Vedartsanalyser pa material fran Orebro lan,

Lekeberg, Sdlven 1:4.
Kattds 070 34 00 645 5713-0460 650613-6255
670 20 GLAVA E-post: vediab@telia.com www .vediab.se
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VEULAD

Vedanatomilabbet

Uppdragsgivare: Michel Guinard/SAU
Arbetet omfattar ett kolprov frdn en arkeologisk utredning.
Granved ger inte s3 mycket l[dngsamt brinnande glodbitar som tex ménga lévirdd ger.

Granen kan bli gammal i sig 53 det finns risk fér hdg egendlder vilket far tas med vid bedémning av
dateringsresultatet.

= . e

typ B méngd | mangd for *“C-dat.

382 | 389 Hardrest 5,3g 1,3g 30 bitar Gran 30 bitar Gran 33mg

670 20 GLAVA

Tfn: 070 34 00 645
E-post: vedlab@telia.com
www.vedlab.se

Art ‘ Latin | Max I_Vagémi_nja | Egenskaper och-anvandning ‘ Gvrigt
alder
Gran Picea abies | 350 &r | Trivs pa niiringsrika jordar. Latt och 18s men ganska seg Bark till taktiickning. Granbarr
Tal beskuggning bra och ved. Ofta rakvuxen. Ganska till kreatursfoder
konkurrcrar déirfor latt ut motstindskraftig mot rota.

Uingifter om maximal dlder, véxtmiljé, anvindning mm &r hdimtade ur: Holmdsen, Ingmar Tréd och buskar.
Lund 1993. Gunnarsson, Allan Triden och médnniskan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.fl. Den nordiska
floran. Brepol, Turnhout 1592,

och stereomikroskop Leitz Metalux IT med upp till 625 gangers forstoring. Mikroskopfoton ar tagna med Nikon Coolpix 4500.
Referenslitteratur for vedartsbestimningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microseopic Wood Anatomy 3™ edition och
Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag anviint min egen referenssamling av frkolnade
och firska vedprover.
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Bilaga 5. *C-datering

UPPSALA
UNIVERSITET

Angstrémlaboratoriet
Tandemlaboratoriet

Goran Possnert

Besoksadress:
Angstromlaboratoriet
Ldgerhyddsvigen 1
Rum 4143

Postadress:
Box 529
751 20 Uppsala

Telefon:
018-4713059

Telefax:
018 - 5557 36

Hemsida:

http://www.tandemlab.uu.se

E-post:

Goran.Possnert@physics.uu.se
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Uppsala 2018-03-23

Michel Guinard

Societas Archaelogica Upsaliensis (SAU)
Thunbergsvagen 5 B

752 36 UPPSALA

Resultat av 1*C datering av trikol frin Lekeberg Silven 1:41, Orebro, Nirke.
(p 1517)

Forbehandling av trikol och liknande material:

1. Synliga rottradar borttages.

2.1 % HCl tillsédtts (8-10 timmar, under kokpunkten) (karbonat bort).

3.1 % NaOH tillsdtts (8-10 timmar, under kokpunkten). Loslig fraktion fills genom tillsdttning
av konc. HCI. Fillningen som till storsta delen bestr av humusmaterial, tvittas, torkas och
bendmns fraktion SOL. Oldslig del, som bendmns INS, bestar framst av det ursprungliga orga-
niska materialet. Denna fraktion ger darfor den mest relevanta dldern. Fraktionen SOL dire-
mot ger information om eventuella féroreningars inverkan.

Fére acceleratorbestimningen av *C-innehéllet férbrianns det tvittade och intorkade materi-

alet, surgjort till pH 4, till CO2-gas som i sin tur grafiteras genom en Fe-katalytisk reaktion. | den

aktuella undersdkningen har fraktionen INS daterats.

RESULTAT
Labnummer  Prov 513C%o V-PDB 14C age BP
Ua-58133 PK389 AH382 -23,0 27929

Med vianlig halsning

Goran Possnert / Lars Beckel
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IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)0xCal v3.10 Brosk Ramsey (2005); cubr:5 12 prob uspchron]

600BP Ua-58133 : 279+29BP
g 68.2% probability
T soomp 1520AD (36.9%) 1570AD
g - 1630AD (31.3%) 1660AD

95.4% probability

5 400BP - 1510AD (53.3%) 1600AD
2 1610AD (39.9%) 1670AD
2 300BP 1780AD ( 2.2%) 1800AD
3
2
T 200BP
m L

100BP

‘ i
1400CalAD 1600CalAD 1800CalAD 2000CalAD
Calibrated date

Societas Archaeologica Upsaliensis har utfort en arkeologisk utredning inom fastigheten Silven
1:41 m.fl. i Lekebergs kommun. Bakgrunden var att Lekebergs kommun planerar, genom Syd-
nérkes byggforvaltning, f6r ny detaljplan vid Silven inom fastigheten Sélven 1:41 m.fl. i Lekebergs
kommun. Syftet &r att detaljplanen ska syfta till att méjliggora for nybyggnation av bostider samt
eventuellt dven lokalvigar och omraden for naturmark.
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LEKEBERGS Protokoll 2021-10-04
KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid Plats
08:30-11:30 Digitalt pa Teams
Beslutande ledamoter Ej tjanstgorande ersattare

Johan Niklasson (C) (ordférande)

Berth Falk (S) (vice ordférande)

Caroline Elfors (M) (2:e vice ordférande)
Astrid Soderquist (C)

Kerstin Leijonborg (FL)

Ovriga

Gustav Olofsson (Kommundirektor)

Susanna Goransdotter (Utredningssekreterare)
Matilda Ericsson (Samhallsbyggnadsstrateg)
Fanny Germer (Planarkitekt)

Protokollet innehaller paragraferna §158

Ordférande

Johan Niklasson (C)

Justerare

Caroline Elfors (M)

Sekreterare

Susanna Goransdotter
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LEKEBERGS Protokoll 2021-10-04
KOMMUN

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Styrelse/Ndmnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammantradesdatum 2021-10-04

Datum for 6verklagan 2021-10-05 till och med 2021-10-27
Férvaringsplats for protokollet Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Susanna Goransdotter

Justerare signatur
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LEKEBERGS Protokoll 2021-10-04
KOMMUN

§158 - Svar pa aterremiss och antagande av detaljplan for
fastigheten Salven 1:41 och 1:39 omrade Salven-Hidinge,
Lekebergs kommun (KS 14-166)

Arendebeskrivning

Efter beslut i kommunstyrelsen (2014-04-08) gav Lekebergs kommun Sydnérkes
byggforvaltning 1 uppgift att uppritta en detaljplan for Silven 1:39 & 1:41. Planprocessen har
innefattat ett samrdd och tvd granskningar. 2021-06-14 var planforslaget foremél for
antagande i kommunfullmiktige, men beslutet som gavs var att skicka tillbaka drendet pa
aterremiss.

I denna tjansteskrivelse kommenteras aterremissen och kommunstyrelseforvaltningen
tillsammans med Samhillsbyggnad Sydnérke foreslar att kommunfullméktige anta
detaljplanen.

Forslag till beslut

Kommunfullméktige antar detaljplan for fastigheterna Sélven 1:39 & 1:41.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts hantering av drendet
Yrkanden

Caroline Elfors (M) yrkar avslag pa forslag till beslut med féljande motivering:

"Lanna har péd grund av tidigare exploatering redan idag ett stort underskott pa infrastruktur.
Det saknas akut plats i skolan, fler forskoleplatser behover byggas ut och boende rapporterar
om brister 1 avloppsfunktion och vattenforsorjning. Man har dven sedan ldnge vetat att fler in-
och utfartsleder behdvs men trots flera ars utredningar har detta inte kommit pa plats. Det
rader vidare brist pa lekplatser och rekreationsomraden. En atervinningsstation finns inte.

Det ér redan uppemot 90 bostédder som haller pa att fardigstéllas eller dr pa ging byggas. Med
lite Overslagsrakning blir det 180 nya barn. Med aktuell detaljplan med 27-28 bostéder blir det
ytterligare cirka 55 barn. P4 grund av just den stora inflyttningen drog kommunen i hdstas 1
handbromsen och en ensam pensiondr fick avslag pd att stycka av en enda tomt 1 anslutning
till sitt eget hus. Med motiveringen att byggforvaltningen och kommunen inser att Lanna
inte kan fortsétta vixa okontrollerat.” I ljuset av ovanstdende rimmar aktuell detaljplan illa

Justerare signatur
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LEKEBERGS Protokoll 2021-10-04
KOMMUN

med en ansvarsfull samhéllsutveckling, kommunens princip om likabehandling samt effektiv
markanvédndning. Det &r inte bostider vi har underskott pd i Hidinge/Lanna.

Detaljplanen foljer heller inte den fordjupade dversiktsplanen (fOP), dir omridet ir markerat
for byggnation av 12-15 villor samt att tomter som regel ska vara 1500 kvm. I kommunens
egna dokument star att man ska ha goda skal for att frangd oversiktsplan. Att man tidigare
frdngatt den kan knappast se som ett gott skil. Att fortsdtta gora fel for att man gjort det forut
ar ett minst sagt markligt forhéllningssitt. Omradet 1 frdga har dessutom sedan tidigare en
utpriglad lantlig karaktdr vilket gor det &n mer motiverat att folja den fordjupade
oversiktsplanen som forordar stora tomter (1500 kvm) och hénsyn till just den lantliga
karaktéren.

I aktuell detaljplan f6ljs heller inte rekommenderat avstand till histverksamhet som enligt
fOP #r 200 meter till stall och 50 meter till hage. I detaljplanen #r det O meter till hage och
cirka 120 meter till stall, vilket medfor stor risk att allergi uppstér och att personer som i
nulédget livnir sig pd histverksamhet far begransa den. Detta dr ndgot kommundirektor
tidigare bekréftat kommer ske om allergi uppstar.

Nar aktuell detaljplan fick positivt planbesked for 6ver sju ar sedan (2014) var situationen och
behoven i1 Lanna helt annorlunda. Tidigare har det argumenterats for att detaljplaner inte gar
att stoppa om positivt planbesked getts. Detta stimmer inte. Varken enligt kommunens egna
dokument eller jurister p4 SKR. Kommunen &r fri att ndr som helst avbryta ett pAgdende
planarbete. Med den vetskapen blir genomdrivandet av aktuell detaljplan &n mer obegriplig.

Med anledning av ovanstadende yrkas avslag pé att anta detaljplan for Silven 1:41 och 1:39."

Kerstin Leijonborg(FL) yrkar bifall till Caroline Elfors (M) yrkande.

Beslutsgang
Ordforanden konstaterar att det finns tva forslag till beslut och att dessa star mot varandra.

Ordforanden fragar forst och arbetsutskottet bifaller forvaltningens forslag till beslut. Sedan
fragar ordféranden om arbetsutskottet bifaller Caroline Elfors (M) yrkande.

Ordforanden finner att arbetsutskottet beslutat bifalla forvaltningens forslag till beslut.

Reservationer

Caroline Elfors (M) och Kerstin Leijonborg (FL) reserverar sig mot beslutet till férman for
Caroline Elfors (M) yrkande.

Justerare signatur

PBggel #66174



LEKEBERGS Protokoll 2021-10-04
KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till beslut

Enligt forslag till beslut.
Sammantrédet ajourneras kl. 10:34
Sammantréadet aterupptas kl. 10:38

rpa

Beslutsunderlag

e Tjansteskrivelse - Svar pa aterremiss Salven - (110040)

e §71 KF Antagande av detaljplan for fastigheten Salven 1:41 och 1:39 - (KS 14-166-54)
e Plankarta ANTAGANDE - (KS 14-166-46)

e  Skiss Planbeskrivning - (KS 14-166-47)

e Planbeskrivning ANTAGANDE - (KS 14-166-45)

e Samradsredogorelse - (KS 14-166-49)

e Trafikmatning - (KS 14-166-50)

e Trafikmatning Karta Lanna skola - (KS 14-166-51)

e Borttagen pa grund av personuppgifter. - (KS 14-166-41)
e Granskningsutlatande - (KS 14-166-48)

e Geoteknisk undersdkning Sélven 1-39 - (KS 14-166-52)

e Arkeologi - (KS 14-166-53)

Paragrafen ar justerad

Justerare signatur

PBggel 365174
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